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Dimensiuni: DN 32 pana la DN 125
Conexiune: Intre flanse RF PN10/16 si  ANSI 150

Tensiune: 24 V AC, 24 V DC si 230 V AC

 
 
 

 
 
 

 

Specificatii

Robinetii Fluture Tip 1211 pana la 1125 sunt destinati deschiderii/inchiderii conductelor ce vehiculeaza

 fluide comune.  Datorita variatiei de materiale posibile  pentru robinetul fluture si suportului,  pot fi utilizati 

intr-o gama larga de aplicatii.  Corpul tip Wafer  permite  montajul  direct a unei actionari electrice tip UM. 
Este perfect adaptat pentru service atat in interior, cat si in exterior (sub acoperis).

 
 IP 65 
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Limite de Utilizare:

 
Directive si Standarde de Dezvoltare Aplicabile:
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Gama:

* De la DN 40 la DN 125

* Conexiune cu flansa RF PN10/16 si ANSI 150
* Tensiune 24 V AC, 24 V DC si 230 V AC

 

Ref. Robinet Fluture Exemple aplicatii:

Inox1121

1123
1125

Inox
Fonta Ductila

Suport

NBR

EPDM

EPDM

Hidrocarburi lichide - Aer comprimat

Apa demineralizata - Materiale alcaline

Apa rece - Apa fierbinte

Temp.Min. Temp.Max.

- 10  Co

- 10  Co

- 10  Co + 110  Co
+ 110  Co
+ 90  Co

Presiune Maxima Admisa (PS)

Conform graficului de mai sus

Abur, gaz natural

Temperatura Min/Max admisa (TS)

Utilizari interzise

Temperatura ambianta

Service

16 bar pana la DN 300

- 10  C / + 50  Co o

S 4- 30 %     - 10 porniri / ora

 
Standard

   
Standard

 

 
 #    

     

    

Directiva 97/23/EC pt 
Echipamente sub Presiune

Dimensiuni fata-in-fata

Dimensiuni flansa

Modul H Categoria III

ISO 5752 Seria 20 

EN 1092-1

Organism 
Notificat

0035 Testare valva

Actionare atasata

API 598

ISO 5211



 
Constructie:
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# Descriere 1121 1123 1125 

1  

2     

3  
 

4   

5   

6    

7   

8   

Corp

Scaun

Fluture

Ax

Rulment

O-Ring

Inel siguranta

Inel siguranta

Fonta EN GJL-250

NBR EPDM EPDM

Inox A 351 CF8M Inox A 351 CF8M Fonta ductila nichelata 
EN GJS-400-15

Inox 416

PTFE

NBR NBR NBR

Otel

Otel



 
Dimensiuni (mm)
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DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

A 61 77 87.5 95 107 121 144 171 205 235 

B 130 136 142 158 180 192 215 242 280 310 

Ø De 82 95 109 127 152 180 207 260 315 370 

E 33 43 46 46 52 56 56 60 68 78 

H 74 74 74 74 74 79 79 37 37 37 

L 200 200 200 200 200 278 278 355 507 507 

Ø P 65 65 65 65 65 90 90 125 150 150 

 1.8 2.5 2.9 3.2 4.12 6.7 7.8 14.2 23.4 33.8 

 
Greutate (kg)

DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

Kv 78 98 167 258 512 872 1347 2675 4555 7037 

 
 

 
Factor de debit Kv (m3/h)
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Actionare cu UM

Sugeram standardul de actionare cu UM in rmatoarele conditii:

- Actionarea electrica cu carcasa de plastic si mecanism de otel
- Un factor de siguranta de minimum 1.3 comparativ cu forta nominala necesara la inchiderea valvei
- O diferenta de presiune intrare / iesire de 10 bar (=     P)

Montaj  direct al actionarii
 

DN Actionare Putere 
Timp

operare  
230 V AC 

 
24 V AC/DC  

Echipare standard a actionarii  

40  10 W 10 s 15 s 
  

 
 

 
 

 
 

 
Echipament optional: 

 

50  10 W 10 s 15 s 

65  10 W 10 s 15 s 

80  10 W 10 s 15 s 

100  25 W 8 s N/A 

125  25 W 8 s N/A 

150 

200 

250 

Timp
operare 

Indicator de pozitie vizual

Comanda manuala prin cheie

Protectie termica incorporata

+2 limitatoare auxiliare

2 limitatoare de cursa reglabile

Conexiune electrica:

1 etansare 1/2" PF

Incalzitor anti-condens

 
 
 

 
Optiuni actionare

Exista o mare varietate de optiuni, va rugam contactati departamentul comercial.
 

1  

2   

3  

 
 

Actionare electrica dimensionata pentru o presiune diferentiala intrare/iesire peste 10 bar (=      P )

Actionare electrica cu cuplaj manual reglabil prin roata de mana

Incalzitor anti-condens
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Optional

UMA 3.5 / UM 1

UMA 3.5 / UM 1

UMA 3.5 / UM 1

UMA 3.5 / UM 1

UMC 10 / R 10

UMC 10 / R 10

UMC 15 / UM 3

UVD 25 / UM 4

UVF 50 / UM 5

25 W

25 W

25 W

8 s

20 s

30 s


