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Tip: DRV 250

Presiune de intrare: Maximum 25 bar
Temperatura maxima a fluidului: +75 C 

o

Domeniul de reglare al presiunii la iesire: 0,2 - 2 bar

Conexiune: Filet interior  (DIN ISO 228)
Bronz rezistent la coroziuneMaterial corp:

 
 

 

  
 

 
 

 

  
 

Oricare, preferabil verticala

 
 CE Categoria I - PED 97/23

Reductor de presiune pentru apa, corp din bronz, pentru presiuni mici

Pozitie asamblare: 

Aplicatii:
 

 

 

 

- Aer comprimat, nitrogen, alte gaze necombustibile, 
apa si fluide non-vascoase neutre.

- Nu este potrivit pentru abur!

Versiuni: - Parti interne inlocuibile
- Conexiune cu manometru G 1/4"
- O reglare foarte precisa si viteza rapida de reactie

 

Nr. Crt. Denumire Materiale:

Corp

Capac

Membrana

Scaune

1 

2 

3 

4 

5 Parti interne

Bronz CuSn5Zn5Pb2-C-GS / CC 499K (Rg5)

Pana la DN20 alama, de la DN 25 bronz

NBR

Pana la DN25 alama, de la DN 32 alama/bronz/inox

 

    

 

 

 
 
 
 
         h1  
 
 
 
 
 
         h2 
    
       b 
    

          DN 8 - DN 25        DN 32 - DN 50  

Pana la DN25 CR, de la DN 32 NBR

 002500 002501 002502 002503 002504 002505 002506 002507 

DN 8 10 15 20 25 32 40 50 

G ¼“ 3/8“ ½“ ¾“ 1“ 1 ¼“ 1 ½“ 2“ 

h1 140 140 186 206 234 281 279 308 

h2 46 46 47 47 56 61 61 72 

b 70 70 85 85 95 104 108 147 

kg 0,96 0,94 2,50 2,56 4,18 7,8 7,86 14,23 

m³/h 0,5 0,6 1,2 1,3 1,6 4,2 4,5 7,2 

 

 

 

 

 

 

 

Numar Produs:
Latime nominala:

Montaj filet:

Dimensiuni in mm:

Greutate:
Valoare KVS:

Rata reducere: 20 : 1
 


