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Informa¶ii generale
 NK
Gama de utilizare, 970 min-1

Codificare
Pentru unit→¶ile f→r→ motor, datele cu privire la
acesta nu sunt incluse ¤i pentru pompe f→r→ cuplaj,
datele privind motorul ¤i cuplajul nu sunt incluse. 

Exemplul descrie un NK 32-160.1 cu un rotor de 177
mm, din font→ cu inele de uzur→, cu etan¤are arbore
BAQE, cuplare standard ¤i un motor cu 2 poli 5,5 kW. 
Pentru informa¶iile privind materialele pentru pomp→
vezi "Lista materialelor pentru pomp→" pagina 21.
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Exemplu NK 32 -160 .1 /177 /A W /BAQE /1 /5.5 /2
Varietate 
de tipuri
Diametrul nominal al 
racordului de
Diametrul nominal al 
rotorului

Performan¶→ redus→ = .1

Diametrul real al rotorului

Cod pentru materiale:
A = Font→ EN-GJL -250 
B = EN-GJL -250 cu rotor de bronz

W = Inel(e) de uzur→

Cod pentru 
etan¤are arbore
Tip de cuplare 
1 = standard
2 = distan¶ier

Puterea motorului �n kW

2-, 4- sau 6- poli motor
5
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Informa¶ii generale
 NK
Coduri pentru presetup→ 

Coduri pentru etan¤area mecanic→ a 
arborelui 

Prima cifr→ din num→rul de configura¶ie 
Pozi¶ie Cod Descriere pe scurt a etan¤→rii

1 S Kit presetup→

Pozi¶ie Cod R→cire

2
N Presetup→ ner→cit→

K Presetup→ r→cit→

Pozi¶ie Cod Barier→ de fluid

3

E Cu lichid la interior

F Cu lichid la exterior

O F→r→ barier→ de fluid

Pozi¶ie Cod Descriere pe scurt a etan¤→rii

1

A Inele O cu dispozitiv de etan¤are fix

B Etan¤are cu burduf de cauciuc

C Inel O cu un arc ca dispozitiv de etan¤are

D Etan¤are cu inele O echilibrate

G Etan¤are cu burduf de cauciuc cu laterale 
reduse

M Etan¤are cu burduf de metal

X Alte

Pozi¶ie Cod Material

2 & 3

A Metal impregnat cu carbon

B R→¤in→ sintetic→ impregnat→ cu carbon

C Alte tipuri de carbon

S Aliaj o¶el crom

U Carbur→ de Wolfram

Q Carbur→ de siliciu

V Oxid de aluminiu (ceramic→)

X Alte tipuri de cetramic→/carburi

Pozi¶ie Cod Material

4

P Nitril (NBR)

S Cauciuc silicon

T PTFE

E EPDM

V FKM

M Inel O cu strat de PTFE

Coduri pentru etan¤area mecanic→ aarborelui

Tip de 
pomp→ 2 poli 4 poli 6 poli

NK 32-125.1 D D

NK 32-125 D D

NK 32-160.1 D D

NK 32-160 D D

NK 32-200.1 D D

NK 32-200 D D

NK 40-125 D D

NK 40-160 D D

NK 40-200 D D

NK 40-250 D D

NK 50-125 D D

NK 50-160 D D

NK 50-200 D D

NK 50-250 D D

NK 65-125 D D

NK 65-160 D D

NK 65-200 D D

NK 65-250 D D

NK 65-315 K D

NK 65-315! K

NK 80-160 D D

NK 80-200 D D

NK 80-250 D D

NK 80-315 K D

NK 80-315! K

NK  80-400 K

NK 100-200 D D D

NK 100-250 D D

NK 100-315 K D

NK 100-315! K

NK 100-400 K

NK 125-250 K D D

NK 125-250! K

NK 125-315 K

NK 125-400 K

NK 150-200 D

NK 150-315 K K K

NK 150-315! K

NK 150-320 K K

NK 150-400 K

NK 200-400! K K

NK 200-500! K K

NK 250-310! K K

NK 250-330! K K

NK 250-400! K K

NK 250-500! K K

NK 300-360! K K

!Supradimensionare



Informa¶ii generale
 NK
Codificarea num→rului de configura¶ie
Fiecare dintre cele 8 cifre ale num→rului de
configura¶ie descrie una sau mai multe variante de
asamblarea a pompei (unit→¶ii).

Num→rul este configurat din tabelele de mai jos:

Exemplu: a patra cifr→ arat→ dac→ pompa are sau nu
inele de uzur→ cãt ¤i versiunea materialului. 

Diametrul nominal al 
rotorului [mm] Cod

Cod Material pentru pompa NK Cod Cuplare
1 A (font→ EN-GJL-250) 0 F→r→ cuplare"

125 1 2 B (EN-GJL-250 rotor de bronz) 1 Standard
160 2 5 A #) 2 Distan¶at
200 3 6 B #) ") Corpul pompei
250 4 #) Cu inel(e) de uzur→.
315 5 Cod P2 kW max.
360 7 0 Corpul pompei
400 8 1 0,37
500 9 Cod Etan¤are simpl→ 2 0,55
310 A 1 BAQE 3 0,75
320 C 2 BQBE 4 1,1
330 B 3 DAQF 5 1,5
125.1 K 5 BQQV 6 2,2
160.1 L 7 BAQV 7 3,0
200.1 M 8 AQAE$) 8 4,0

9 AQAV$) 9 5,5
Tip de pomp→ Cod A SNE$) A 7,5

32 1 B SNO$) B 11,0
40 2 C SNF$) C 15,0
50 3 E GQQE D 18,5
65 0-55 kW 4 F GQQV E 22,0
80 0-55 kW 5 G BQQE F 30,0
100 0-90 kW 6 H AQQE$) G 37,0
125 0-90 kW 7 I AQQV$) H 45,0
150 0-188 kW 8 $) Op¶ional K 55,0
65 56-200 A L 75,0
80 56-200 B M 90,0
100 91-200 C N 110,0
125 91-188 D P 132,0
200 0-250 E Q 160,0
250 0-315 F R 200,0
300 0-160 G S 250,0
150 189-315 H T 315,0
!) Supradimensionare U 355,0

Cod Tensiune Tip de motor Poli

Pentru prima cifr→ din 
num→rul de configura¶ie, 
vezi tabelul de la pagina 6.

0 F→r→ motor
A 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz MMG model D 1) 2

B 3 x 380-415 V, 50 Hz MMG model D 1) 2

C 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz MMG model D 4

D 3 x 380-415 V, 50 Hz MMG model D 4

E 3 x 380-415 V, 50 Hz MMG model D 6
Num→r configura¶ie D 6 4 1 1 1 L H

Corpul pompei 0 0 0
F 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz MMG model D 6

Unitate f→r→ motor 0
Unitate complet→

G 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz MMG model E 2) 2

1) Motoare: pãn→ la 7,5 kW: MG model C i D H 3 x 380-415 V, 50 Hz MMG model E 2) 2
1) Motoare: peste 7,5 kW: MMG model D
2) Motoare: pãn→ la 7,5 kW: MG model C I 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz MMG model E 3) 4
2) Motoare: Peste 7,5 kW: MMG model E
3) Motoare: pãn→ la 5,5 kW: MG model C J 3 x 380-415 V, 50 Hz MMG model E 3) 4
3) Motoare: peste 5,5 kW: MMG model E

K 3 x 380-415 V, 50 Hz MMG model E 6

Pentru mai multe informa¶ii despre 
motoare vezi pagina 25. L 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz MMG model E 6
7
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Informa¶ii generale
 NK
Listă cu pompe 
Tip de pomp→ [kW] Poli Pagin→ Tip de pomp→ [kW] Poli Pagin→ Tip de pomp→ [kW] Poli Pagin→

32-125.1

1,1 2

pagina 39

32-125.1
0,37 4

pagina 95
100-200

1,5 6

pagina 1791,5 2 0,55 4 2,2 6

2,2 2

32-125

0,37 4

pagina 97

3,0 6

3,0 2 0,55 4

125-250

4,0 6

pagina 1814,0 2 0,75 4 5,5 6

32-125

1,1 2

pagina 41

32-160.1

0,37 4

pagina 99

7,5 6

1,5 2 0,55 4

150-315

5,5 6

pagina 183
2,2 2 0,75 4 7,5 6

3,0 2

32-160

0,37 4

pagina 101

11,0 6

4,0 2 0,55 4 15,0 6

32-160.1

1,1 2

pagina 43

0,75 4

150-320

11,0 6

pagina 185

1,5 2 1,1 4 15,0 6

2,2 2

32-200.1

0,37 4

pagina 103

18,5 6

3,0 2 0,55 4 22,0 6

4,0 2 0,75 4 30,0 6

5,5 2 1,1 4

200-400!

18,5 6

pagina 187

32-160

2,2 2

pagina 45
32.200

0,37 4

pagina 105

22,0 6

3,0 2 0,55 4 30,0 6

4,0 2 0,75 4 37,0 6

5,5 2 1,1 4

200-500!

30,0 6

pagina 189

7,5 2 1,5 4 37,0 6

32-200.1

2,2 2

pagina 47

2,2 4 45,0 6

3,0 2

40-125

0,37 4

pagina 107

55,0 6

4,0 2 0,55 4 75,0 6

5,5 2 0,75 4

250-310!

11,0 6

pagina 1917,5 2 1,1 4 15,0 6

32-200

3,0 2

pagina 49
40-160

0,37 4

pagina 109

18,5 6

4,0 2 0,55 4

250-330!

18,5 6

pagina 1935,5 2 0,75 4 22,0 6

7,5 2 1,1 4 30,0 6

11 2 1,5 4

250-400!

18,5 6

pagina 195

15 2

40-200

0,55 4

pagina 111

22,0 6

40-125

1,5 2

pagina 51

0,75 4 30,0 6

2,2 2 1,1 4 37,0 6

3,0 2 1,5 4 45,0 6

4,0 2 2,2 4 55,0 6

5,5 2 3,0 4

250-500!

45,0 6

pagina 197

7,5 2

40-250

1,5 4

pagina 113

55,0 6

40-160

3,0 2

pagina 53

2,2 4 75,0 6

4,0 2 3,0 4 90,0 6

5,5 2 4,0 4 110,0 6

7,5 2

50-125

0,37 4

pagina 115 300-360!

22,0 6

pagina 199

11,0 2 0,55 4 30,0 6

15,0 2 0,75 4 37,0 6

40-200

4,0 2

pagina 55

1,1 4 45,0 6

5,5 2 1,5 4 55,0 6

7,5 2

50-160

0,55 4

pagina 117

11,0 2 0,75 4

15,0 2 1,1 4

18,5 2 1,5 4

40-250

11,0 2

pagina 57

2,2 4

15,0 2 3,0 4

18,5 2

22,0 2

30,0 2



Informa¶ii generale
 NK
50-125

3,0 2

pagina 59
50-200

0,75 4

pagina 119

4,0 2 1,1 4

5,5 2 1,5 4

7,5 2 2,2 4

11,0 2 3,0 4

50-160

4,0 2

pagina 61

4,0 4

5,5 2

50-250

2,2 4

pagina 121
7,5 2 3,0 4

11,0 2 4,0 4

15,0 2 5,5 4

18,5 2

65-125

0,37 4

pagina 123

50-200

7,5 2

pagina 63

0,55 4

11,0 2 0,75 4

15,0 2 1,1 4

18,5 2 1,5 4

22,0 2 2,2 4

30,0 2

65-160

0,75 4

pagina 125

50-250

15,0 2

pagina 65

1,1 4

18,5 2 1,5 4

22,0 2 2,2 4

30,0 2 3,0 4

37,0 2

65-200

1,1 4

pagina 127

45,0 2 1,5 4

65-125

4,0 2

pagina 67

2,2 4

5,5 2 3,0 4

7,5 2 4,0 4

11,0 2 5,5 4

15,0 2

65-250

3,0 4

pagina 129

65-160

5,5 2

pagina 69

4,0 4

7,5 2 5,5 4

11,0 2 7,5 4

15,0 2 11,0 4

18,5 2

65-315

5,5 4

pagina 131

22,0 2 7,5 4

65-200

11,0 2

pagina 71

11,0 4

15,0 2 15,0 4

18,5 2 18,5 4

22,0 2

80-160

1,1 4

pagina 133

30,0 2 1,5 4

37,0 2 2,2 4

65-250

22,0 2

pagina 73

3,0 4

30,0 2 4,0 4

37,0 2 5,5 4

45,0 2

80-200

1,5 4

pagina 135

55,0 2 2,2 4

65-315

37,0 2

pagina 75

3,0 4

45,0 2 4,0 4

55,0 2 5,5 4

65-315!
75,0 2 7,5 4

90,0 2 11,0 4

80-160

7,5 2

pagina 77

80-250

4,0 4

pagina 137

11,0 2 5,5 4

15,0 2 7,5 4

18,5 2 11,0 4

22,0 2 15,0 4

30,0 2

37,0 2

Tip de pomp→ [kW] Poli Pagin→ Tip de pomp→ [kW] Poli Pagin→ Tip de pomp→ [kW] Poli Pagin→
9
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Informa¶ii generale
 NK
80-200

18,5 2

pagina 79
80-315

7,5 4

pagina 139

22,0 2 11,0 4

30,0 2 15,0 4

37,0 2 18,5 4

45,0 2 22,0 4

55,0 2 30,0 4

75,0 2

80-400
!

11,0 4

pagina 141
80-250

37,0 2

pagina 81

15,0 4

45,0 2 18,5 4

55,0 2 22,0 4

75,0 2 30,0 4

90,0 2 37,0 4

80-315
45,0 2

pagina 83 100-200

3,0 4

pagina 143

55,0 2 4,0 4

80-315!

75,0 2 5,5 4

90,0 2 7,5 4

110,0 2 11,0 4

132,0 2 15,0 4

100-200

30,0 2

pagina 85
100-250

5,5 4

pagina 145

37,0 2 7,5 4

45,0 2 11,0 4

55,0 2 15,0 4

75,0 2 18,5 4

90,0 2

100-315

11,0 4

pagina 147
100-250

45,0 2

pagina 87

15,0 4

55,0 2 18,5 4

75,0 2 22,0 4

90,0 2 30,0 4

110,0 2 37,0 4

100-315

55,0 2

pagina 89
100-400

15,0 4

pagina 149

75,0 2 18,5 4

90,0 2 22,0 4

100-315!

110,0 2 30,0 4

132,0 2 37,0 4

160,0 2 45,0 4

200,0 2 55,0 4

125-250

37,0 2

pagina 91

75,0 4

45,0 2

125-250

7,5 4

pagina 151

55,0 2 11,0 4

75,0 2 15,0 4

90,0 2 18,5 4

125-250!
110,0 2 22,0 4

132,0 2 30,0 4

150-315

110,0 2

pagina 93

125-315

11,0 4

pagina 153

132,0 2 15,0 4

160,0 2 18,5 4

22,0 4

30,0 4

125-400

15,0 4

pagina 155

18,5 4

22,0 4

30,0 4

37,0 4

45,0 4

55,0 4

75,0 4

Tip de pomp→ [kW] Poli Pagin→ Tip de pomp→ [kW] Poli Pagin→ Tip de pomp→ [kW] Poli Pagin→



Informa¶ii generale
 NK
150-200

5,5 4

pagina 157

7,5 4

11,0 4

15,0 4

18,5 4

150-315

11,0 4

pagina 159

15,0 4

18,5 4

22,0 4

30,0 4

37,0 4

45,0 4

150-320

22,0 4

pagina 161

30,0 4

37,0 4

45,0 4

55,0 4

150-400

22,0 4

pagina 163

30,0 4

37,0 4

45,0 4

55,0 4

75,0 4

90,0 4

110,0 4

200-400
!

45,0 4

pagina 165

55,0 4

75,0 4

90,0 4

110,0 4

132,0 4

 200-500
!

55,0 4

pagina 167

75,0 4

90,0 4

110,0 4

132,0 4

160,0 4

200,0 4

250,0 4

250-310
!

30,0 4

pagina 169

37,0 4

45,0 4

55,0 4

75,0 4

250-330
!

55,0 4

pagina 171
75,0 4

90,0 4

110,0 4

 250-400
!

55,0 4

pagina 173

75,0 4

90,0 4

110,0 4

132,0 4

160,0 4

200,0 4

Tip de pomp→ [kW] Poli Pagin→ Tip de pomp→ [kW] Poli Pagin→ Tip de pomp→ [kW] Poli Pagin→
11



12
Informa¶ii generale
 NK
 250-500
!

90,0 4

pagina 175

110,0 4

132,0 4

160,0 4

200,0 4

250,0 4

315,0 4

 300-360
!

55,0 4

pagina 177

75,0 4

90,0 4

110,0 4

132,0 4

160,0 4

Tip de pomp→ [kW] Poli Pagin→ Tip de pomp→ [kW] Poli Pagin→ Tip de pomp→ [kW] Poli Pagin→



Informa¶ii generale
 NK
Aplica¶ii
Seria NK este o gam→ de pompe multifunc¶ionale
potrivite pentru mai multe aplica¶ii care necesit→ o
alimentare fiabil→ ¤i economic→ din punct de vedere
al costului.

ön cele ce urmeaz→ se prezint→ o list→ cu exemple de
aplica¶ii: 

Alimentare cu ap→:
� Filtrare ¤i transfer la re¶ele de ap→,

� Distribi¶ie din re¶ele de ap→,

� Ridicarea presiunii �n re¶elele principale,

� Ridicarea presiunii �n cl→diri �nalte, hoteluri, etc.,

� Ridicarea presiunii pentru aprovizionarea cu ap→ 
�n industrie,

� Alimentarea cu ap→ pentru re¶elele publice,

� Piscine.

Construc¶ii
Cre¤terea presiunii �n Ð
� sisteme de sp→lare ¤i cur→¶are,

� sisteme de cur→¶are,

� tuneluri pentru sp→larea vehiculelor,

� sisteme contra incendiilor.

Transfer de lichid �n Ð
� sisteme de r→cire ¤i de climatizare (refrigeran¶i),

� sisteme de alimentare a boilerelor ¤i a sistemelor 
cu condens,

� horticultur→,

� sisteme de �nc→lzire,

� centrale de �nc→lzire pe sectoare.

Iriga¶ii
� Irigarea terenurilor (inundare),

� Irigare cu sprinklere,

� Irigare alimentare prin pic→turi.
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Instalare
Pompa trebuie a¤ezat→ �ntr-un spa¶iu uscat, bine
ventilat ¤i ferit de �nghe¶. Pentru inspec¶ie ¤i
repara¶ii, trebuie s→ se asigure un spa¶iu pentru
pomp→ ¤i pentru demontarea motorului.

Instala¶ia de conducte

Conductele trebuie sprijinite cãt mai aproape de
pomp→ posibil, atãt la aspira¶ie cãt ¤i la refulare.
Conductele trebuie s→ fie a¤ezate �n apropierea
flan¤elor pompei f→r→ ap→sare deoarece pompa s-ar
putea deteriora. 

Funda¶ii ¤i amortizarea 
vibra¶iilor
Pentru a ob¶ine o operare optim→ ¤i pentru a reduce
la minim zgomotul ¤i vibra¶iile, este necesar s→ se
foloseasc→ amortizarea vibra¶iilor pompei �n anumite
cazuri. ön general acest aspect trebuie luat �n calcul
�n cazul motoarelor mai mari de 7,5 kW. Totu¤i, ¤i
motoarele mai mici pot produce zgomote nedorite ¤i
vibra¶ii.
Zgomotul ¤i vibra¶iile sunt generate de rota¶iile
motorului ¤i pompei ¤i de debitul din conducte ¤i
accesorii. Efectul asupra mediului este variabil ¤i
depinde de corectitudinea instal→rii ¤i de starea
�ntregului sistem.

Funda¶ie

Pompa trebuie a¤ezat→ pe o funda¶ie plat→ ¤i rigid→.
O funda¶ie din beton sau pe plint→ reprezint→ solu¶ia
optim→.

Ca regul→ a mãinii drepte, greutatea unei funda¶ii de
beton trebuie s→ fie de 1,5 x greutatea pompei pentru
amortizarea vibra¶iilor.

Funda¶ia trebuie s→ fie cu 100 mm mai mare decãt
placa de baza pe toate cele patru laturi.

Pentru a evita transmiterea vibra¶iilor c→tre cl→dire
sau c→tre instala¶ia de ¶evi, se recomand→ instalarea
corect→ a amortizoarelor de vibra¶ii ¤i a compensa-
torilor de montaj.

Alegerea amortizoarelor de vibra¶ii difer→ de la
instala¶ie la instala¶ie. Un amortizor gre¤it poate �n
unele cazuri s→ creasc→ nivelul vibra¶iilor. Amorti-
zoarele de vibra¶ii trebuie deci dimensionate de
c→tre furnizor.

Dac→ pompa este instalat→ pe funda¶ie cu amorti-
zoare de vibra¶ii, compensatorii de montaj trebuie
montate pe ambele p→r¶i ale pompei. Acest aspect
este foarte important pentru a v→ asigura c→ pompa
nu atãrn→ de flan¤e. 

Aliniere

La livrarea unei unit→¶i complete de la produc→tor,
jum→t→¶ile de man¤on trebuie s→ fie aliniate corect
prin inserarea unor table sub¶iri sub pomp→ ¤i sub
suprafe¶ele de montare pentru motor a¤a cum s-a
indicat.

Deoarece alinierea pompei/motorului poate fi
afectat �n timpul transportului, acest aspect trebuie
verificat la instalarea pompei. 

Dac→ este necesar→ o ajustare datorit→ deplas→rii
radiale sau angulare, se aliniaz→ prin fixarea/
�ndep→rtarea lamelelor sub picioarele pompei sau a
motorului.

Ave¶i grij→ s→ alinia¶i corect, deoarece astfel se
asigur→ o durat→ de via¶→ mai mare a man¤oanelor,
lag→relor arborelui ¤i etan¤→rii arborelui.

Este important s→ se verifice alinierea final→ atunci
cãnd pompa a ajuns la temperatura de func¶ionare �n
condi¶ii de func¶ionare normale.
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Informa¶ii generale
 NK
Condi¶ii de operare 

Pomp→
Pomp→ centrifugal→ monoetajat→ cu aspira¶ie axial→
¤i refulare radial→.

Dimensiunile ¤i performan¶ele nominale ale
pompelor NK sunt �n conformitate cu EN 733 (10
bari) dar sunt proiectate pentru func¶ionare la 16 bari
acolo unde tipul de etan¤are a arborelui o permite.
Pompele NKG �n conformitate cu EN 22 858 (16 bari)
sunt descrise �ntr-o bro¤ur→ separat→. Pompele care
au presiunea de operare de pãn→ la 25 bari sunt
disponibile la cerere.

Tipurile care nu se �nscriu �n normativul oficial DIN
(NK 200 ¤i mai mult) vor fi numite "supradimen-
sionate". Dimensiunile pot s→ difere de cele ale altor
furnizori.

Flan¤ele de admisie ¤i de refulare sunt �n conformi-
tate cu EN 1092-2 PN 10 sau 16. Toate pompele sunt
echilibrate din punct de vedere dinamic �n confor-
mitate cu ISO 1940 clasa 6.3 iar rotoarele sunt echil-
ibrate hidraulic.

Pompa ¤i motorul sunt montate pe o plac→ de baz→
comun→ �n conformitate cu EN 23 661 �n o¶el �n �ntre-
gime sudat.

Datorit→ modelului pompei �ntregul ansamblu al
lag→rului inclusiv rotorul ¤i etan¤area arborelui pot fi
demontate f→r→ a demonta carcasa elicoidal→ de pe
sistemul de conducte (sistem culisant ). 

Cuplaj flexibil

Cuplajul flexibil permite ca motorul s→ r→mãn→ pe loc
pe durata desf→¤ur→rii opera¶iunii de demontare
men¶ionate mai sus pentru a evita alinierea ulteri-
oar→.

Dac→ se mut→ carcasa pompei, motorul sau �ntreaga
unitate, este obligatoriu s→ se efectueze alinierea.

Asamblarea lag→rului cu arbore 

Asamblarea lag→rului include doi cuzine¶i anti-
fric¶iune solizi lubrifia¶i pe �ntreaga durat→ de via¶→.
Pompele supradimensionate cu arbore d5 = 55 mm
au totu¤i lag→re deschise cu nipluri de lubrifiere.

Un deflector de ulei de pe arbore �mpiedic→ p→trun-
derea lichidului �n carcasa cuzinetului, �n versiunea
cu presetup→ arborele este protejat→ de un man¤on
din o¶el inox la etan¤are.

Toate pompele NK �n conformitate cu EN 733 au
doar patru dimensiuni de arbore, etan¤are de arbore
¤i lag→re, iar cele supradimensionate, trei m→rimi
suplimentare. Datorit→ m→rimilor foarte mari ale
cuzine¶ilor ¤i arborilor, pompele NK pot fi ac¶ionate
prin curea, variator sau acolo unde este necesar de
un motor diesel.

Etan¤are 

Etan¤area mecanic→ a arborelui neechilibrat→ are
dimensiuni �n conformitate cu EN 12 756. Fa¶etele
etan¤→rii sunt din carbur→ de siliciu. Codul versiunii
standard este BAQE.

Etan¤area nu este adecvat→ pentru lichide care
con¶in particule abrazive deoarece componentele
din carbon se vor uza.

ön cazul etan¤→rilor arborelui, altele decãt cele
men¶ionate, v→ rug→m contacta¶i Grundfos.

Prin deschiderea manual→ a ¤urubului pentru
admisia de aer din arborele motor se permite circu-
larea unei cantit→¶i mici de lichid la pornire, asi-
gurãnd o lubrifiere perfect→ ¤i r→cirea etan¤→rii
arborelui.

Tabelul de mai jos indic→ temperatura maxim→ de
operare pentru fiecare etan¤are a arborelui disponi-
bil→. 

Debit Max. 2000 m3/h.

Presiune Max. 150 m.

Temperatura 
lichidului û25�C pãn→ la +140�C.

Presiune de 
operare

1.6 MPa (16 bari)
1.0 MPa (10 bari)
Presiune de operare = presiune de admisie +
presiunea la o valv→ �nchis→ (Q = 0).

Presiune de 
admisie

Max. 9 bari.
Max. 7 bari pentru rotoare de 400 mm sau mai 
mari.
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Cuplaj flexibil

Etan¤are arbore Temperatur→ de 
operare

Presiune maxim→ 
de operare [bari]

BAQE 0�C la +120�C 16 bari

BQBE 0�C la +140�C 16 bari

DAQF 0�C la +140�C 16 bari

BQQV 0�C la +90�C 16 bari

BAQV 0�C la +90�C 16 bari

GQQE û25�C la +90�C 16 bari

GQQV û20�C la +90�C 16 bari

BQQE û25�C la +90�C 16 bari
15
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Informa¶ii generale
 NK
Motor

Motorul este un motor Grundfos MG sau MMG cu
�nchidere total→, cu ventilator, dimensionat dup→ IEC
72 ¤i �n conformitate cu IEC 34 ¤i DIN 42 950. 

Varia¶ii de tensiune permise

Toate motoarele sunt construite dup→ IEC 34 (VDE
0530) ¤i �ndeplinesc condi¶iile pentru cre¤terile de
temperatur→ etc. la tensiunile estimate �5%.

O tensiune estimat→ cu marj→ de eroare �5% este o
valoare la care motoarele �ndeplinesc cerin¶ele �n
conformitate cu IEC 34.

Totu¤i, toate motoarele sunt testate la o tensiune
estimat→ cu o marj→ de eroare de �10%. La aceste
tensiuni, motoarele func¶ioneaz→ f→r→ probleme sau
deterior→ri, �n cazul func¶ion→rii intermitente.

Valorile tolerate ale varia¶iilor de tensiune sunt
menite s→ absoarb→ varia¶ii normale de tensiune. Nu
se recomand→ exploatarea toleran¶elor tensiunii prin
operarea motoarelor la tensiuni diferite de tensiunea
nominal→ ale surselor de alimentare disponibile.

Se dispune ¤i de unit→¶ile NK cu motoare la 60 Hz ¤i
unit→¶ile NKE cu motoare MGE dar sunt descrise �n
bro¤uri separate.

Alte tipuri de motoare standard pot fi montate la
cerere.

Tratarea suprafe¶elor 

Toate componentele fixe din font→ sunt vopsite prin
scufundare �n vopsea pe baz→ de ap→, f→r→ plumb
eter-epoxidic→. Grosimea stratului este de 25 çm � 5
çm. ön final, produsul este sprayat cu vopsea neagr→
pe baz→ de ap→, f→r→ plumb eter- epoxidic→.
Grosimea stratului uscat este 35 çm � 5 çm.

Piese de schimb
Truse cu piese de schimb disponibile
1. Etan¤are mecanic→ complet→ a arborelui

2. Inele de etan¤are moi

3. Cuzine¶i

4. Garnituri de etan¤are (EPDM or FKM)

5. Rotor

6. Arbore

7. Cuplaj complet (standard sau flexibil)

8. Rosturi de cauciuc ¤i ¤tifturi pentru man¤oane

9. Inele de uzur→

10. Piuli¶→, distan¶ier ¤i cheie rotor

11. Trus→ de service care con¶ine piesele de mai sus
1-4 (�n conformitate cu versiunea pompei).
Piesele din trusa de service sunt suficiente 
pentru doi ani de func¶ionare normal→).

Denumire montare B3 (IM 1001)

Grad de protec¶ie IP 55

Clasa de izola¶ie F (155�C)

Temperatura mediului 
ambiant Max. 40�C

Tensiuni, 50 Hz 3 x 220-240 ƒ/380-415 Y V
3 x 380-415 ƒ V

Termistor TP 211 �n conformitate cu DIN 44 082 
atunci cãnd P2 ≥ 3 kW



Informa¶ii generale
 NK
Sec¶iune transversal→
NK 32-125.1 →  65-250, 65-315 4-poli, 80-160 →  80-250, 80-315 4-poli, 100-200 →  100-250,
100-315 4-poli, 125-250 4- i 6-poli, 150-200 

T
M

01
 7

88
8 

02
03

S
ec

¶i
u

n
e 

tr
an

sv
er

sa
l→

90207a3194251 31

28 3617 901643 4418 26

Poz. Descriere Poz. Descriere

1 Carcasa pompei 25 Fi¤→ de conectare

3 Suport 26 Fi¤→ de conectare

4 Rotor 28 Inel O

7a Arbore 31 Distan¶ier etan¤are mecanic→ arbore

16 Etan¤are mecanic→ arbore 36 C→ma¤→ etan¤are mecanic→

17 Cheie rotor 43 �aib→ elastic→

18 Piuli¶→ 44 �aib→ plat→ pentru fixarea rotorului

19 Lag→r 90 Inel Seeger

20 Lag→r
17
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Informa¶ii generale
 NK
Sec¶iune transversal→
NK 65-315 2-poli, 65-315 "supradimensionat→", 80-315 2-poli, 80-315 "supradimensionat→", 
80-400, 100-315 2-poli, 100-315 "supradimensionat→", 100-400, 125-250 2-poli 
125-250 "supradimensionat→", 125-315, 125-400, 250-310 "supradimensionat→" 

Lgend→:

A/B: Echilibr→ri hidraulice. : Piese de schimb recomandate. 

T
M

00
 9

79
6 

02
03

Poz. Descriere Poz. Descriere Poz. Descriere

1111 Carcasa pompei 2911 �aib→ rotor 4213 C→ma¤→ pentru etan¤are

1222 Cutie de etan¤are 2915 Piuli¶→ de blocare 4522 Garnitur→ pentru c→ma¤→

1510 Inel de uzur→ 3110 Carcas→ lag→r 4596 Garnitur→ pentru pomp→

1520 Inel de uzur→ 3120 Cuzinet cu bile 6511 Bu¤on de amorsare

2002 Inel distan¶ier 3121 Cuzinet cu bile 6515 Dop al orificiului de scurgere

2110 Arbore 4200 Inel de etan¤are rotativ 6521 Dop de eliberare a presiunii

2200 Rotor 4201 Loca¤ fix 6710 Cheie rotor



Informa¶ii generale
 NK
Sec¶iune transversal→
"Supradimensionate", NK 150-315, 200-500, 250-400, 250-500

Lgend→: : Piese de schimb recomandate. 

T
M

00
 9

80
0 

02
03

Poz. Descriere Poz. Descriere Poz. Descriere

1111 Carcas→ pomp→ 2540 Deflector 4201 Loca¤ fix

1222 Cutie de etan¤are 2542 Deflector 4213 C→ma¤→ pentru etan¤are

1510 Inel de uzur→ 2911 �aib→ rotor 4522 Garnitur→ pentru c→ma¤→

1520 Inel de uzur→ 2912 Piuli¶→ rotor 4596 Garnitur→ pentru pomp→

1850 Contra piuli¶→ rotor 3110 Carcas→ lag→r 6511 Bu¤on de amorsare

2110 Arbore 3120 Cuzinet cu bile 6515 Dop al orificiului de scurgere

2200 Rotor 3131 Cuzinet cu bile 6710 Cheie rotor

2450 Man¤on arbore 4200 Inel de etan¤are rotativ
19
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Informa¶ii generale
 NK
Sec¶iune transversal→
"Supradimensionate" NK 200-400, 250-330, 300-360

Lgend→: : Piese de schimb recomandate. 

T
M

01
 3

27
9 

02
03

Poz. Descriere Poz. Descriere Poz. Descriere

1111 Carcasa pompei 2540 Deflector 4201 Loca¤ fix

1222 Cutie de etan¤are 2542 Deflector 4213 C→ma¤→ pentru etan¤are

1510 Inel de uzur→ 2911 �aib→ rotor 4522 Garnitur→ pentru c→ma¤→

1520 Inel de uzur→ 2912 Piuli¶→ rotor 4596 Garnitur→ pentru pomp→

1850 Contra piuli¶→ rotor 3110 Carcas→ lag→r 6511 Bu¤on de amorsare

2110 Arbore 3120 Cuzinet cu bile 6515 Dop al orificiului de scurgere

2200 Rotor 3131 Cuzinet cu bile 6710 Cheie rotor

2450 Man¤on arbore 4200 Inel de etan¤are rotativ



Informa¶ii generale
 NK
Lista materialelor pentru pomp→ 

Poz. Pies→
Versiunea din font→:

A B
Rotor din bronz

1 Carcasa pompei EN-GJL-250

1111 Carcasa pompei

EN-GJL-250
3 Brachet (suport)

36 C→ma¤→ etan¤are mecanic→

1222 Cutie de etan¤are

18 Piuli¶→ de blocare rotor SS AISI 304 / 1.4301

31 Distan¶ier etan¤are mecanic→ SS AISI 303 / 1.4305

1510 Inel de uzur→
G-CuPb10Sn

1520 Inel de uzur→

1850 Contra piuli¶→ rotor SS AISI 304 / 1.4301

2002 Inel distan¶ier SS AISI 420 / 1.4021

7a Arbore
SS AISI 420 / 1.4021

2110 Arbore

4 Rotor EN-GJL-250 G-CuSn5Zn5Pb5

2200 Rotor EN-GJL-250 G-CuSn5Zn5Pb5

44 �aib→ rotor SS AISI 303 / 1.4305

2911 �aib→ rotor SS AISI 420 / 1.4021

2915 Piuli¶→ de blocare SS AISI 304 / 1.4301

3110 Carcas→ lag→r EN-GJL-250

19 Cuzinet cu bile
SKF - FAG - NSK

20 Cuzinet cu bile

3120 Cuzinet cu bile

 DIN 625 / 628          SKF - FAG - RHP - NSK3121 Cuzinet cu bile

3131 Cuzinet cu bile

4200 Inel de etan¤are rotativ

Etan¤→ri mecanice Burgmann16 Etan¤are mecanic→

4201 Loca¤ fix

43 �aib→ elastic→ O¶el inox 1.4310

4213 C→ma¤→ pentru etan¤are EN-GJL-250

4522 Garnitur→ pentru c→ma¤→ Garnituri f→r→ azbest DIN FA 3535 ¤i FKM

28 Garnitur→ pentru pomp→ Inel O din EPDM sau FKM

4596 Garnitur→ pentru pomp→ Garnituri f→r→ azbest DIN FA 3535 ¤i FKM

25 Bu¤on de amorsare 1.1152

6511 Bu¤on de amorsare 1.0037

26 Dop al orificiului de scurgere 1.1152

6515 Dop al orificiului de scurgere 1.0037

37 Ventil de aerisire Alam→

6521 Dop de eliberare a presiunii 1.0037

17 Cheie rotor SS 304 / 1.4301

6710 Cheie rotor 1.1181

2450 Man¤on arbore !) SS  AISI 420 / 1.4021

4134 Inel de ungere din presetup→ Rg 10 / SAE 63

6855 �aiba presetup→ SS  AISI 420 / 1.4021

4120 Presetup→ EN-GJL-250

!) Doar presetupe sau arbori  cu diametrul nominal (d5) = ø48 mm.
21
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Informa¶ii generale
 NK
Presetup→ 
Presetup→ ner→cit→ (SNE) cu barier→ intern→ de
lichid pentru pomparea lichidelor curate �n
opera¶iunea de admisie sau la presiune pe admisie
de pãn→ la 4 bari.

T
M

00
 2

58
4 

05
97

Presetup→ ner→cit→ (SNO) f→r→ barier→ intern→ de
lichid pentru pomparea lichidelor curate �n
opera¶iunea de admisie sau la presiune pe admisie
de peste 4 bari.

T
M

00
 2

58
5 

05
97

Presetup→ ner→cit→ (SNF) cu barier→ extern→ de
lichid pentru pomparea lichidelor contaminate ¤i
urãt mirositoare.

T
M

00
 2

58
6 

05
97



Informa¶ii generale
 NK
Etan¤→ri mecanice arbore 
Etan¤→ri burduf din cauciuc (BAQE), pentru
combaterea depunerilor din lichidul pompat.

T
M

02
 6

02
2 

48
02

Etan¤are inel toric (AQAE), neechilibrat, pentru
presiuni ridicate.

T
M

02
 6

02
3 

48
02

Etan¤are inel toric (DAQF), echilibrat, pentru
presiuni ridicate ¤i temperaturi de la 120�C la
140�C.

T
M

00
 4

58
8 

07
03
23



24
Informa¶ii generale
 NK
Selectarea motoarelor 
Puterea necesar→ pentru a atinge punctul de
func¶ionare poate fi aflat→ din tabelul cu puteri de
sub tabelul privind randamentul.

Trebuie g→sit graficul de putere care corespunde
valorii QH necesare (sau graficele se schimb→ �ntre
ele).

Atunci cãnd se stabile¤te puterea motorului, trebuie
s→ se prevad→ o marj→ limit→ �n conformitate cu ISO
5199.

Pentru a stabili puterea motorului, se selecteaz→ P2
care este imediat superioar→ puterii necesare, ¤i se
alege m→rimea motorului imediat urm→toare.

Marjele limit→ �n conformitate cu ISO 5199 

Temperatura mediului ambiant

û30�C la +40�C.

Datorit→ densit→¶ii sc→zute, prin urmare a efectului
sc→zut de r→cire a aerului, func¶ionarea la o tempe-
ratur→ a mediului ambiant care dep→¤e¤te 40�C sau la
o altitudine care dep→¤e¤te 1000 m peste nivelul
m→rii necesit→ o reducere a sarcinii estimate a
motorului. 

Vedere general→ asupra 
motoarelor
Tabelele de mai jos indic→ motoarele valabile pentru
NK.

A¤a cum se observ→, se poate alege �ntre o gam→
premium cu eficien¶→ motor 1 ¤i o gam→ standard cu
eficien¶→ motor 2.

Eficien¶a 1 reprezint→ cea mai eficient→ clas→ �n
conformitate cu clasele de eficien¶→ CEMEP.

Avantajele comune ale gamei standard ¤i ale gamei
premium sunt:

� PTC pornind de la 3,0 kW ¤i mai mult

� Accesorii pentru relubrifiere de la m→rimi ale
cablului de la 160 ¤i mai mult

� M→rimi superioare ale lag→relor fa¶→ de majori-
tatea motoarelor standard

� IP55

� Cre¤teri de temperatur→ clasa B (max. 80�C) ¤i 
izolarea sistemului clasa F (cre¤tere de tempe-
ratur→ permis→ 105�C)

Gama standard se �ncadreaz→ �n limitele definite de
acordul CEMEP (1,1 kW la 90 kW, 2 poli ¤i 4 poli) �n
ceea ce prive¤te clasa de eficien¶a 2 (clasa medie).

ön general, clasa premium prezint→ o eficien¶→ supe-
rioar→ a motorului ¤i se �ncadreaz→ �n limitele definite
de acordul CEMEP clasa de eficien¶→ 1 (cea mai
eficient→ clas→). Drept urmare a eficien¶ei superi-
oare, motoarele din gama premium au pierderi mai
mici ¤i �n general, prin compara¶ie cu gama
standard, un motor premium prezint→:

� Durat→ de via¶→ mai mare a etan¤→rii

� Nivel de zgomot mai sc→zut (ventilatoare mai mici 
din cauza nevoii mai mici de r→cire)

� Temperaturi permise mai ridicate - 60�C

� Costuri de func¶ionare mai sc→zute

� önc→lzirea mai sc→zut→ a �mprejurimilor

� Impact mai sc→zut asupra mediului

Ambele game sunt produse �n conformitate cu IEC
34, IEC 72 ¤i cu directiva privind utilajele.

Pãn→ la 
puterea 

necesar→ a 
arborelui 
pompei:
  [kW]

Se folos¤te 
puterea la 

ie¤ire a 
motorului
P2: [kW]

Pãn→ la 
puterea 

necesar→ a 
arborelui 
pompei:
  [kW]

Se folos¤te 
puterea la 

ie¤ire a 
motorului
P2: [kW]

322 355 15,9 18,5

286 315 12,8 15

227 250 9,1 11

181 200 6,1 7,5

145 160 4,3 5,5

120 132 3,2 4

100 110 2,3 3

81 90 1,7 2,2

68 75 1,1 1,5

49 55 0,81 1,1

40 45 0,55 0,75

32.5 37 0,40 0,55

26 30 0,27 0,37

19 22 0,18 0,25

T
M

00
 5

38
2 

06
95

m
above sea level

350022501000

Motor load

50

60

70

80

90

100

110

%

80
°C

757065605550454035302520

peste nivelul m→rii

Sarcina motorului



Informa¶ii generale
 NK
Vedere general→ asupra 
motoarelor
Tabelele de mai jos indic→ motoarele valabile pentru
NK.

A¤a cum se observ→, se poate alege �ntre o gam→
premium cu eficien¶→ motor 1 ¤i o gam→ standard cu
eficien¶→ motor 2.

Eficien¶a 1 reprezint→ cea mai eficient→ clas→ �n
conformitate cu clasele de eficien¶→ CEMEP. 

Observa¶ie: 
Lista CEMEP cu necesit→¶ile minime pentru
motoarele cu eficien¶→ ridicat→ acoper→ gama de la
1,1, kW la 9.0 kW, motoare cu 2 poli ¤i 4 poli.

Prin urmare, doar motoarele care fac parte din gam→
se pot �ncadra �n clasa de eficien¶→ 1 ¤i 2. 

Gama premium cu eficien¶→ motor 1

Putere de 
ie¤ire

P2 [kW]
2-poli 4-poli 6-poli

0,37

MG model C

MMG model D

0,55

0,75 MG model C

1,1

MG model D
Eff. 1

MMG model D
Eff. 1

1,5

2,2

3,0

4,0

5,5

7,5

11,0

MMG model D
Eff. 1

15,0

18,5

22,0

30,0

37,0

45,0

55,0

75,0

90,0

110,0

MMG model D MMG model D
132,0

160,0

200,0

250,0

315,0

Gama standard cu eficien¶→ motor 2

Putere de 
ie¤ire

P2 [kW]
2-poli 4-poli 6-poli

0,37

MG model C

MMG model E

0,55

0,75 MG model C

1,1

MG model C
Eff. 2

MG model C
Eff. 2

1,5

2,2

3,0

4,0

5,5

7,5

MMG model E
Eff.2

11,0

MMG model E
Eff. 2

15,0

18,5

22,0

30,0

37,0

45,0

55,0

75,0

90,0

110,0

MMG model E MMG model E

132,0

160,0

200,0

250,0

315,0
25
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NK
Informa¶ii generale
Schi¶→ de referin¶→
NK 32-125 -> 150-400

S

T

T

S

Ø

G
R

U
N

D
F

O
S

TM01 3486 2802
Pump type:

Projection:

Drawing No.:

DK-8850 BJERRINGBRO DENMARK

Tip de pomp→: Nr. schi¶→:

Proiectare:



Informa¶ii generale
 NK
Schi¶→ de referin¶→
"Supradimensionate" NK 150-315, 200-500, 250-400, 250-500

Ø

S
T

TM01 3487 2802
Pump type:

Projection:

Drawing No.:

S

T

G
R

U
N

D
F

O
S

//
//

DK-8850 BJERRINGBRO DENMARK

Tip de pomp→: Nr. schi¶→:

Proiectare:
27
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Informa¶ii generale
 NK
Schi¶→ de referin¶→
"Supradimensionate" NK 200-400, 250-330, 300-360

//
//

Ø

T

TM01 3488 2802
Pump type:

Projection:

Drawing No.:

G
R

U
N

D
F

O
S

S

S

T

DK-8850 BJERRINGBRO DENMARK

Tip de pomp→: Nr. schi¶→:

Proiectare:



Informa¶ii generale
 NK
Schi¶→ de referin¶→
"Supradimensionate" NK 250-310

T

S

T

G
R

U
N

D
F

O
S

TM01 3489 2802
Pump type:

Projection:

Drawing No.:

S

DK-8850 BJERRINGBRO DENMARK

Tip de pomp→: Nr. schi¶→:

Proiectare:
29
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NK
Date tehnice
Dimensiunile ¤i greut→¶ile pompelor 

T
M

01
 9

27
4 

16
00

E Dop al orificiului de scurgere

M Spa¶iu manometru

TIp
Dimensiuni [mm] Talp→ suport [mm] Arbore [mm] Greutate

[kg]DNs DNt a f h1 h2 b m1 m2 n1 n2 w S1 S2 C D5 l x t n

NK 32-125.1

50 32 80 360

112 140

50 100 70

190 140

260 M12 M12

14

24 50 100 27 8

34

NK 32-125 34

NK 32-160.1
132 160

240 190 18

37

NK 32-160 37

NK 32-200.1
160 180

47

NK 32-200 47

NK 40-125

65 40

80

360

112 140

50 100 70

210 160

260 M12 M12
18

24 50 100 27 8

34

NK 40-160 132 160 240 190 39

NK 40-200
100

160 180 265 212 49

NK 40-250 180 225 65 125 95 320 250 19 64

NK 50-125

65 50 100 360

132 160

50 100 70

240 190

260 M12 M12
18

24 50 100 27 8

34

NK 50-160
160

180
265 212

42

NK 50-200 200 56

NK 50-250 180 225 65 125 95 320 250 19 67

NK 65-125

80 65
100

360
160

180

65 125 95
280 212

260 M12

M12

19 24 50
100

27 8

41

NK 65-160 200 46

NK 65-200 180 225 320 250

140

55

NK 65-250
470

200 250
80 160 120

360 280
340 M16 23 32 80 37 10

89

NK 65-315* 125 225 280 400 315 177

NK 80-160

100 80 125

360
180

225
65 125 95

320 250 260
M12

M12

19
24 50

140

27 8
55

NK 80-200

470

250 345 280

340 32 80

73

NK 80-250 200 280
80 160 120 400 315 M16 23 37 10

93

NK 80-315* 250 315 123

NK 100-200

125 100

125

470

200
280

80 160 120

360 280

340 M16 M12

23

32 80 140 37 10

83

NK 100-250
140

225
400 315

24 101

NK 100-315* 250 315 23 130

NK 125-250** 150 125 140 470 250 355 80 160 120 400 315 340 M16 M12 23 32 80 140 37 10 118

NK 150-200 200 150 160 470 280 400 100 200 150 550 450 340 M20 M12 27 32 80 140 37 10 210

* doar cu 4 poli

** doar cu 4 ¤i 6 poli



Date tehnice
 NK
Dimensiunile ¤i greut→¶ile pompelor 

T
M

01
 0

52
6 

49
97

A Bu¤on de amorsare

E Dop al orificiului de scurgere

M Spa¶iu manometru

V Spa¶iu manometru/ manometru de depresiune

TIp
Dimensiuni [mm] Talp→ suport [mm] Arbore [mm] Greutate

[kg]DNs DNt a f h1 h2 b c m1 m2 n1 n2 s1 s2 w d5 l t n x

NK 65-315**
80 65 125

470
225 280 80 15 160 120 400 315 16 12

340 32 80 35 10
100

117

NK 65-315* 530 370 42 110 45 12 136

NK 80-315**
100

80 125

470
250 315

80 16 160 120
400 315

16 12

340 32 80 35 10
100

123

NK 80-315*
530 370 42 110 45 12

142

NK 80-400* 125 280 355 435 355 140 198

NK 100-315**

125 100 140

470
250 315 80 16 160 120 400 315 16 12

340 32 80 35 10

100

130

NK 100-315*
530 370 42 110 45 12

151

NK 100-400 280 355 100 20 200 150 500 400 20 14 179

NK 125-250**

150 125 140

470
250

355
80 16 160 120 400 315 16 12

340 32 80 35 10 100 118

NK 125-250*

530 370 42 110 45 12 120

139

NK 125-315 280
100 20 200 150 500 400 20 14

170

NK 125-400 315 400 193

NK 150-315

200 150 160 530
280 400

100 20 200 150 550 450 20 14 370 42 110 45 12 120 210NK 150-320

NK 150-400 315 450

* Supradimensionat

** doar cu 2 poli
31
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Date tehnice
 NK
Dimensiunile ¤i greut→¶ile pompelor 

T
M

01
 2

14
8 

12
98

n

// //

n1

n2

V
G 1/4

G 3/8250-500

t

m2

m1

S1

b

E
G 1/4

h2

h1

c

G 1/2

A

DNs

G 1/4

M

DNt

30
0

20

w
300

s2

l

xfa

330

280
d

5

TIp
Dimensiuni [mm] Talp→ suport [mm] Arbore [mm] Greutate

[kg]DNs DNt a f h1 h2 b c m1 m2 n1 n2 s1 s2 w d5 l t n x

NK 150-315* 200 150 160 700 280 400 100 20 200 150 550 450 20

24

500

55 140 59 16

120 235

NK 200-500* 250 200 250 750 410 675

140

22

250 190

790 660 28 536

180

480

NK 250-400*
300 250

200 740 400 600 20 700 580
28

530 415

NK 250-500* 300 750 410 660 23 790 660 536 507

* Supradimensionat→

T
M

01
 3

28
1 

37
98

TIp
Dimensiuni [mm] Talp→ suport [mm Arbore [mm] Greutate

[kg]DNs DNt a f h1 h2 k1 k2 p b c m1 m2 n1 n2 r1 r2 s1 s2 w d5 l t n x

NK 250-310* 300 250 250 565 400 400 358 498 295 140 22 300 250 330 330 400 400 28 20 400 42 110 45 12 180 350

* Supradimensionat→



Date tehnice
 NK
Dimensiunile ¤i greut→¶ile pompelor 

Dimensiunile flan¤elor [mm] 

Supradimension→ri 

EN 733 descrie doar tipurile standard men¶ionate �n
tabelul de la pagina 31.

Gama NK se extinde cu modele mai mari (supradi-
mensionate) pentru debite ¤i presiuni mai ridicate.

ön consecin¶→ m→rimile brache¶ilor, dimensiunile
flan¤elor etc. pentru pompele supradimensionate
pot fi diferite de cele ale altor furnizori.

T
M

01
 0

52
7 

49
97330

280

20

a f x

l

t

300

w

p

DNt

b

s

n

d

D
N

s

S

c
m2

m1

2

n1 n2

r1 r2

S1

k1 k2

h2

h1
D2

D3

D1

TIp
Dimensiuni [mm] Talp→ suport [mm] Arbore [mm] Greutate

[kg]DNs DNt a f h1 h2 k1 k2 p b c m1 m2 n1 n2 r1 r2 s1 s2 w d5 l t n x

NK 200-400* 250 200 180 750 400 400 268 460 290 130 25 250 200 155 215 220 280 28 24 536 55 140 59 16 200 405

NK 250-330* 250 250 250 740 450 400 338 545 345 130 25 355 280 245 330 310 395 34 24 600 55 140 59 16 200 430

NK 300-360* 300 300 300 760 520 440 410 580 358 160 25 330 280 340 340 423 423 26 24 540 55 140 59 16 280 560

* Supradimensionat→ 

T
M

01
 1

53
8 

49
97

EN 1092-2 PN 16 EN 1092-2 PN 10

Diametru nominal (DN)

32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

D1 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

D2 100 110 125 145 160 180 210 240 295 350 400

D3 140 150 165 185 200 220 250 285 340 395 445

S 4 x 19 4 x 19 4 x 19 4 x 19 8 x 19 8 x 19 8 x 19 8 x 23 8 x 23 12 x 23 12 x 23
33
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NK
Date �n curbe
Cum se citesc curbele 

T
M

00
 9

31
9 

04
99

0 40 80 120 160 200 240 Q [m³/h]

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

[m]
H

NK 80 - 315

ISO 9906 Annex A

50 Hz, n = 2900 min 

ø280

ø300

ø315

ø330
58 %

64 %
67 %

70 %

71.7 %

70 %
70.3 %

69 %

67.2 %
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-1 Tip de pomp→ ¤i
viteza motorului
[min-1]

Curbe QH pentru 
pompe individuale. 
Curba reliefat→ indic→
gama de utilizare 
recomandat→.

Curba NPSH este o
curb→ medie a tuturor
variantelor indicate. 
la dimensionarea
pompelor, se adaug→ o
marj→ de siguran¶→ de
cel pu¶in 0,5 m.

M→rimea rotorului

Curba de putere indic→
puterea la intrarea �n
pomp→ [P2]

ön→l¶imea
total→ de
pompare
H=Htotal



Date �n curbe
 NK
Condi¶iile de valabilitate ale
curbelor caracteristice de
func¶ionare
Alegerea pompelor

Indica¶iile de mai jos sunt valabile pentru curbele
caracteristice de func¶ionare prezentate �n graficele
de randament de la paginile 38-198.

� Marje de toleran¶→ conform: ISO 9906, Anexa A.
� Curbele indic→ randamentul pompelor al c→ror ro-

tor difer→ �n ceea ce prive¤te diametrul la vitez→ 
nominal→.

� Segmentul reliefat al curbei indic→ gama de oper-
are recomandat→.

� Nu se recomand→ componentele sub¶iri deoarece 
gama de operare local→ ar putea sugera alegerea 
unui tip de pomp→ mai mic→/ mai mare.

� Pompele nu trebuie utilizate la debite minime mai 
mici de 0,1 x Q la un randament optim deoarece 
exist→ pericolul de a supra�nc→lzi pompa.

� Curbele sunt valabile pentru pomparea apei la o 
temperatur→ de +20�C  ¤i la o vãscozitate cinema-
tic→ de 1 mm2/s (1 cSt).

� ETA: Liniu¶ele indic→ valorile randamentului 
hidraulic al pompei.

� NPSH: Curbele indic→ valori medii m→surate �n 
acelea¤i condi¶ii ca ¤i curbele de randament. La 
dimensionarea pompei se adaug→ o marj→ de 
siguran¶→ de cel pu¶in 0,5 m.

� ön cazul unor densit→¶i altele decãt 1000 kg/m3 
presiunea pe refulare este propor¶ional→ cu den-
sitatea.

� Dac→ se pompeaz→ lichid cu o densitate mai mare 
de 1000 kg/m3, trebuie folosite motoare cu pu-
tere superioar→.

Estimarea �n→l¶imii totale de pompare

ön→l¶imea total→ de pompare const→ din diferen¶a de
�n→l¶ime �ntre punctele de m→surare + presiunea
diferen¶ial→ + presiunea dinamic→.

Hgeo : Diferen¶e de nivel �ntre punctele de
m→surare.

Hstat : ön→l¶imea diferen¶ial→ �ntre p→r¶ile de
admisie ¤i refulare ale pompei.

Hdin : Valori calculate pe baza vitezei lichidului
pompat pe p→r¶ile de admisie ¤i refulare ale
pompei.

Teste de performan¶→
Punctul necesar de sarcin→ pentru fiecare pomp→ se
testeaz→ �n conformitate cu ISO 9906, Anexa A ¤i f→r→
certificare. ön cazul pompelor comandate doar cu
diametrul rotorului (f→r→ punct de sarcin→ necesar),
pompa va fi testat→ la un punct de sarcin→ care
reprezint→ 2/3 din debitul maxim al curbei de
performan¶→ anun¶ate care depinde de diametrul
rotorului (�n conformitate cu ISO 9906, Anexa A).

Dac→ clientul cere verificarea mai multor puncte pe
curb→ sau anumite performan¶e sau certificate,
trebuie s→ se execute m→sur→tori individuale.

Certificate
Certificatele trebuie confirmate pentru fiecare
comand→ ¤i sunt disponibile la cerere dup→ cum
urmeaz→:

Conform EN 10204
� Certificat de conformitate cu 

ordinul EN 10204 -2.1

� Certificatul pompei EN 10204 -2.2

� Certificat pentru lucr→ri EN 10204 -2.3

� Certificat de verificare EN 10204 - 3.1. B

� Certificat de verificare EN 10204 û 3.1.C

Alegerea pompelor NK
Alegerea m→rimii pompei trebuie s→ se bazeze pe:

� Necesarul de debit ¤i presiune la punctul de 
evacuare.

� Pierderi de presiune ca rezultat al diferen¶ei de 
presiune.

� Pierderi datorate frec→rii. Se poate s→ fie nevoie 
s→ se justifice pierderile de presiune �n leg→tur→ 
cu traseele de ¶evi lungi, coturi sau vane etc.

� Cel mai bun randament la punctele de sarcin→ es-
timate.

Randament

Dac→ se a¤teapt→ ca pompa s→ func¶ioneze la acela¤i
punct de sarcin→, alege¶i o pomp→ care func¶ioneaz→
la un punct de sarcin→ care corespunde celui mai
ridicat randament al pompei.
ön cazul unei func¶ion→ri automate sau al unui
consum variabil alege¶i o pomp→ a c→rei eficien¶→
depinde de gama de sarcin→ care reprezint→ cea mai
mare putere de consum, adic→ �n general gama de
sarcin→ care acoper→ cea mai mare parte a timpului
de sarcin→.

Material

Varianta de material trebuie aleas→ �n func¶ie de
lichidul care trebuie pompat.

Htotal Hgeo Hstat H
din+ +=
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Date �n curbe
 NK
Presiunea minim→ pe admisie û NPSH

Calculul presiunii pe admisie "H" se recomand→
atunci cãndÐ

� temperatura lichidului este ridicat→

� debitul este mult mai mare decãt debitul estimat

� apa este scoas→ de la adãncime

� apa este scoas→ prin ¶evi lungi

� condi¶iile de admisie sunt necorespunz→toare.

Pentru a evita cavita¶ia, asigura¶i-v→ c→ exist→ o
presiune minim→ pe partea de admisie a pompei.
ön→l¶imea de aspirare maxim→ "H" �n metri hidro-
statici se calculeaz→ dup→ cum urmeaz→: 

H = pb x 10,2 û NPSH û Hf û Hv û Hs

pb =  presiune barometric→ �n bari. 
(Presiunea barometric→ poate fi stabilit→ la 
1 bar). 
ön sistemele �nchise, pb indic→ presiunea
sistemului �n bari.

NPSH = presiunea pe aspira¶ie pozitiv→ net→ �n
metri hidrostatici.
Trebuie citit→ de pe curba NPSH care core-
spunde celui mai mare debit pe care
pompa �l va livra).

Hf = Pierderile prin fric¶iune pe conducta de
aspira¶ie �n metri hidrostatici.
(La cel mai ridicat debit pe care pompa �l
va livra). 

Hv = Presiunea de vaporizare �n metri de
�n→l¶ime.
(Trebuie citit de pe indicatorul de presiune
a vaporilor.
"Hv" depinde de temperatura lichidului
"Tm").

Hs = Marj→ de siguran¶→ = minim 0,5 metri 
hidrostatici.

Dac→ "H" calculat este pozitiv, pompa poate
func¶iona la o �n→l¶ime de aspira¶ie cel mult egal→ cu
"H" �n metri hidrostatici. 

Dac→ "H" calculat este negativ, este necesar→ o
presiune pe aspira¶ie cel pu¶in egal→ cu "H" �n metri
hidrostatici. 

Verifica¶i ca pompa s→ nu fie expus→ la cavitare.
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NK 32-125.1, 2-poli
pompe standard
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Date tehnice NK 32-
pom
125.1, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 
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Tip de 
pomp→

M
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r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]
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a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

32-125.1

1,1

80 60 140

715/765

65 177

800 540 360 320

19

72 78 817/867

65 177

800 540 360 320

19

74 80

1,5 775/775 78 81 877/877 80 83

2,2 1775/815

900 600 390 350

86 90 877/917

900 600 390 350

88 92

3,0 839/876 90 99 941/978 92 101

4,0 876/876 99 105 978/978 101 107
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

32-125.1

MG90SA-D 1,1 4,10/2,35 2,35 0,87-0,82 84,0 2890-2910 7,4-8,0

MG90SB-D 1,5 5,45/3,15 3,15 0,87-0,82 85,5 2890-2910 8,5-9,3

MG112LC-D 2,2 7,70/4,45 4,45 0,89-0,87 87,5 2890-2910 8,5-9,5

MG112MB-D 3,0 10,40/5,95 5,95 0,88-0,85 88,0 2910-2930 9,7-10,7

MG90MC-D 4,0 13,80/8,00 8,00 0,88-0,84 89,0 2910-2930 11,2-12,3

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

32-125.1

MG80B-C 1,1 4,50/2,65 2,60 0,81-0,75 81,0 2820-2850 5,8-6,3

MG90SA-C 1,5 5,90/3,40 3,40 0,-85-0,79 82,0 2860-2890 6,3-6,9

MG90LA-C 2,2 8,25/4,75 4,75 0,87-0,82 84,0 2860-2890 7,0-7,6

MG100LB-C 3,0 10,8/6,25 6,25 0,88-0,82 85,0 2880-2910 7,8-8,5

MG112MB-C 4,0 13,80/8,00 8,00 0,90-0,87 86,0 2900-2910 8,7-9,5
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Curbe de func¶ionare NK 3
pom
2-125, 2-poli
pe standard
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Date tehnice NK 32
pom
-125, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 
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Tip de 
pomp→

M
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r 

[k
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]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]
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a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

32-125

1,1

80 60 140

715/765

65 177

800 540 360 320

19

72 78 817/867

65 177

800 540 360 320

19

74 80

1,5 775/775 78 81 877/877 80 83

2,2 1775/815

900 600 390 350

86 90 877/917

900 600 390 350

88 92

3,0 839/876 90 99 941/978 92 101

4,0 876/876 99 105 978/978 101 107
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

32-125

MG90SA-D 1,1 4,10/2,35 2,35 0,87-0,82 84,0 2890-2910 7,4-8,0

MG90SB-D 1,5 5,45/3,15 3,15 0,87-0,82 85,5 2890-2910 8,5-9,3

MG90LC-D 2,2 7,70/4,45 4,45 0,89-0,87 87,5 2890-2910 8,5-9,5

MG112MB-D 3,0 10,40/5,95 5,95 0,88-0,85 88,0 2910-2930 9,7-10,7

MG112MC-D 4,0 13,80/8,00 8,00 0,88-0,84 89,0 2910-2930 11,2-12,3

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

32-125

MG80B-C 1,1 4,50/2,65 2,60 0,81-0,75 81,0 2820-2850 5,8-6,3

MG90SA-C 1,5 5,90/3,40 3,40 0,85-0,79 82,0 2860-2890 6,3-6,9

MG90LA-C 2,2 8,25/4,75 4,75 0,87-0,82 84,0 2860-2890 7,0-7,6

MG100LB-C 3,0 10,8/6,25 6,25 0,88-0,82 85,0 2880-2910 7,8-8,5

MG112MB-C 4,0 13,80/8,00 8,00 0,90-0,87 86,0 2900-2910 8,7-9,5
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Curbe de func¶ionare NK 32
pom
-160.1, 2-poli
pe standard
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Date tehnice NK 32-
pom
160.1, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard
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M
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02

Tip de 
pomp→

M
o
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r 

[k
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]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]
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a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

32-160.1

1,1

80 60 160

715/765

65 197

800 540 360 320

19

75 78 817/867

65 197

800 540 360 320

19

77 80

1,5 775/775 81 84 877/877 83 86

2,2 1775/815

900 600 390 350

89 93 877/917

900 600 390 350

91 95

3,0 839/876 93 102 941/978 95 104

4,0 876/876 102 108 978/978 104 110

5,5 915/915 80 212 1000 660 450 400 24 119 122 1017/1017 80 212 1000 660 450 400 24 122 125
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l.

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

32-160.1

MG90SA-D 1,1 4,10/2,35 2,35 0,87-0,82 84,0 2890-2910 7,4-8,0

MG90SB-D 1,5 5,45/3,15 3,15 0,87-0,82 85,5 2890-2910 8,5-9,3

MG90LC-D 2,2 7,70/4,45 4,45 0,89-0,87 87,5 2890-2910 8,5-9,5

MG112MB-D 3,0 10,40/5,95 5,95 0,88-0,85 88,0 2910-2930 9,7-10,7

MG112MC-D 4,0 13,80/8,00 8,00 0,88-0,84 89,0 2910-2930 11,2-12,3

MG132SC-D 5,5 19,40/11,20 11,20 0,88-0,84 90,0 2910-2930 10,7-11,7

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

32-160.1

MG80B-C 1,1 4,50/2,65 2,60 0,81-0,75 81,0 2820-2850 5,8-6,3

MG90SA-C 1,5 5,90/3,40 3,40 0,-85-0,79 82,0 2860-2890 6,3-6,9

MG90LA-C 2,2 8,25/4,75 4,75 0,87-0,82 84,0 2860-2890 7,0-7,6

MG100LB-C 3,0 10,8/6,25 6,25 0,88-0,82 85,0 2880-2910 7,8-8,5

MG112MB-C 4,0 13,80/8,00 8,00 0,90-0,87 86,0 2900-2910 8,7-9,5

MG132SB-C 5,5 19,00/11,00 11,00 0,89-0,86 87,5 2890-2910 8,9-9,7

h
2

a
l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
3

b3

b2

Ipornire

I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
-------------------
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Date tehnice NK 32
pom
-160, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
am

a 
st

an
d

ar
d

G
re

u
ta

te
 n

et
ă 

[k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

et
ă 

[k
g

] [mm]

G
am

a 
st

an
d

ar
d

G
re

u
ta

te
 n

et
ă 

[k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

et
ă 

[k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

32-160

2,2

80 60 160

775/815

65 197 900 600 390 350 19

89 93 877/917

65 197 900 600 390 350 19

91 95

3,0 839/876 93 102 941/978 95 104

4,0 876/876 102 108 978/978 104 110

5,5
915/915 80 212 1000 660 450 400 24

119 122
1017/1017 80 212 1000 660 450 400 24

122 125

7,5 122 124 125 127
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l.

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

32-160

MG90LC-D 2,2 7,70/4,45 4,45 0,89-0,87 87,5 2890-2910 8,5-9,5

MG112MB-D 3,0 10,40/5,95 5,95 0,88-0,85 88,0 2910-2930 9,7-10,7

MG112MC-D 4,0 13,80/8,00 8,00 0,88-0,84 89,0 2910-2930 11,2-12,3

MG132SC-D 5,5 19,40/11,20 11,20 0,88-0,84 90,0 2910-2930 10,7-11,7

MG132SD-D 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,80 89,5 2900-2920 10,0-11,1

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

32-160

MG90LA-C 2,2 8,25/4,75 4,75 0,87-0,82 84,0 2860-2890 7,0-7,6

MG100LB-C 3,0 10,8/6,25 6,25 0,88-0,82 85,0 2880-2910 7,8-8,5

MG112MB-C 4,0 13,80/8,00 8,00 0,90-0,87 86,0 2900-2910 8,7-9,5

MG132SB-C 5,5 19,00/11,00 11,00 0,89-0,86 87,5 2890-2910 8,9-9,7

MG132SC-C 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,81 88,0 2890-2910 9,1-9,9
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I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
-------------------
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Date tehnice NK 32-
pom
200.1, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

32-200.1

2,2

80 60 180

775/815

65 225 900 600 390 350 19

99 103 877/917

65 225 900 600 390 350 19

101 105

3,0 839/876 103 112 941/978 105 114

4,0 876/876 112 118 978/978 114 120

5,5
915/915 80 240 1000 660 450 400 24

129 132
1017/1017 80 240 1000 660 450 400 24

132 135

7,5 132 134 135 137
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l.

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

32-200.1

MG90LC-D 2,2 7,70/4,45 4,45 0,89-0,87 87,5 2890-2910 8,5-9,5

MG112MB-D 3,0 10,40/5,95 5,95 0,88-0,85 88,0 2910-2930 9,7-10,7

MG112MC-D 4,0 13,80/8,00 8,00 0,88-0,84 89,0 2910-2930 11,2-12,3

MG132SC-D 5,5 19,40/11,20 11,20 0,88-0,84 90,0 2910-2930 10,7-11,7

MG132SD-D 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,80 89,5 2900-2920 10,0-11,1

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

32-200.1

MG90LA-C 2,2 8,25/4,75 4,75 0,87-0,82 84,0 2860-2890 7,0-7,6

MG100LB-C 3,0 10,8/6,25 6,25 0,88-0,82 85,0 2880-2910 7,8-8,5

MG112MB-C 4,0 13,80/8,00 8,00 0,90-0,87 86,0 2900-2910 8,7-9,5

MG132SB-C 5,5 19,00/11,00 11,00 0,89-0,86 87,5 2890-2910 8,9-9,7

MG132SC-C 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,81 88,0 2890-2910 9,1-9,9

h
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Ipornire

I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
-------------------
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Date tehnice NK 32
pom
-200, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

et
ă 

[k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

32-200

3,0

80 60 180

839/876
65 225 900 600 390 350 19

103 112 941/978
65 225 900 600 390 350 19

105 114

4,0 876/876 112 118 978/978 114 120

5,5
915/915

80 240

1000 660 450 400

24

129 132
1017/1017

80 240

1000 660 450 400

24

132 135

7,5 132 134 135 137

11
1059/1056 1120 740 490 440

214 184
1161/1158 1120 740 490 440

217 187

15 222 195 225 198
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

32-200

MG112MB-D 3,0 10,40/5,95 5,95 0,88-0,85 88,0 2910-2930 9,7-10,7

MG112MC-D 4,0 13,80/8,00 8,00 0,88-0,84 89,0 2910-2930 11,2-12,3

MG132SC-D 5,5 19,40/11,20 11,20 0,88-0,84 90,0 2910-2930 10,7-11,7

MG132SD-D 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,80 89,5 2900-2920 10,0-11,1

MMG160MA-D 11,0 36,50/21,00 21,00/12,20 0,86 90,7 2930 7,3

MMG160MB-D 15,0 48,50/28,00 28,00/16,20 0,86 91,6 2930 7,6

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

32-200

MG100LB-C 3,0 10,8/6,25 6,25 0,88-0,82 85,0 2880-2910 7,8-8,5

MG112MB-C 4,0 13,80/8,00 8,00 0,90-0,87 86,0 2900-2910 8,7-9,5

MG132SB-C 5,5 19,00/11,00 11,00 0,89-0,86 87,5 2890-2910 8,9-9,7

MG132SC-C 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,81 88,0 2890-2910 9,1-9,9

MMG160MA-E 11,0 34,50/20,00 20,20/11,60 0,88 88,6 2930 5,6

MMG160MB-E 15,0 47,50/27,50 26,50/15,20 0,89 91,2 2940 5,8
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Date tehnice NK 40
pom
-125, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

40-125

1,5

80 60 140

775/775

65 177

800 540 360 320

19

78 81 877/877

65 177

800 540 360 320

19

80 83

2,2 775/815

900 600 390 350

86 90 877/917

900 600 390 350

88 92

3,0 839/876 90 99 941/978 92 101

4,0 876/876 99 105 978/978 101 107

5,5
915/915 80 212 1000 660 450 400 24

116 119
1017/1017 80 212 1000 660 450 400 24

119 122

7,5 119 121 122 124
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

40-125

MG90SB-D 1,5 5,45/3,15 3,15 0,87-0,82 85,5 2890-2910 8,5-9,3

MG90LC-D 2,2 7,70/4,45 4,45 0,89-0,87 87,5 2890-2910 8,5-9,5

MG112MB-D 3,0 10,40/5,95 5,95 0,88-0,85 88,0 2910-2930 9,7-10,7

MG112MC-D 4,0 13,80/8,00 8,00 0,88-0,84 89,0 2910-2930 11,2-12,3

MG132SC-D 5,5 19,40/11,20 11,20 0,88-0,84 90,0 2910-2930 10,7-11,7

MG132SD-D 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,80 89,5 2900-2920 10,0-11,1

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

40-125

MG90SA-C 1,5 5,90/3,40 3,40 0,-85-0,79 82,0 2860-2890 6,3-6,9

MG90LA-C 2,2 8,25/4,75 4,75 0,87-0,82 84,0 2860-2890 7,0-7,6

MG100LB-C 3,0 10,8/6,25 6,25 0,88-0,82 85,0 2880-2910 7,8-8,5

MG112MB-C 4,0 13,80/8,00 8,00 0,90-0,87 86,0 2900-2910 8,7-9,5

MG132SB-C 5,5 19,00/11,00 11,00 0,89-0,86 87,5 2890-2910 8,9-9,7

MG132SC-C 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,81 88,0 2890-2910 9,1-9,9
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Date tehnice NK 40
pom
-160, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

40-160

3,0

80 60 160

839/876
65 197 900 600 390 350 19

95 104 941/978
65 197 900 600 390 350 19

97 106

4,0 876/876 104 110 978/978 106 112

5,5
915/915

80

212 1000 660 450 400

24

121 124
1017/1017

80

212 1000 660 450 400

24

124 127

7,5 124 126 127 129

11,0
1059/1056 240 1120 740 490 440

206 176
1161/1158 240 1120 740 490 440

209 179

15,0 214 187 217 190
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l.

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

40-160

MG112MB-D 3,0 10,40/5,95 5,95 0,88-0,85 88,0 2910-2930 9,7-10,7

MG112MC-D 4,0 13,80/8,00 8,00 0,88-0,84 89,0 2910-2930 11,2-12,3

MG132SC-D 5,5 19,40/11,20 11,20 0,88-0,84 90,0 2910-2930 10,7-11,7

MG132SD-D 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,80 89,5 2900-2920 10,0-11,1

MMG160MA-D 11,0 36,50/21,00 21,00/12,20 0,86 90,7 2930 7,3

MMG160MB-D 15,0 48,50/28,00 28,00/16,20 0,86 91,6 2930 7,6

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

40-160

MG100LB-C 3,0 10,8/6,25 6,25 0,88-0,82 85,0 2880-2910 7,8-8,5

MG112MB-C 4,0 13,80/8,00 8,00 0,90-0,87 86,0 2900-2910 8,7-9,5

MG132SB-C 5,5 19,00/11,00 11,00 0,89-0,86 87,5 2890-2910 8,9-9,7

MG132SC-C 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,81 88,0 2890-2910 9,1-9,9

MMG160MA-E 11,0 34,50/20,00 20,20/11,60 0,88 88,6 2930 5,6

MMG160MB-E 15,0 47,50/27,50 26,50/15,20 0,89 91,2 2940 5,8
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Date tehnice NK 40
pom
-200, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

40-200

4,0

100 60 180

896/896 65 225 900 600 390 350 19 114 120 998/998 65 225 900 600 390 350 19 116 122

5,5
935/935

80 240

1000 660 450 400

24

131 134
1037/1037

80 240

1000 660 450 400

24

134 137

7,5 134 136 137 139

11,0
1079/1076

1120 740 490 440

216 186
1181/1178

1120 740 490 440

219 189

15,0 224 197 227 200

18,5 1134/1121 247 207 1236/1223 250 210
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l.

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

40-200

MG112MC-D 4,0 13,80/8,00 8,00 0,88-0,84 89,0 2910-2930 11,2-12,3

MG132SC-D 5,5 19,40/11,20 11,20 0,88-0,84 90,0 2910-2930 10,7-11,7

MG132SD-D 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,80 89,5 2900-2920 10,0-11,1

MMG160MA-D 11,0 36,50/21,00 21,00/12,20 0,86 90,7 2930 7,3

MMG160MB-D 15,0 48,50/28,00 28,00/16,20 0,86 91,6 2930 7,6

MMG160L-D 18,5 60,00/34,50 34,50/20,00 0,86 92,0 2930 7,9

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

40-200

MG112MB-C 4,0 13,80/8,00 8,00 0,90-0,87 86,0 2900-2910 8,7-9,5

MG132SB-C 5,5 19,00/11,00 11,00 0,89-0,86 87,5 2890-2910 8,9-9,7

MG132SC-C 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,81 88,0 2890-2910 9,1-9,9

MMG160MA-E 11,0 34,50/20,00 20,20/11,60 0,88 88,6 2930 5,6

MMG160MB-E 15,0 47,50/27,50 26,50/15,20 0,89 91,2 2940 5,8

MMG160L-E 18,5 57,00/33,00 32,50/18,80 0,90 91,8 2940 6,5
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Date tehnice NK 40
pom
-250, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

40-250

11,0

100 75 225

1079/1076

80 260 1250 840 540 490 24

243 213
1181/1178

80 260 1250 840 540 490 24

246 216

15,0 251 224 254 227

18,5 1134/1121 274 234 1236/1223 277 237

22,0 1164/1176 312 264 1266/1278 315 267

30,0 1234/1243 100 300 1400 940 610 550 28 399 371 1336/1345 100 300 1400 940 610 550 28 402 374
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

40-250

MMG160MA-D 11,0 36,50/21,00 21,00/12,20 0,86 90,7 2930 7,3

MMG160MB-D 15,0 48,50/28,00 28,00/16,20 0,86 91,6 2930 7,6

MMG160L-D 18,5 60,00/34,50 34,50/20,00 0,86 92,0 2930 7,9

MMG180M-D 22,0 71,00/41,00 41,00/23,60 0,87 92,5 2930 7,7

MMG200LA-D 30,0 95,50/55,00 55,00/32,00 0,89 92,9 2945 7,8

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

40-250

MMG160MA-E 11,0 34,50/20,00 20,20/11,60 0,88 88,6 2930 5,6

MMG160MB-E 15,0 47,50/27,50 26,50/15,20 0,89 91,2 2940 5,8

MMG160L-E 18,5 57,00/33,00 32,50/18,80 0,90 91,8 2940 6,5

MMG180M-E 22,0 67,50/39,00 39,50/22,80 0,89 90,6 2950 7,4

MMG200LA-E 30,0 91,50/53,00 53,50/31,00 0,89 91,4 2960 7,0
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Date tehnice NK 50
pom
-125, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

50-125

3,0

100 60 160

859/896
65 197 900 600 390 350 19

90 99 961/998
65 197 900 600 390 350 19

92 101

4,0 896/896 99 105 998/998 101 107

5,5
935/935

80
212 1000 660 450 400

24

116 119
1037/1037

80
212 1000 660 450 400

24

119 122

7,5 119 121 122 124

11,0 1079/1076 240 1120 740 490 440 201 171 1181/1178 240 1120 740 490 440 204 174
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

50-125

MG112MB-D 3,0 10,40/5,95 5,95 0,88-0,85 88,0 2910-2930 9,7-10,7

MG112MC-D 4,0 13,80/8,00 8,00 0,88-0,84 89,0 2910-2930 11,2-12,3

MG132SC-D 5,5 19,40/11,20 11,20 0,88-0,84 90,0 2910-2930 10,7-11,7

MG132SD-D 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,80 89,5 2900-2920 10,0-11,1

MMG160MA-D 11,0 36,50/21,00 21,00/12,20 0,86 90,7 2930 7,3

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

50-125

MG100LB-C 3,0 10,8/6,25 6,25 0,88-0,82 85,0 2880-2910 7,8-8,5

MG112MB-C 4,0 13,80/8,00 8,00 0,90-0,87 86,0 2900-2910 8,7-9,5

MG132SB-C 5,5 19,00/11,00 11,00 0,89-0,86 87,5 2890-2910 8,9-9,7

MG132SC-C 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,81 88,0 2890-2910 9,1-9,9

MMG160MA-E 11,0 34,50/20,00 20,20/11,60 0,88 88,6 2930 5,6
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Date tehnice NK 50
pom
-160, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

50-160

4,0

100 60 180

896/896 65 225 900 600 390 350 19 107 113 998/998 65 225 900 600 390 350 19 109 115

5,5
935/935

80 240

1000 660 450 400

24

124 127
1037/1037

80 240

1000 660 450 400

24

127 130

7,5 127 129 130 132

11,0
1079/1076

1120 740 490 440

209 179
1181/1178

1120 740 490 440

212 182

15,0 217 190 220 193

18,5 1134/1121 240 200 1236/1223 243 203
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

50-160

MG112MC-D 4,0 13,80/8,00 8,00 0,88-0,84 89,0 2910-2930 11,2-12,3

MG132SC-D 5,5 19,40/11,20 11,20 0,88-0,84 90,0 2910-2930 10,7-11,7

MG132SD-D 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,80 89,5 2900-2920 10,0-11,1

MMG160MA-D 11,0 36,50/21,00 21,00/12,20 0,86 90,7 2930 7,3

MMG160MB-D 15,0 48,50/28,00 28,00/16,20 0,86 91,6 2930 7,6

MMG160L-D 18,5 60,00/34,50 34,50/20,00 0,86 92,0 2930 7,9

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

50-160

MG112MB-C 4,0 13,80/8,00 8,00 0,90-0,87 86,0 2900-2910 8,7-9,5

MG132SB-C 5,5 19,00/11,00 11,00 0,89-0,86 87,5 2890-2910 8,9-9,7

MG132SC-C 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,81 88,0 2890-2910 9,1-9,9

MMG160MA-E 11,0 34,50/20,00 20,20/11,60 0,88 88,6 2930 5,6

MMG160MB-E 15,0 47,50/27,50 26,50/15,20 0,89 91,2 2940 5,8

MMG160L-E 18,5 57,00/33,00 32,50/18,80 0,90 91,8 2940 6,5
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Date tehnice NK 50
pom
-200, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

50-200

7,5

100 60 200

935/935

80

240

1000 660 450 400

24

141 143 1037/1037

80

240

1000 660 450 400

24

144 146

11,0
1079/1076

1120 740 490 440

223 193
1181/1178

1120 740 490 440

226 196

15,0 231 204 234 207

18,5 1134/1121 254 214 1236/1223 257 217

22,0 1164/1176 260 292 244 1266/1278 260 295 247

30,0 1234/1243 280 1250 840 540 490 372 344 1336/1345 280 1250 840 540 490 375 347
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l.

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

50-200

MG132SD-D 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,80 89,5 2900-2920 10,0-11,1

MMG160MA-D 11,0 36,50/21,00 21,00/12,20 0,86 90,7 2930 7,3

MMG160MB-D 15,0 48,50/28,00 28,00/16,20 0,86 91,6 2930 7,6

MMG160L-D 18,5 60,00/34,50 34,50/20,00 0,86 92,0 2930 7,9

MMG180M-D 22,0 71,00/41,00 41,00/23,60 0,87 92,5 2930 7,7

MMG200LA-D 30,0 95,50/55,00 55,00/32,00 0,89 92,9 2945 7,8

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

50-200

MG132SC-C 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,81 88,0 2890-2910 9,1-9,9

MMG160MA-E 11,0 34,50/20,00 20,20/11,60 0,88 88,6 2930 5,6

MMG160MB-E 15,0 47,50/27,50 26,50/15,20 0,89 91,2 2940 5,8

MMG160L-E 18,5 57,00/33,00 32,50/18,80 0,90 91,8 2940 6,5

MMG180M-E 22,0 67,50/39,00 39,50/22,80 0,89 90,6 2950 7,4

MMG200LA-E 30,0 91,50/53,00 53,50/31,00 0,89 91,4 2960 7,0

h
2

a
l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
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I1/1
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I1/1
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Date tehnice NK 50
pom
-250, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

50-250

15,0

100 75 225

1079/1076

80 260 1250 840 540 490 24

254 227 1181/1178

80 260 1250 840 540 490 24

257 230

18,5 1134/1121 277 237 1236/1223 280 240

22,0 1164/1176 315 267 1266/1278 318 270

30,0
1234/1243

100
300

1400 940 610 550 28

402 374
1336/1345

100
300

1400 940 610 550 28

405 377

37,0 424 394 427 397

45,0 1284/1322 325 500 469 1386/1424 325 503 472
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

50-250

MMG160MB-D 15,0 48,50/28,00 28,00/16,20 0,86 91,6 2930 7,6

MMG160L-D 18,5 60,00/34,50 34,50/20,00 0,86 92,0 2930 7,9

MMG180M-D 22,0 71,00/41,00 41,00/23,60 0,87 92,5 2930 7,7

MMG200LA-D 30,0 95,50/55,00 55,00/32,00 0,89 92,9 2945 7,8

MMG200LB-D 37,0 118,00/68,00 68,00/39,50 0,89 93,3 2950 7,6

MMG225M-D 45,0 142,00/82,00 82,00/47,50 0,88 94,2 2950 7,9

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

50-250

MMG160MB-E 15,0 47,50/27,50 26,50/15,20 0,89 91,2 2940 5,8

MMG160L-E 18,5 57,00/33,00 32,50/18,80 0,90 91,8 2940 6,5

MMG180M-E 22,0 67,50/39,00 39,50/22,80 0,89 90,6 2950 7,4

MMG200LA-E 30,0 91,50/53,00 53,50/31,00 0,89 91,4 2960 7,0

MMG200LB-E 37,0 110,00/64,00 65,00/37,50 0,89 92,0 2960 7,6

MMG225M-E 45,0 136,00/78,00 78,00/45,00 0,89 93,4 2980 7,4
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Date tehnice NK 6
pom
5-125, 2-pol
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

65-125

4,0

100 60 180

896/896 65 225 900 600 390 350 19 106 112 998/998 65 225 900 600 390 350 19 108 114

5,5
935/935

80 240

1000 660 450 400

24

123 126
1037/1037

80 240

1000 660 450 400

24

126 129

7,5 126 128 129 131

11,0
1079/1076 1120 740 490 440

208 178
1181/1178 1120 740 490 440

211 181

15,0 216 189 219 192
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

65-125

MG112MC-D 4,0 13,80/8,00 8,00 0,88-0,84 89,0 2910-2930 11,2-12,3

MG132SC-D 5,5 19,40/11,20 11,20 0,88-0,84 90,0 2910-2930 10,7-11,7

MG132SD-D 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,80 89,5 2900-2920 10,0-11,1

MMG160MA-D 11,0 36,50/21,00 21,00/12,20 0,86 90,7 2930 7,3

MMG160MB-D 15,0 48,50/28,00 28,00/16,20 0,86 91,6 2930 7,6

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

65-125

MG112MB-C 4,0 13,80/8,00 8,00 0,90-0,87 86,0 2900-2910 8,7-9,5

MG132SB-C 5,5 19,00/11,00 11,00 0,89-0,86 87,5 2890-2910 8,9-9,7

MG132SC-C 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,81 88,0 2890-2910 9,1-9,9

MMG160MA-E 11,0 34,50/20,00 20,20/11,60 0,88 88,6 2930 5,6

MMG160MB-E 15,0 47,50/27,50 26,50/15,20 0,89 91,2 2940 5,8

h
2

a
l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
3

b3

b2

Ipornire

I1/1
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Date tehnice NK 65
pom
-160, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

65-160

5,5

100 60 200

935/935

80
240

1000 660 450 400

24

128 131
1037/1037

80
240

1000 660 450 400

24

131 134

7,5 131 133 134 136

11,0
1079/1076

1120 740 490 440

213 183
1181/1178

1120 740 490 440

216 186

15,0 221 194 224 197

18,5 1134/1121 244 204 1236/1223 247 207

22,0 1164/1176 260 282 234 1266/1278 260 285 237
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

65-160

MG132SC-D 5,5 19,40/11,20 11,20 0,88-0,84 90,0 2910-2930 10,7-11,7

MG132SD-D 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,80 89,5 2900-2920 10,0-11,1

MMG160MA-D 11,0 36,50/21,00 21,00/12,20 0,86 90,7 2930 7,3

MMG160MB-D 15,0 48,50/28,00 28,00/16,20 0,86 91,6 2930 7,6

MMG160L-D 18,5 60,00/34,50 34,50/20,00 0,86 92,0 2930 7,9

MMG180M-D 22,0 71,00/41,00 41,00/23,60 0,87 92,5 2930 7,7

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

65-160

MG132SB-C 5,5 19,00/11,00 11,00 0,89-0,86 87,5 2890-2910 8,9-9,7

MG132SC-C 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,81 88,0 2890-2910 9,1-9,9

MMG160MA-E 11,0 34,50/20,00 20,20/11,60 0,88 88,6 2930 5,6

MMG160MB-E 15,0 47,50/27,50 26,50/15,20 0,89 91,2 2940 5,8

MMG160L-E 18,5 57,00/33,00 32,50/18,80 0,90 91,8 2940 6,5

MMG180M-E 22,0 67,50/39,00 39,50/22,80 0,89 90,6 2950 7,4
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Date tehnice NK 65
pom
-200, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

65-200

11,0

100 75 225

1079/1076

80 260 1250 840 540 490 24

234 204
1221/1218

80 260 1250 840 540 490 24

237 207

15,0 242 215 245 218

18,5 1134/1121 265 225 1276/1263 268 228

22,0 1164/1176 303 255 1306/1318 337 259

30,0
1234/1243 100 300 1400 940 610 550 28

390 362
1376/1385 100 300 1400 940 610 550 28

393 365

37,0 413 383 415 385
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

65-200

MMG160MA-D 11,0 36,50/21,00 21,00/12,20 0,86 90,7 2930 7,3

MMG160MB-D 15,0 48,50/28,00 28,00/16,20 0,86 91,6 2930 7,6

MMG160L-D 18,5 60,00/34,50 34,50/20,00 0,86 92,0 2930 7,9

MMG180M-D 22,0 71,00/41,00 41,00/23,60 0,87 92,5 2930 7,7

MMG200LA-D 30,0 95,50/55,00 55,00/32,00 0,89 92,9 2945 7,8

MMG200LB-D 37,0 118,00/68,00 68,00/39,50 0,89 93,3 2950 7,6

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

65-200

MMG160MA-E 11,0 34,50/20,00 20,20/11,60 0,88 88,6 2930 5,6

MMG160MB-E 15,0 47,50/27,50 26,50/15,20 0,89 91,2 2940 5,8

MMG160L-E 18,5 57,00/33,00 32,50/18,80 0,90 91,8 2940 6,5

MMG180M-E 22,0 67,50/39,00 39,50/22,80 0,89 90,6 2950 7,4

MMG200LA-E 30,0 91,50/53,00 53,50/31,00 0,89 91,4 2960 7,0

MMG200LB-E 37,0 110,00/64,00 65,00/37,50 0,89 92,0 2960 7,6
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Date tehnice NK 65
pom
-250, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

65-250

22,0

100 90 250

1274/1286 80 280 1250 840 540 490 24 338 290 1416/1428 80 280 1250 840 540 490 24 342 294

30,0
1344/1353

100

300
1400 940 610 550

28

424 396
1486/1495

100

300
1400 940 610 550

28

428 400

37,0 446 416 450 420

45,0 1394/1432 325 522 491 1536/1574 325 526 495

55,0 1484/1546 350 1600 1060 660 600 657 605 1626/1688 350 1600 1060 660 600 662 610
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

65-250

MMG180M-D 22,0 71,00/41,00 41,00/23,60 0,87 92,5 2930 7,7

MMG200LA-D 30,0 95,50/55,00 55,00/32,00 0,89 92,9 2945 7,8

MMG200LB-D 37,0 118,00/68,00 68,00/39,50 0,89 93,3 2950 7,6

MMG225M-D 45,0 142,00/82,00 82,00/47,50 0,88 94,2 2950 7,9

MMG250M-D 55,0 171,00/99,00 99,00/57,00 0,89 94,3 2955 7,7

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

65-250

MMG180M-E 22,0 67,50/39,00 39,50/22,80 0,89 90,6 2950 7,4

MMG200LA-E 30,0 91,50/53,00 53,50/31,00 0,89 91,4 2960 7,0

MMG200LB-E 37,0 110,00/64,00 65,00/37,50 0,89 92,0 2960 7,6

MMG225M-E 45,0 136,00/78,00 78,00/45,00 0,89 93,4 2980 7,4

MMG250M-E 55,0 166,00/95,50 96,50/55,50 0,90 94,0 2960 7,9
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Date tehnice NK 65
pom
-315, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

65-315

37,0

125 90 280

1369/1378

100
325

1400 940 610 550

28

480 450 1511/1520

100
325 1600 1060 660 600

28

494 464

45,0 1419/1457
1600 1060 660 600

573 542 1561/1599 570 539

55,0 1509/1571 350 692 640 1651/1713 350 1800 1200 730 670 713 661

65-315!
75,0

125 90 280
1644/1695

100 380 1800 1200 730 670 28
803 838 1787/1838

100 380 1800 1200 730 670 28
799 834

90,0 1694/1746 868 898 1837/1889 864 894
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

!Supradimensionare

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

65-315

MMG200LB-D 37,0 118,00/68,00 68,00/39,50 0,89 93,3 2950 7,6

MMG225M-D 45,0 142,00/82,00 82,00/47,50 0,88 94,2 2950 7,9

MMG250M-D 55,0 171,00/99,00 99,00/57,00 0,89 94,3 2955 7,7

65-315!
MMG280S-D 75,0 228,00/132,00 132,00/76,00 0,90 94,9 2975 7,5

MMG280M-D 90,0 278,00/161,00 161,00/93,00 0,89 95,2 2975 7,5

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

65-315

MMG200LB-E 37,0 110,00/64,00 65,00/37,50 0,89 92,0 2960 7,6

MMG225M-E 45,0 136,00/78,00 78,00/45,00 0,89 93,4 2980 7,4

MMG250M-E 55,0 166,00/95,50 96,50/55,50 0,90 94,0 2960 7,9

65-315!
MMG280S-E 75,0 222,00/128,00 130,00/75,00 0,89 94,2 2970 6,6

MMG280M-E 90,0 265,00/152,00 154,00/89,00 0,90 95,1 2980 7,2
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Date tehnice NK 80
pom
-160, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

80-160

7,5

125 75 225

960/960

80 260

1120 740 490 440

24

148 150 1102/1102

80 260

1120 740 490 440

24

151 153

11,0
1104/1101

1250 840 540 490

234 204
1246/1243

1250 840 540 490

237 207

15,0 242 215 245 218

18,5 1159/1146 265 225 1301/1288 268 228

22,0 1189/1201 303 255 1331/1343 307 259

30,0
1259/1268 100 300 1400 940 610 550 28

390 362
1401/1410 100 300 1400 940 610 550 28

393 365

37,0 412 382 415 385
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

80-160

MG132SD-D 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,80 89,5 2900-2920 10,0-11,1

MMG160MA-D 11,0 36,50/21,00 21,00/12,20 0,86 90,7 2930 7,3

MMG160MB-D 15,0 48,50/28,00 28,00/16,20 0,86 91,6 2930 7,6

MMG160L-D 18,5 60,00/34,50 34,50/20,00 0,86 92,0 2930 7,9

MMG180M-D 22,0 71,00/41,00 41,00/23,60 0,87 92,5 2930 7,7

MMG200LA-D 30,0 95,50/55,00 55,00/32,00 0,89 92,9 2945 7,8

MMG200LB-D 37,0 118,00/68,00 68,00/39,50 0,89 93,3 2950 7,6

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

80-160

MG132SC-C 7,5 26,50/15,20 15,20 0,87-0,81 88,0 2890-2910 9,1-9,9
MMG160MA-E 11,0 34,50/20,00 20,20/11,60 0,88 88,6 2930 5,6
MMG160MB-E 15,0 47,50/27,50 26,50/15,20 0,89 91,2 2940 5,8
MMG160L-E 18,5 57,00/33,00 32,50/18,80 0,90 91,8 2940 6,5
MMG180M-E 22,0 67,50/39,00 39,50/22,80 0,89 90,6 2950 7,4
MMG200LA-E 30,0 91,50/53,00 53,50/31,00 0,89 91,4 2960 7,0
MMG200LB-E 37,0 110,00/64,00 65,00/37,50 0,89 92,0 2960 7,6
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Date tehnice NK 80
pom
-200, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

80-200

18,5

125 75 250

1269/1256
80 260 1250 840 540 490 24

284 244 1411/1398
80 260 1250 840 540 490 24

287 247

22,0 1299/1311 322 274 1441/1453 326 278

30,0
1369/1378

100

300
1400 940 610 550

28

408 380
1511/1520

100

300
1400 940 610 550

28

412 384

37,0 430 400 434 404

45,0 1419/1457 325 506 475 1561/1599 325 510 479

55,0 1509/1571 350 1600 1060 660 600 641 589 1651/1713 350 1600 1060 660 600 646 594

75,0 1584/1635 380 1800 1200 730 670 729 764 1727/1778 380 1800 1200 730 670 735 770
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

80-200

MMG160L-D 18,5 60,00/34,50 34,50/20,00 0,86 92,0 2930 7,9

MMG180M-D 22,0 71,00/41,00 41,00/23,60 0,87 92,5 2930 7,7

MMG200LA-D 30,0 95,50/55,00 55,00/32,00 0,89 92,9 2945 7,8

MMG200LB-D 37,0 118,00/68,00 68,00/39,50 0,89 93,3 2950 7,6

MMG225M-D 45,0 142,00/82,00 82,00/47,50 0,88 94,2 2950 7,9

MMG250M-D 55,0 171,00/99,00 99,00/57,00 0,89 94,3 2955 7,7

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

80-200

MMG160L-E 18,5 57,00/33,00 32,50/18,80 0,90 91,8 2940 6,5
MMG180M-E 22,0 67,50/39,00 39,50/22,80 0,89 90,6 2950 7,4
MMG200LA-E 30,0 91,50/53,00 53,50/31,00 0,89 91,4 2960 7,0
MMG200LB-E 37,0 110,00/64,00 65,00/37,50 0,89 92,0 2960 7,6
MMG225M-E 45,0 136,00/78,00 78,00/45,00 0,89 93,4 2980 7,4
MMG250M-E 55,0 166,00/95,50 96,50/55,50 0,90 94,0 2960 7,9
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Date tehnice NK 8
pom
0-250, 2-pol
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

80-250

37,0

125 90 280

1369/1378

100

300
1400 940 610 550

28

450 420 1511/1520

100

300
1400 940 610 550

28

454 424

45,0 1419/1457 325 526 495 1561/1599 325 530 499

55,0 1509/1571 350 1600 1060 660 600 661 609 1651/1713 350 1600 1060 660 600 666 614

75,0 1584/1635 380
1800 1200 730 670

749 784 1727/1778 380
1800 1200 730 670

755 790

90,0 1634/1686 380 814 844 1777/1829 380 820 850
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

80-250

MMG200LB-D 37,0 118,00/68,00 68,00/39,50 0,89 93,3 2950 7,6

MMG225M-D 45,0 142,00/82,00 82,00/47,50 0,88 94,2 2950 7,9

MMG250M-D 55,0 171,00/99,00 99,00/57,00 0,89 94,3 2955 7,7

MMG280S-D 75,0 228,00/132,00 132,00/76,00 0,90 94,9 2975 7,5

MMG280M-D 90,0 278,00/161,00 161,00/93,00 0,89 95,2 2975 7,5

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

80-250

MMG200LB-E 37,0 110,00/64,00 65,00/37,50 0,89 92,0 2960 7,6

MMG225M-E 45,0 136,00/78,00 78,00/45,00 0,89 93,4 2980 7,4

MMG250M-E 55,0 166,00/95,50 96,50/55,50 0,90 94,0 2960 7,9

MMG280S-E 75,0 222,00/128,00 130,00/75,00 0,89 94,2 2970 6,6

MMG280M-E 90,0 265,00/152,00 154,00/89,00 0,90 95,1 2980 7,2
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Date tehnice NK 80
pom
-315, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

80-315
45,0

125 90 315
1419/1457

100 350 1600 1060 660 600 28
578 547 1561/1599

100 350 1800 1200 730 670 28
599 568

55,0 1509/1571 697 645 1651/1713 719 667

80-315!

75,0

125 90 315

1644/1695
100 380 1800 1200 730 670

28

808 843 1787/1838
100 380 1800 1200 730 670

28

805 840

90,0 1694/1746 873 903 1837/1889 870 900

110,0 1819/1753
120 435 2000 1340 910 830

1254 951 1962/1896
120 435 2000 1340 910 830

1251 948

132,0 1849/1753 1348 1111 1992/1896 1345 1108
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

!Supradimensionat→

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

80-315
MMG225M-D 45,0 142,00/82,00 82,00/47,50 0,88 94,2 2950 7,9

MMG250M-D 55,0 171,00/99,00 99,00/57,00 0,89 94,3 2955 7,7

80-315!

MMG280S-D 75,0 228,00/132,00 132,00/76,00 0,90 94,9 2975 7,5

MMG280M-D 90,0 278,00/161,00 161,00/93,00 0,89 95,2 2975 7,5

MMG315S-D 110,0 346,00/200,00 200,00/116,00 0,85 95,0 2980 7,7

MMG315M-D 132,0 407,00/235,00 235,00/136,00 0,88 95,5 2980 6,8

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

80-315
MMG225M-E 45,0 136,00/78,00 78,00/45,00 0,89 93,4 2980 7,4
MMG250M-E 55,0 166,00/95,50 96,50/55,50 0,90 94,0 2960 7,9

80-315!

MMG280S-E 75,0 222,00/128,00 130,00/75,00 0,89 94,2 2970 6,6
MMG280M-E 90,0 265,00/152,00 154,00/89,00 0,90 95,1 2980 7,2
MMG315S-E 110,0 325,00/188,00 188,00/108,00 0,91 94,0 2990 7,5
MMG315M-E 132,0 385,00/222,00 222,00/128,00 0,91 94,5 2990 7,5
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Date tehnice NK 100
pom
-200, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

100-200

30,0

125 90 280

1369/1378

100

300
1400 940 610 550

28

418 390
1511/1520

100

300
1400 940 610 550

28

422 394

37,0 440 410 444 414

45,0 1419/1457 325 516 485 1561/1599 325 520 489

55,0 1509/1571 350 1600 1060 660 600 651 595 1651/1713 350 1600 1060 660 600 656 604

75,0 1584/1635
380 1800 1200 730 670

739 774 1727/1778
380 1800 1200 730 670

745 780

90,0 1634/1686 804 834 1777/1829 810 840
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l.

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

100-200

MMG200LA-D 30,0 95,50/55,00 55,00/32,00 0,89 92,9 2945 7,8

MMG200LB-D 37,0 118,00/68,00 68,00/39,50 0,89 93,3 2950 7,6

MMG225M-D 45,0 142,00/82,00 82,00/47,50 0,88 94,2 2950 7,9

MMG250M-D 55,0 171,00/99,00 99,00/57,00 0,89 94,3 2955 7,7

MMG280S-D 75,0 228,00/132,00 132,00/76,00 0,90 94,9 2975 7,5

MMG280M-D 90,0 278,00/161,00 161,00/93,00 0,89 95,2 2975 7,5

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

100-200

MMG200LA-E 30,0 91,50/53,00 53,50/31,00 0,89 91,4 2960 7,0

MMG200LB-E 37,0 110,00/64,00 65,00/37,50 0,89 92,0 2960 7,6

MMG225M-E 45,0 136,00/78,00 78,00/45,00 0,89 93,4 2980 7,4

MMG250M-E 55,0 166,00/95,50 96,50/55,50 0,90 94,0 2960 7,9

MMG280S-E 75,0 222,00/128,00 130,00/75,00 0,89 94,2 2970 6,6

MMG280M-E 90,0 265,00/152,00 154,00/89,00 0,90 95,1 2980 7,2
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Date tehnice NK 100
pom
-250, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

100-250

45,0

140 90 280

1434/1472

100

325
1600 1060 660 600

28

551 520 1576/1614

100

325
1600 1060 660 600

28

555 524

55,0 1524/1586 350 669 617 1666/1728 350 674 622

75,0 1599/1650
380 1800 1200 730 670

757 792 1742/1793
380 1800 1200 730 670

763 798

90,0 1649/1701 822 852 1792/1844 828 858

110,0 1774/1708 435 2000 1340 910 830 1203 898 1917/1851 435 2000 1340 910 830 1209 903
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

100-250

MMG225M-D 45,0 142,00/82,00 82,00/47,50 0,88 94,2 2950 7,9

MMG250M-D 55,0 171,00/99,00 99,00/57,00 0,89 94,3 2955 7,7

MMG280S-D 75,0 228,00/132,00 132,00/76,00 0,90 94,9 2975 7,5

MMG280M-D 90,0 278,00/161,00 161,00/93,00 0,89 95,2 2975 7,5

MMG315S-D 110,0 346,00/200,00 200,00/116,00 0,85 95,0 2980 7,7

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

100-250

MMG225M-E 45,0 136,00/78,00 78,00/45,00 0,89 93,4 2980 7,4

MMG250M-E 55,0 166,00/95,50 96,50/55,50 0,90 94,0 2960 7,9

MMG280S-E 75,0 222,00/128,00 130,00/75,00 0,89 94,2 2970 6,6

MMG280M-E 90,0 265,00/152,00 154,00/89,00 0,90 95,1 2980 7,2

MMG315S-E 110,0 325,00/188,00 188,00/108,00 0,91 94,0 2990 7,5
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Date tehnice NK 100
pom
-315, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)
Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

100-315
55,0

140 90 315
1524/1586

100
350 1600 1060 660 600

28
705 653 1666/1728

100
350

1800 1200 730 670 28
726 674

75,0 1599/1650
380 1800 1200 730 670

797 832 1742/1793
380

793 828
90,0 1649/1701 862 892 1792/1844 858 888

100-315!

110,0

140 90 315

1834/1768

120 435 2000 1340 910 830 28

1264 961 1977/1911

120 435 2000 1340 910 830 28

1260 957
132,0 1864/1768 1358 1121 2007/1911 1354 1117
160,0

1866/1890
1455 1205

2007/2031
1463 1213

200,0 1530 1305 1538 1313
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l.

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.
!Supradimensionat→

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

100-315
MMG250M-D 55,0 171,00/99,00 99,00/57,00 0,89 94,3 2955 7,7
MMG280S-D 75,0 228,00/132,00 132,00/76,00 0,90 94,9 2975 7,5
MMG280M-D 90,0 278,00/161,00 161,00/93,00 0,89 95,2 2975 7,5

100-315!

MMG315S-D 110,0 346,00/200,00 200,00/116,00 0,85 95,0 2980 7,7
MMG315M-D 132,0 407,00/235,00 235,00/136,00 0,88 95,5 2980 6,8
MMG315LA-D 160,0 484,00/280,00 280,00/162,00 0,90 95,9 2980 7,2
MMG315LB-D 200,0 600,00/347,00 347,00/201,00 0,91 96,3 2980 7,8

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

100-315
MMG250M-E 55,0 166,00/95,50 96,50/55,50 0,90 94,0 2960 7,9
MMG280S-E 75,0 222,00/128,00 130,00/75,00 0,89 94,2 2970 6,6
MMG280M-E 90,0 265,00/152,00 154,00/89,00 0,90 95,1 2980 7,2

100-315!

MMG315S-E 110,0 325,00/188,00 188,00/108,00 0,91 94,0 2990 7,5
MMG315M-E 132,0 385,00/222,00 222,00/128,00 0,91 94,5 2990 7,5
MMG315LA-E 160,0 470,00/270,00 270,00/156,00 0,92 94,6 2990 7,5
MMG315LB-E 200,0 580,00/335,00 335,00/194,00 0,92 94,8 2990 7,5
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Date tehnice NK 125
pom
-250, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)
Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
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 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

125-250

37,0

140 90 355

1384/1393

100
350

1400 940 610 550

28

481 451 1526/1535

100
350

1600 1060 660 600

28

495 465
45,0 1434/1472

1600 1060 660 600
574 543 1576/1614 571 540

55,0 1524/1586 693 641 1666/1728
1800 1200 730 670

715 663
75,0 1599/1650

380 1800 1200 730 670
779 814 1742/1793

380
781 816

90,0 1649/1701 850 880 1792/1844 846 876

125-250!
110,0

140 90 355
1834/1768

120 435 2000 1340 910 830 28
1252 949 1977/1911

120 435 2000 1340 910 830 28
1254 951

132,0 1864/1768 1346 1109 2007/1911 1348 1111
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.
!Supradimensionat→

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

125-250

MMG200LB-D 37,0 118,00/68,00 68,00/39,50 0,89 93,3 2950 7,6
MMG225M-D 45,0 142,00/82,00 82,00/47,50 0,88 94,2 2950 7,9
MMG250M-D 55,0 171,00/99,00 99,00/57,00 0,89 94,3 2955 7,7
MMG280S-D 75,0 228,00/132,00 132,00/76,00 0,90 94,9 2975 7,5
MMG280M-D 90,0 278,00/161,00 161,00/93,00 0,89 95,2 2975 7,5

125-250!
MMG315S-D 110,0 346,00/200,00 200,00/116,00 0,85 95,0 2980 7,7
MMG315M-D 132,0 407,00/235,00 235,00/136,00 0,88 95,5 2980 6,8

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

125-250

MMG200LB-E 37,0 110,00/64,00 65,00/37,50 0,89 92,0 2960 7,6
MMG225M-E 45,0 136,00/78,00 78,00/45,00 0,89 93,4 2980 7,4
MMG250M-E 55,0 166,00/95,50 96,50/55,50 0,90 94,0 2960 7,9
MMG280S-E 75,0 222,00/128,00 130,00/75,00 0,89 94,2 2970 6,6
MMG280M-E 90,0 265,00/152,00 154,00/89,00 0,90 95,1 2980 7,2

125-250!
MMG315S-E 110.0 325.00/188.00 188.00/108.00 0.91 94.0 2990 7.5
MMG315M-E 132.0 385.00/222.00 222.00/128.00 0.91 94.5 2990 7.5

h
2

a
l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
3

b3

b2

Ipornire

I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
-------------------
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Curbe de func¶ionare NK 15
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0-315, 2-poli
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Date tehnice NK 150
pom
-315, 2-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

2900 min-1 (motoare cu 2 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard Cu cuplaj flexibil

[mm] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] [mm]

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

150-315

110,0

160 110 400

1854/1788

120 435 2000 1340 910 830 28

1323 1020 1997/1931

120 435 2000 1340 910 830 28

1319 1016

132,0 1884/1788 1417 1180 2027/1931 1413 1176

160,0 1886/1910 1514 1264 2027/2051 1522 1272
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

150-315

MMG315S-D 110,0 346,00/200,00 200,00/116,00 0,85 95,0 2980 7,7

MMG315M-D 132,0 407,00/235,00 235,00/136,00 0,88 95,5 2980 6,8

MMG315LA-D 160,0 484,00/280,00 280,00/162,00 0,90 95,9 2980 7,2

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

150-315

MMG315S-E 110,0 325,00/188,00 188,00/108,00 0,91 94,0 2990 7,5

MMG315M-E 132,0 385,00/222,00 222,00/128,00 0,91 94,5 2990 7,5

MMG315LA-E 160,0 470,00/270,00 270,00/156,00 0,92 94,6 2990 7,5

h
2

a
l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
3

b3

b2

Ipornire

I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
-------------------
93
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NK 32-125.1, 4-poli
pompe standard
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ISO 9906 Annex A

50 Hz, n = 1450 min 

ø105

ø110
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ø125
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ø135

ø140

60.5 %

59.8 %

59.7 %
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59 %

57 %
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Date tehnice NK 32-
pom
125.1, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

32-125.1
0,37

80 60 140
665/-

65 177 800 540 360 320 19
69 - 767/-

65 177 800 540 360 320 19
71 -

0,55 715/- 71 - 817/- 73 -
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

32-125.1
MG71B-C 0,37 1,90/1,00 1,00 0,77-0,67 71,0 1400-1420 4,0-4,4

MG80A-C 0,55 2,60/1,50 1,50 0,79-0,70 77,0 1390-1410 4,3-4,7

h
2

a
l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
3

b3

b2

Ipornire

I1/1
-------------------
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96
Curbe de func¶ionare NK 3
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2-125, 4-poli
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Date tehnice NK 32
pom
-125, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

32-125

0,37

80 60 140

665/-

65 177 800 540 360 320 19

69 - 767/-

65 177 800 540 360 320 19

71 -

0,55
715/-

71 -
817/-

73 -

0,75 72 - 74 -
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

32-125

MG71B-C 0,37 1,90/1,00 1,00 0,77-0,67 71,0 1400-1420 4,0-4,4

MG80A-C 0,55 2,60/1,50 1,50 0,79-0,70 77,0 1390-1410 4,3-4,7

MG80B-C 0,75 3,30/1,90 1,90 0,79-0,70 78,0 1390-1410 4,3-4,7

h
2

a
l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
3

b3

b2

Ipornire

I1/1
-------------------
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Curbe de func¶ionare NK 32
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Date tehnice NK 32-
pom
160.1, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

32-160.1

0,37

80 60 160

665/-

65 197 800 540 360 320 19

72 - 767/-

65 197 800 540 360 320 19

74 -

0,55
715/-

74 -
817/-

76 -

0,75 75 - 77 -
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

32-160.1

MG71B-C 0,37 1,90/1,00 1,00 0,77-0,67 71,0 1400-1420 4,0-4,4

MG80A-C 0,55 2,60/1,50 1,50 0,79-0,70 77,0 1390-1410 4,3-4,7

MG80B-C 0,75 3,30/1,90 1,90 0,79-0,70 78,0 1390-1410 4,3-4,7

h
2

a
l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
3

b3

b2

Ipornire

I1/1
-------------------
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ISO 9906 Annex A

50 Hz, n = 1450 min 
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Date tehnice NK 32
pom
-160, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

32-160

0,37

80 60 160

665/-

65 197 800 540 360 320 19

72 - 767/-

65 197 800 540 360 320 19

74 -

0,55
715/-

74 -
817/-

76 -

0,75 75 - 77 -

1,1 775/761 80 82 877/863 82 84
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

32-160 MMG90S-D 1,1 4,30/2,50 2,50/1,40 0,76 83,8 1430 6,1

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

32-160

MG71B-C 0,37 1,90/1,00 1,00 0,77-0,67 71,0 1400-1420 4,0-4,4

MG80A-C 0,55 2,60/1,50 1,50 0,79-0,70 77,0 1390-1410 4,3-4,7

MG80B-C 0,75 3,30/1,90 1,90 0,79-0,70 78,0 1390-1410 4,3-4,7

MG90SA-C 1,1 5,00/2,90 2,90 0,78-0,71 78,0 1420-1440 4,3-4,7

h
2

a
l
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// //
l 3
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h

h
3
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Ipornire

I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
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Date tehnice NK 32-
pom
200.1, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

32-200.1

0,37

80 60 180

665/-

65 225 800 540 360 320 19

82 - 767/-

65 225 800 540 360 320 19

84 -

0,55
715/-

84 -
817/-

86 -

0,75 85 - 87 -

1,1 775/761 90 92 877/863 92 94
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

32-200.1 MMG90S-D 1,1 4,30/2,50 2,50/1,40 0,76 83,8 1430 6,1

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

32-200.1

MG71B-C 0,37 1,90/1,00 1,00 0,77-0,67 71,0 1400-1420 4,0-4,4

MG80A-C 0,55 2,60/1,50 1,50 0,79-0,70 77,0 1390-1410 4,3-4,7

MG80B-C 0,75 3,30/1,90 1,90 0,79-0,70 78,0 1390-1410 4,3-4,7

MG90SA-C 1,1 5,00/2,90 2,90 0,78-0,71 78,0 1420-1440 4,3-4,7

h
2

a
l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
3

b3

b2

Ipornire

I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
-------------------
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104
Curbe de func¶ionare NK 3
pom
2-200, 4-poli
pe standard
T
M

01
 7
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6 

27
00

N
K

 3
2-

20
0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Q [m³/h]

3

4

5

6

7

8

9
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12

13

14

15

16

[m]
H

NK 32-200

ISO 9906 Annex A

50 Hz, n = 1450 min 

ø170

ø180

ø190

ø200

ø210

ø219

55.3 %

57.1 %

58.2 %

57.6 %

58.6 %

61.4 %

60 %

57 %

54 %

51 %

51 % 54 %
57 %

60 %

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Q [m³/h]

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

[kW]
P2

0

1

2

NPSH
[m]

NPSH

ø170

ø180

ø190

ø200

ø210

ø219

-1



Date tehnice NK 32
pom
-200, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

32.200

0,37

80 60 180

665/-

65 225

800 540 360 320

19

82 - 767/-

65 225

800 540 360 320

19

84 -

0,55
715/-

84 -
817/-

86 -

0,75 85 - 87 -

1,1
775/761

90 92
877/863

92 94

1,5
900 600 390 350

97 99
900 600 390 350

99 101

2,2 839/811 102 103 941/913 104 105
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

32.200

MMG90S-D 1,1 4,30/2,50 2,50/1,40 0,76 83,8 1430 6,1

MMG90L-D 1,5 5,90/3,40 3,40/2,00 0,76 85,0 1430 6,4

MMG100LA-D 2,2 9,00/5,20 5,20/3,00 0,71 86,4 1450 6,0

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

32.200

MG71B-C 0,37 1,90/1,00 1,00 0,77-0,67 71,0 1400-1420 4,0-4,4

MG80A-C 0,55 2,60/1,50 1,50 0,79-0,70 77,0 1390-1410 4,3-4,7

MG80B-C 0,75 3,30/1,90 1,90 0,79-0,70 78,0 1390-1410 4,3-4,7

MG90SA-C 1,1 5,00/2,90 2,90 0,78-0,71 78,0 1420-1440 4,3-4,7

MG90LA-C 1,5 6,40/3,70 3,70 0,80-0,74 80,0 1420-1430 5,0-5,5

MG100LB-C 2,2 9,20/5,03 5,30 0,80-0,73 82,0 1420-1440 5,2-5,7

h
2

a
l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
3

b3

b2

Ipornire

I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
-------------------
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106
Curbe de func¶ionare NK 4
pom
0-125, 4-poli
pe standard
T
M

01
 7

02
8 

39
99

N
K

 4
0-

12
5

0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q [m³/h]

2.0

2.4

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

5.6

6.0

6.4

6.8

[m]
H

NK 40-125

ISO 9906 Annex A

50 Hz, n = 1450 min 

ø115

ø120

ø125

ø130

ø136

ø142

57 %
60 %

63 %

65 %

65 %

63 %

60 %

60 %

57 %

62.8 %

64.2 %

64.4 %

66.7 %

66.9 %

65.5 %

0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q [m³/h]

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

[kW]
P2

0.0

0.5

1.0

NPSH
[m]

NPSH

ø115

ø120

ø125

ø130

ø136

ø142

-1



Date tehnice NK 40
pom
-125, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

40-125

0,37

80 60 140

665/-

65 177 800 540 360 320 19

69 - 767/-

65 177 800 540 360 320 19

71 -

0,55
715/-

71 -
817/-

73 -

0,75 72 - 74 -

1,1 775/761 77 79 877/863 79 81
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

40-125 MMG90S-D 1,1 4,30/2,50 2,50/1,40 0,76 83,8 1430 6,1

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

40-125

MG71B-C 0,37 1,90/1,00 1,00 0,77-0,67 71,0 1400-1420 4,0-4,4

MG80A-C 0,55 2,60/1,50 1,50 0,79-0,70 77,0 1390-1410 4,3-4,7

MG80B-C 0,75 3,30/1,90 1,90 0,79-0,70 78,0 1390-1410 4,3-4,7

MG90SA-C 1,1 5,00/2,90 2,90 0,78-0,71 78,0 1420-1440 4,3-4,7

h
2

a
l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
3

b3

b2

Ipornire

I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
-------------------
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108
Curbe de func¶ionare NK 4
pom
0-160, 4-poli
pe standard
T
M

01
 7

02
9 

39
99

N
K

 4
0-
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0

0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q [m³/h]

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

[m]
H

NK 40-160

ISO 9906 Annex A

50 Hz, n = 1450 min 

ø137

ø145

ø153

ø161

ø169

ø177 59 %
62 %

65 %

67 %

67 %

65 %

62 %

59 %

68.1 %

68.1 %

65.6 %

65.3 %

62.1 %

60.5 %

0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q [m³/h]

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

[kW]
P2

0.0

0.5

1.0

NPSH
[m]

NPSH

ø137

ø145

ø153

ø161

ø169

ø177

-1



Date tehnice NK 40
pom
-160, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

40-160

0,37

80 60 160

665/-

65 197
800 540 360 320

19

74 - 767/-

65 197
800 540 360 320

19

76 -

0,55
715/-

76 -
817/-

78 -

0,75 77 - 79 -

1,1
775/761

82 84
877/863

84 86

1,5 900 600 390 350 89 91 900 600 390 350 91 93
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

40-160
MMG90S-D 1,1 4,30/2,50 2,50/1,40 0,76 83,8 1430 6,1

MMG90L-D 1,5 5,90/3,40 3,40/2,00 0,76 85,0 1430 6,4

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

40-160

MG71B-C 0,37 1,90/1,00 1,00 0,77-0,67 71,0 1400-1420 4,0-4,4

MG80A-C 0,55 2,60/1,50 1,50 0,79-0,70 77,0 1390-1410 4,3-4,7

MG80B-C 0,75 3,30/1,90 1,90 0,79-0,70 78,0 1390-1410 4,3-4,7

MG90SA-C 1,1 5,00/2,90 2,90 0,78-0,71 78,0 1420-1440 4,3-4,7

MG90LA-C 1,5 6,40/3,70 3,70 0,80-0,74 80,0 1420-1430 5,0-5,5

h
2

a
l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
3

b3

b2

Ipornire

I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
-------------------
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110
Curbe de func¶ionare NK 4
pom
0-200, 4-poli
pe standard
T
M
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 7
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0 

39
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N
K
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0

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 Q [m³/h]

4.0

4.8
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8.0

8.8

9.6

10.4

11.2

12.0

12.8

13.6

14.4

15.2

[m]
H

NK 40-200

ISO 9906 Annex A

50 Hz, n = 1450 min 

ø180

ø190

ø200

ø210

ø219

ø170

62 %

65 %

67 %

67 %

65 %

62 %

68.9 %

67.9 %

67.2 %

67.5 %

67.6 %

66.7 %

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 Q [m³/h]

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6
[kW]
P2

0

1

2

3

4

NPSH
[m]

NPSHø170

ø180

ø190

ø200

ø210

ø219

-1



Date tehnice NK 40
pom
-200, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

40-200

0,55

100 60 180

735/-

65 225 900 600 390 350 19

91 -
837/-

65 225 900 600 390 350 19

93 -

0,75 92 - 94 -

1,1 795/781 97 99 897/883 99 101

1,5 795/781 99 101 897/883 101 103

2,2 859/831 104 105 961/933 106 107

3,0 896/831 110 109 998/933 112 111
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

40-200

MMG90S-D 1,1 4,30/2,50 2,50/1,40 0,76 83,8 1430 6,1

MMG90L-D 1,5 5,90/3,40 3,40/2,00 0,76 85,0 1430 6,4

MMG100LA-D 2,2 9,00/5,20 5,20/3,00 0,71 86,4 1450 6,0

MMG100LB-D 3,0 11,20/6,50 6,50/3,80 0,77 87,4 1440 6,3

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

40-200

MG80A-C 0,55 2,60/1,50 1,50 0,79-0,70 77,0 1390-1410 4,3-4,7

MG80B-C 0,75 3,30/1,90 1,90 0,79-0,70 78,0 1390-1410 4,3-4,7

MG90SA-C 1,1 5,00/2,90 2,90 0,78-0,71 78,0 1420-1440 4,3-4,7

MG90LA-C 1,5 6,40/3,70 3,70 0,80-0,74 80,0 1420-1430 5,0-5,5

MG100LB-C 2,2 9,20/5,03 5,30 0,80-0,73 82,0 1420-1440 5,2-5,7

MG112MA-C 3,0 12,00/6,90 6,90 0,80-0,74 85,0 1440-1450 6,2-6,7

h
2

a
l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
3

b3

b2

Ipornire

I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
-------------------
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Curbe de func¶ionare NK 4
pom
0-250, 4-poli
pe standard
T
M
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 7
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1 

39
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N
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0-
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0
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10.410.4
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16.8

17.6

18.4

19.2

20.0
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[m]
H

NK 40-250

ISO 9906 Annex A

50 Hz, n = 1450 min 

ø220

ø230

ø240

ø250

ø260

59 %

61.5 %

61.6 %

61.6 %

61.6 %

61.7 %

61 %

61 %

59 

57 %

0 4 8 12 16 20 24 28 32 Q [m³/h]

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

[kW]
P2

0

1

2

3

NPSH
[m]

NPSH

ø220

ø230

ø240

ø250

ø260

-1



Date tehnice NK 40
pom
-250, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

40-250

1,5

100 75 225

795/781

80 260 1000 660 450 400 24

124 126 897/883

80 260 1000 660 450 400 24

126 128

2,2 859/831 129 130 961/933 131 132

3,0 896/831 135 134 998/933 137 136

4,0 896/852 140 138 998/954 142 140
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

40-250

MMG90L-D 1,5 5,90/3,40 3,40/2,00 0,76 85,0 1430 6,4

MMG100LA-D 2,2 9,00/5,20 5,20/3,00 0,71 86,4 1450 6,0

MMG100LB-D 3,0 11,20/6,50 6,50/3,80 0,77 87,4 1440 6,3

MMG112M-D 4,0 14,70/8,50 8,50/4,90 0,77 88,3 1450 6,1

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

40-250

MG90LA-C 1,5 6,40/3,70 3,70 0,80-0,74 80,0 1420-1430 5,0-5,5

MG100LB-C 2,2 9,20/5,03 5,30 0,80-0,73 82,0 1420-1440 5,2-5,7

MG112MA-C 3,0 12,00/6,90 6,90 0,80-0,74 85,0 1440-1450 6,2-6,7

MG112MB-C 4,0 15,40/8,90 8,90 0,82-0,76 86,5 1440-1450 6,6-7,2

h
2

a
l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
3

b3

b2

Ipornire

I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
-------------------
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114
Curbe de func¶ionare NK 5
pom
0-125, 4-poli
pe standard
T
M

01
 7
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2 

39
99

N
K
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0-

12
5

0 8 16 24 32 40 48 56 Q [m³/h]

2.0

2.4

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

5.6

6.0

6.4

6.8

[m]
H

NK 50-125

ISO 9906 Annex A

50 Hz, n = 1450 min 

ø115

ø120
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ø139

ø144

67 %

67 %

64 %

70 %

73 %

76 %

77.4 %

64 %
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1.5

NPSH
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NPSH
ø115

ø120
ø125
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ø135
ø139

ø144
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Date tehnice NK 50
pom
-125, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

50-125

0,37

100 60 160

685/-

65 197
800 540 360 320

19

69 - 787/-

65 197
800 540 360 320

19

71 -

0,55
735/-

71 -
837/-

73 -

0,75 72 - 74 -

1,1 795/781 77 79 897/883 79 81

1,5 795/781 900 600 390 350 84 86 897/883 900 600 390 350 86 88
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

50-125
MMG90S-D 1,1 4,30/2,50 2,50/1,40 0,76 83,8 1430 6,1

MMG90L-D 1,5 5,90/3,40 3,40/2,00 0,76 85,0 1430 6,4

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

50-125

MG71B-C 0,37 1,90/1,00 1,00 0,77-0,67 71,0 1400-1420 4,0-4,4

MG80A-C 0,55 2,60/1,50 1,50 0,79-0,70 77,0 1390-1410 4,3-4,7

MG80B-C 0,75 3,30/1,90 1,90 0,79-0,70 78,0 1390-1410 4,3-4,7

MG90SA-C 1,1 5,00/2,90 2,90 0,78-0,71 78,0 1420-1440 4,3-4,7

MG90LA-C 1,5 6,40/3,70 3,70 0,80-0,74 80,0 1420-1430 5,0-5,5

h
2

a
l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
3

b3

b2

Ipornire

I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
-------------------
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116
Curbe de func¶ionare NK 5
pom
0-160, 4-poli
pe standard
T
M

01
 7

03
3 

39
99

N
K

 5
0-
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0

0 8 16 24 32 40 48 56 Q [m³/h]

3.2

4.0

4.8
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6.4

7.2

8.0

8.8

9.6

10.4

11.2

[m]
H

NK 50-160

ISO 9906 Annex A

50 Hz, n = 1450 min 

ø137

ø145

ø153

ø161

ø169

ø177

70 %

74.7 %

75.8 %

76.5 %

76.0 %

75.9 % 70 %

75 %

76.1 %

75 %

73 %
70 %

0 8 16 24 32 40 48 56 Q [m³/h]

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

[kW]
P2

0

1

2

NPSH
[m]

NPSHø137
ø145

ø153

ø161

ø169

ø177

-1



Date tehnice NK 50
pom
-160, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

50-160

0,55

100 60 180

735/-

65 225 900 600 390 350 19

84 -
837/-

65 225 900 600 390 350 19

86 -

0,75 85 - 87 -

1,1 795/781 90 92 897/883 92 94

1,5 795/781 92 94 897/883 94 96

2,2 859/831 97 98 961/933 99 100

3,0 896/831 103 102 998/933 105 104
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

50-160

MMG90S-D 1,1 4,30/2,50 2,50/1,40 0,76 83,8 1430 6,1

MMG90L-D 1,5 5,90/3,40 3,40/2,00 0,76 85,0 1430 6,4

MMG100LA-D 2,2 9,00/5,20 5,20/3,00 0,71 86,4 1450 6,0

MMG100LB-D 3,0 11,20/6,50 6,50/3,80 0,77 87,4 1440 6,3

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

50-160

MG80A-C 0,55 2,60/1,50 1,50 0,79-0,70 77,0 1390-1410 4,3-4,7

MG80B-C 0,75 3,30/1,90 1,90 0,79-0,70 78,0 1390-1410 4,3-4,7

MG90SA-C 1,1 5,00/2,90 2,90 0,78-0,71 78,0 1420-1440 4,3-4,7

MG90LA-C 1,5 6,40/3,70 3,70 0,80-0,74 80,0 1420-1430 5,0-5,5

MG100LB-C 2,2 9,20/5,03 5,30 0,80-0,73 82,0 1420-1440 5,2-5,7

MG112MA-C 3,0 12,00/6,90 6,90 0,80-0,74 85,0 1440-1450 6,2-6,7

h
2

a
l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
3

b3

b2

Ipornire

I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
-------------------
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Curbe de func¶ionare NK 5
pom
0-200, 4-poli
pe standard
T
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N
K
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H
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ISO 9906 Annex A
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71.5 %

68 %
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71.7 %
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71.7 %
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0
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3
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ø170
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ø190

ø200

ø210

ø219

-1



Date tehnice NK 50
pom
-200, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

50-200

0,75

100 60 200

735/-

65 225 900 600 390 350 19

99 - 837/-

65 225 900 600 390 350 19

101 -

1,1 795/781 104 106 897/883 106 108

1,5 795/781 106 108 897/883 108 110

2,2 859/831 111 112 961/933 113 114

3,0 896/831 117 116 998/933 119 118

4,0 896/852 122 120 998/954 124 122
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

50-200

MMG90S-D 1,1 4,30/2,50 2,50/1,40 0,76 83,8 1430 6,1

MMG90L-D 1,5 5,90/3,40 3,40/2,00 0,76 85,0 1430 6,4

MMG100LA-D 2,2 9,00/5,20 5,20/3,00 0,71 86,4 1450 6,0

MMG100LB-D 3,0 11,20/6,50 6,50/3,80 0,77 87,4 1440 6,3

MMG112M-D 4,0 14,70/8,50 8,50/4,90 0,77 88,3 1450 6,1

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

50-200

MG80B-C 0,75 3,30/1,90 1,90 0,79-0,70 78,0 1390-1410 4,3-4,7

MG90SA-C 1,1 5,00/2,90 2,90 0,78-0,71 78,0 1420-1440 4,3-4,7

MG90LA-C 1,5 6,40/3,70 3,70 0,80-0,74 80,0 1420-1430 5,0-5,5

MG100LB-C 2,2 9,20/5,03 5,30 0,80-0,73 82,0 1420-1440 5,2-5,7

MG112MA-C 3,0 12,00/6,90 6,90 0,80-0,74 85,0 1440-1450 6,2-6,7

MG112MB-C 4,0 15,40/8,90 8,90 0,82-0,76 86,5 1440-1450 6,6-7,2

h
2

a
l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
3

b3

b2

Ipornire

I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
-------------------
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Curbe de func¶ionare NK 5
pom
0-250, 4-poli
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69.5 %

68.7 %
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Date tehnice NK 50
pom
-250, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

50-250

2,2

100 75 225

859/831

80 260
1000 660 450 400

24

132 133 961/933

80 260
1000 660 450 400

24

134 135

3,0 896/831 138 137 998/933 140 139

4,0 896/852 143 141 998/954 145 143

5,5 935/914 1120 740 490 440 158 174 1037/1016 1120 740 490 440 160 177
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

50-250

MMG100LA-D 2,2 9,00/5,20 5,20/3,00 0,71 86,4 1450 6,0

MMG100LB-D 3,0 11,20/6,50 6,50/3,80 0,77 87,4 1440 6,3

MMG112M-D 4,0 14,70/8,50 8,50/4,90 0,77 88,3 1450 6,1

MMG132S-D 5,5 19,50/11,30 11,30/6,50 0,84 89,2 1450 7,4

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

50-250

MG100LB-C 2,2 9,20/5,03 5,30 0,80-0,73 82,0 1420-1440 5,2-5,7

MG112MA-C 3,0 12,00/6,90 6,90 0,80-0,74 85,0 1440-1450 6,2-6,7

MG112MB-C 4,0 15,40/8,90 8,90 0,82-0,76 86,5 1440-1450 6,6-7,2

MG132SC-C 5,5 22,00/12,60 12,60 0,80-0,74 87,0 1430-1450 6,3-6,9

h
2

a
l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
3

b3

b2

Ipornire

I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
-------------------
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T
M

01
 7

03
6 

39
99

N
K

 6
5-

12
5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q [m³/h]

1.6

2.0

2.4

2.8

3.2

3.6

4.0

4.4

4.8

5.2

5.6

6.0

6.4

6.8

[m]
H

NK 65-125

ISO 9906 Annex A

50 Hz, n = 1450 min 
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68.8 %
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Date tehnice NK 65
pom
-125, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

65-125

0,37

100 60 180

685/-

65 225 900 600 390 350 19

81 - 787/-

65 225 900 600 390 350 19

83 -

0,55
735/-

83 -
837/-

85 -

0,75 84 - 86 -

1,1 795/781 89 91 897/883 91 93

1,5 795/781 91 93 897/883 93 95

2,2 859/831 96 97 961/933 98 99
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

65-125

MMG90S-D 1,1 4,30/2,50 2,50/1,40 0,76 83,8 1430 6,1

MMG90L-D 1,5 5,90/3,40 3,40/2,00 0,76 85,0 1430 6,4

MMG100LA-D 2,2 9,00/5,20 5,20/3,00 0,71 86,4 1450 6,0

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

65-125

MG71B-C 0,37 1,90/1,00 1,00 0,77-0,67 71,0 1400-1420 4,0-4,4

MG80A-C 0,55 2,60/1,50 1,50 0,79-0,70 77,0 1390-1410 4,3-4,7

MG80B-C 0,75 3,30/1,90 1,90 0,79-0,70 78,0 1390-1410 4,3-4,7

MG90SA-C 1,1 5,00/2,90 2,90 0,78-0,71 78,0 1420-1440 4,3-4,7

MG90LA-C 1,5 6,40/3,70 3,70 0,80-0,74 80,0 1420-1430 5,0-5,5

MG100LB-C 2,2 9,20/5,03 5,30 0,80-0,73 82,0 1420-1440 5,2-5,7

h
2

a
l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
3
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Ipornire

I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
-------------------
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pe standard
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50 Hz, n = 1450 min 

ø137

ø145

ø153

ø161

ø169

ø177
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ø161

ø169

ø177

-1



Date tehnice NK 65
pom
-160, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

65-160

0,75

100 60 200

735/-

65 225 900 600 390 350 19

89 - 837/-

65 225 900 600 390 350 19

91 -

1,1 795/781 94 96 897/883 96 98

1,5 795/781 96 98 897/883 98 100

2,2 859/831 101 102 961/933 103 104

3,0 896/831 107 106 998/933 109 108
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

65-160

MMG90S-D 1,1 4,30/2,50 2,50/1,40 0,76 83,8 1430 6,1

MMG90L-D 1,5 5,90/3,40 3,40/2,00 0,76 85,0 1430 6,4

MMG100LA-D 2,2 9,00/5,20 5,20/3,00 0,71 86,4 1450 6,0

MMG100LB-D 3,0 11,20/6,50 6,50/3,80 0,77 87,4 1440 6,3

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

65-160

MG80B-C 0,75 3,30/1,90 1,90 0,79-0,70 78,0 1390-1410 4,3-4,7

MG90SA-C 1,1 5,00/2,90 2,90 0,78-0,71 78,0 1420-1440 4,3-4,7

MG90LA-C 1,5 6,40/3,70 3,70 0,80-0,74 80,0 1420-1430 5,0-5,5

MG100LB-C 2,2 9,20/5,03 5,30 0,80-0,73 82,0 1420-1440 5,2-5,7

MG112MA-C 3,0 12,00/6,90 6,90 0,80-0,74 85,0 1440-1450 6,2-6,7

h
2

a
l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
3

b3

b2

Ipornire

I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
-------------------
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Curbe de func¶ionare NK 6
pom
5-200, 4-poli
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T
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Date tehnice NK 65
pom
-200, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

65-200

1,1

100 75 225

795/781

80 260

1000 660 450 400

24

113 115 937/923

80 260

1000 660 450 400

24

115 117

1,5 795/781 115 117 937/923 117 119

2,2 859/831

1120 740 490 440

128 129 1001/973

1120 740 490 440

130 131

3,0 896/831 134 133 1038/973 136 135

4,0 896/852 139 137 1038/994 141 139

5,5 935/914 146 162 1077/1056 148 165
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

65-200

MMG90S-D 1,1 4,30/2,50 2,50/1,40 0,76 83,8 1430 6,1

MMG90L-D 1,5 5,90/3,40 3,40/2,00 0,76 85,0 1430 6,4

MMG100LA-D 2,2 9,00/5,20 5,20/3,00 0,71 86,4 1450 6,0

MMG100LB-D 3,0 11,20/6,50 6,50/3,80 0,77 87,4 1440 6,3

MMG112M-D 4,0 14,70/8,50 8,50/4,90 0,77 88,3 1450 6,1

MMG132S-D 5,5 19,50/11,30 11,30/6,50 0,84 89,2 1450 7,4

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

65-200

MG90SA-C 1,1 5,00/2,90 2,90 0,78-0,71 78,0 1420-1440 4,3-4,7

MG90LA-C 1,5 6,40/3,70 3,70 0,80-0,74 80,0 1420-1430 5,0-5,5

MG100LB-C 2,2 9,20/5,03 5,30 0,80-0,73 82,0 1420-1440 5,2-5,7

MG112MA-C 3,0 12,00/6,90 6,90 0,80-0,74 85,0 1440-1450 6,2-6,7

MG112MB-C 4,0 15,40/8,90 8,90 0,82-0,76 86,5 1440-1450 6,6-7,2

MG132SC-C 5,5 22,00/12,60 12,60 0,80-0,74 87,0 1430-1450 6,3-6,9

h
2
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l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
3
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Ipornire

I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
-------------------
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pom
5-250, 4-poli
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Date tehnice NK 65
pom
-250, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

65-250

3,0

100 90 250

1006/941

80 280
1120 740 490 440

24

169 178 1148/1083

80 280
1120 740 490 440

24

171 170

4,0 1006/962 174 172 1148/1104 176 174

5,5 1045/1024 181 197 1187/1166 183 200

7,5 1084/1062 223 207 1226/1204 226 210

11,0 1189/1186 1250 840 540 490 283 240 1331/1328 1250 840 540 490 286 243
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

65-250

MMG100LB-D 3,0 11,20/6,50 6,50/3,80 0,77 87,4 1440 6,3

MMG112M-D 4,0 14,70/8,50 8,50/4,90 0,77 88,3 1450 6,1

MMG132S-D 5,5 19,50/11,30 11,30/6,50 0,84 89,2 1450 7,4

MMG132M-D 7,5 26,00/15,00 15,00/8,70 0,84 90,1 1450 7,4

MMG160M-D 11,0 39,00/22,50 22,50/13,00 0,82 91,0 1460 6,9

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

65-250

MG112MA-C 3,0 12,00/6,90 6,90 0,80-0,74 85,0 1440-1450 6,2-6,7

MG112MB-C 4,0 15,40/8,90 8,90 0,82-0,76 86,5 1440-1450 6,6-7,2

MG132SC-C 5,5 22,00/12,60 12,60 0,80-0,74 87,0 1430-1450 6,3-6,9

MMG132M-E 7,5 24,20/14,00 14,40/8,30 0,84 89,1 1445 7,8

MMG160MA-E 11,0 36,50/21,00 21,00/12,22 0,84 89,8 1460 7,4

h
2
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a2

// //
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l 1
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h
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Ipornire

I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
-------------------
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Date tehnice NK 65
pom
-315, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

65-315

5,5

125 90 280

1070/1049

80 305 1250 840 540 490 24

281 297 1212/1191

80 305 1250 840 540 490 24

283 300

7,5 1109/1087 323 307 1251/1229 326 310

11,0 1214/1211 371 328 1356/1353 374 331

15,0 1214/1256
100 325 1400 940 610 550 28

406 363 1356/1398
100 325 1400 940 610 550 28

409 366

18,5 1299/1311 442 392 1441/1453 446 396
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

65-315

MMG132S-D 5,5 19,50/11,30 11,30/6,50 0,84 89,2 1450 7,4

MMG132M-D 7,5 26,00/15,00 15,00/8,70 0,84 90,1 1450 7,4

MMG160M-D 11,0 39,00/22,50 22,50/13,00 0,82 91,0 1460 6,9

MMG160L-D 15,0 51,00/29,50 29,50/17,00 0,84 91,8 1460 7,4

MMG180M-D 18,5 62,00/36,00 36,00/21,00 0,84 92,2 1460 7,5

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

65-315

MG132SC-C 5,5 22,00/12,60 12,60 0,80-0,74 87,0 1430-1450 6,3-6,9

MMG132M-E 7,5 24,20/14,00 14,40/8,30 0,84 89,1 1445 7,8

MMG160MA-E 11,0 36,50/21,00 21,00/12,22 0,84 89,8 1460 7,4

MMG160MB-E 15,0 49,50/28,50 28,50/16,40 0,85 89,4 1460 7,8

MMG180M-E 18,5 58,00/33,50 33,50/19,40 0,86 91,2 1465 7,6

h
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Ipornire

I1/1
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Date tehnice NK 80
pom
-160, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

80-160

1,1

125 75 225

820/806

80 260
1000 660 450 400

24

113 115 962/948

80 260
1000 660 450 400

24

115 117

1,5 820/806 115 117 962/948 117 119

2,2 884/856 120 121 1026/998 122 123

3,0 921/856 126 125 1063/998 128 127

4,0 921/877 131 129 1063/1019 133 131

5,5 960/939 1120 740 490 440 146 162 1102/1081 1120 740 490 440 148 165
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l.

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

80-160

MMG90S-D 1,1 4,30/2,50 2,50/1,40 0,76 83,8 1430 6,1

MMG90L-D 1,5 5,90/3,40 3,40/2,00 0,76 85,0 1430 6,4

MMG100LA-D 2,2 9,00/5,20 5,20/3,00 0,71 86,4 1450 6,0

MMG100LB-D 3,0 11,20/6,50 6,50/3,80 0,77 87,4 1440 6,3

MMG112M-D 4,0 14,70/8,50 8,50/4,90 0,77 88,3 1450 6,1

MMG132S-D 5,5 19,50/11,30 11,30/6,50 0,84 89,2 1450 7,4

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

80-160

MG90SA-C 1,1 5,00/2,90 2,90 0,78-0,71 78,0 1420-1440 4,3-4,7

MG90LA-C 1,5 6,40/3,70 3,70 0,80-0,74 80,0 1420-1430 5,0-5,5

MG100LB-C 2,2 9,20/5,03 5,30 0,80-0,73 82,0 1420-1440 5,2-5,7

MG112MA-C 3,0 12,00/6,90 6,90 0,80-0,74 85,0 1440-1450 6,2-6,7

MG112MB-C 4,0 15,40/8,90 8,90 0,82-0,76 86,5 1440-1450 6,6-7,2

MG132SC-C 5,5 22,00/12,60 12,60 0,80-0,74 87,0 1430-1450 6,3-6,9
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Date tehnice NK 80
pom
-200, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

80-200

1,5

125 75 250

930/916

80 262
1120 740 490 440

24

142 144 1072/1058

80 262
1120 740 490 440

24

144 146

2,2 994/966 147 148 1136/1108 149 150

3,0 1031/966 153 152 1173/1108 155 154

4,0 1031/987 158 156 1173/1129 160 158

5,5 1070/1049 165 181 1212/1191 167 184

7,5 1109/1087 207 191 1251/1229 210 194

11,0 1214/1211 1250 840 540 490 267 224 1356/1353 1250 840 540 490 270 227
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

80-200

MMG90L-D 1,5 5,90/3,40 3,40/2,00 0,76 85,0 1430 6,4

MMG100LA-D 2,2 9,00/5,20 5,20/3,00 0,71 86,4 1450 6,0

MMG100LB-D 3,0 11,20/6,50 6,50/3,80 0,77 87,4 1440 6,3

MMG112M-D 4,0 14,70/8,50 8,50/4,90 0,77 88,3 1450 6,1

MMG132S-D 5,5 19,50/11,30 11,30/6,50 0,84 89,2 1450 7,4

MMG132M-D 7,5 26,00/15,00 15,00/8,70 0,84 90,1 1450 7,4

MMG160M-D 11,0 39,00/22,50 22,50/13,00 0,82 91,0 1460 6,9

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

80-200

MG90LA-C 1,5 6,40/3,70 3,70 0,80-0,74 80,0 1420-1430 5,0-5,5

MG100LB-C 2,2 9,20/5,03 5,30 0,80-0,73 82,0 1420-1440 5,2-5,7

MG112MA-C 3,0 12,00/6,90 6,90 0,80-0,74 85,0 1440-1450 6,2-6,7

MG112MB-C 4,0 15,40/8,90 8,90 0,82-0,76 86,5 1440-1450 6,6-7,2

MG132SC-C 5,5 22,00/12,60 12,60 0,80-0,74 87,0 1430-1450 6,3-6,9

MMG132M-E 7,5 24,20/14,00 14,40/8,30 0,84 89,1 1445 7,8

MMG160MA-E 11,0 36,50/21,00 21,00/12,22 0,84 89,8 1460 7,4

h
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h
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I1/1
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Date tehnice NK 80
pom
-250, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

80-250

4,0

125 90 280

1031/987

80 280 1250 840 540 490 24

190 188 1173/1129

80 280 1250 840 540 490 24

192 190

5,5 1070/1049 197 213 1212/1191 199 216

7,5 1109/1087 239 223 1251/1229 242 226

11,0 1214/1211 287 244 1356/1353 290 247

15,0 1214/1256 303 260 1356/1398 306 263
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

80-250

MMG112M-D 4,0 14,70/8,50 8,50/4,90 0,77 88,3 1450 6,1

MMG132S-D 5,5 19,50/11,30 11,30/6,50 0,84 89,2 1450 7,4

MMG132M-D 7,5 26,00/15,00 15,00/8,70 0,84 90,1 1450 7,4

MMG160M-D 11,0 39,00/22,50 22,50/13,00 0,82 91,0 1460 6,9

MMG160L-D 15,0 51,00/29,50 29,50/17,00 0,84 91,8 1460 7,4

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

80-250

MG112MB-C 4,0 15,40/8,90 8,90 0,82-0,76 86,5 1440-1450 6,6-7,2

MG132SC-C 5,5 22,00/12,60 12,60 0,80-0,74 87,0 1430-1450 6,3-6,9

MMG132M-E 7,5 24,20/14,00 14,40/8,30 0,84 89,1 1445 7,8

MMG160MA-E 11,0 36,50/21,00 21,00/12,22 0,84 89,8 1460 7,4

MMG160MB-E 15,0 49,50/28,50 28,50/16,40 0,85 89,4 1460 7,8
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Date tehnice NK 80
pom
-315, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

80-315

7,5

125 90 315

1109/1087
80 330 1250 840 540 490 24

268 252 1251/1229
80 330 1250 840 540 490 24

271 255

11,0 1214/1211 316 273 1356/1353 319 276

15,0 1214/1256

100 350 1400 940 610 550 28

351 308 1356/1398

100 350 1400 940 610 550 28

354 311

18,5 1299/1311 387 337 1441/1453 391 341

22,0 1339/1311 415 348 1481/1453 418 351

30,0 1369/1378 475 440 1511/1520 478 443
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

80-315

MMG132M-D 7,5 26,00/15,00 15,00/8,70 0,84 90,1 1450 7,4

MMG160M-D 11,0 39,00/22,50 22,50/13,00 0,82 91,0 1460 6,9

MMG160L-D 15,0 51,00/29,50 29,50/17,00 0,84 91,8 1460 7,4

MMG180M-D 18,5 62,00/36,00 36,00/21,00 0,84 92,2 1460 7,5

MMG180L-D 22,0 74,00/42,50 42,50/24,50 0,85 92,6 1465 7,8

MMG200L-D 30,0 101,00/58,50 58,50/34,00 0,84 93,2 1465 7,0

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

80-315

MMG132M-E 7,5 24,20/14,00 14,40/8,30 0,84 89,1 1445 7,8

MMG160MA-E 11,0 36,50/21,00 21,00/12,22 0,84 89,8 1460 7,4

MMG160MB-E 15,0 49,50/28,50 28,50/16,40 0,85 89,4 1460 7,8

MMG180M-E 18,5 58,00/33,50 33,50/19,40 0,86 91,2 1465 7,6

MMG180L-E 22,0 66,50/38,50 39,00/22,60 0,86 91,4 1465 7,8

MMG200L-E 30,0 95,00/55,00 55,00/31,50 0,86 91,4 1470 7,5
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Date tehnice NK 80
pom
-400, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

80-400
!

11,0

125 125 355

1239/1236

100 380
1400 940 610 550

28

413 370 1381/1378

100 380

1400 940 610 550

28

413 370

15,0 1239/1281 431 388 1381/1423

1600 1060 660 600

446 403

18,5 1324/1336 466 416 1466/1478 483 433

22,0 1364/1336 498 431 1506/1478 510 443

30,0 1394/1403 556 521 1536/1545 570 535

37,0 1439/1512 1600 1060 660 600 636 601 1581/1654 634 599
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

!Supradimensionat→ 

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

80-400 !

MMG160M-D 11,0 39,00/22,50 22,50/13,00 0,82 91,0 1460 6,9

MMG160L-D 15,0 51,00/29,50 29,50/17,00 0,84 91,8 1460 7,4

MMG180M-D 18,5 62,00/36,00 36,00/21,00 0,84 92,2 1460 7,5

MMG180L-D 22,0 74,00/42,50 42,50/24,50 0,85 92,6 1465 7,8

MMG200L-D 30,0 101,00/58,50 58,50/34,00 0,84 93,2 1465 7,0

MMG225S-D 37,0 122,00/70,50 70,50/41,00 0,84 93,6 1475 7,7

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

80-400 !

MMG160MA-E 11,0 36,50/21,00 21,00/12,22 0,84 89,8 1460 7,4

MMG160MB-E 15,0 49,50/28,50 28,50/16,40 0,85 89,4 1460 7,8

MMG180M-E 18,5 58,00/33,50 33,50/19,40 0,86 91,2 1465 7,6

MMG180L-E 22,0 66,50/38,50 39,00/22,60 0,86 91,4 1465 7,8

MMG200L-E 30,0 95,00/55,00 55,00/31,50 0,86 91,4 1470 7,5

MMG225S-E 37,0 112,00/65,00 65,00/37,50 0,87 92,2 1475 6,9
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Date tehnice NK 100
pom
-200, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s
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n

d
a
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G
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u
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 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

100-200

3,0

125 90 280

1031/966

80 280

1120 740 490 440

24

163 162 1173/1108

80 280

1120 740 490 440

24

170 164

4,0 1031/987 168 166 1173/1129 170 168

5,5 1070/1049 175 191 1212/1191 177 194

7,5 1109/1087 217 201 1251/1229 220 204

11,0 1214/1211
1250 840 540 490

277 234 1356/1353
1250 840 540 490

280 237

15,0 1214/1256 293 250 1356/1398 296 253
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

100-200

MMG100LB-D 3,0 11,20/6,50 6,50/3,80 0,77 87,4 1440 6,3

MMG112M-D 4,0 14,70/8,50 8,50/4,90 0,77 88,3 1450 6,1

MMG132S-D 5,5 19,50/11,30 11,30/6,50 0,84 89,2 1450 7,4

MMG132M-D 7,5 26,00/15,00 15,00/8,70 0,84 90,1 1450 7,4

MMG160M-D 11,0 39,00/22,50 22,50/13,00 0,82 91,0 1460 6,9

MMG160L-D 15,0 51,00/29,50 29,50/17,00 0,84 91,8 1460 7,4

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

100-200

MG112MA-C 3,0 12,00/6,90 6,90 0,80-0,74 85,0 1440-1450 6,2-6,7

MG112MB-C 4,0 15,40/8,90 8,90 0,82-0,76 86,5 1440-1450 6,6-7,2

MG132SC-C 5,5 22,00/12,60 12,60 0,80-0,74 87,0 1430-1450 6,3-6,9

MMG132M-E 7,5 24,20/14,00 14,40/8,30 0,84 89,1 1445 7,8

MMG160MA-E 11,0 36,50/21,00 21,00/12,22 0,84 89,8 1460 7,4

MMG160MB-E 15,0 49,50/28,50 28,50/16,40 0,85 89,4 1460 7,8
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Date tehnice NK 100
pom
-250, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

100-250

5,5

140 90 280

1085/1064

80 305 1250 840 540 490 24

205 221 1227/1206

80 305 1250 840 540 490 24

207 224

7,5 1124/1102 247 231 1266/1244 250 234

11,0 1229/1226 295 252 1371/1368 298 255

15,0 1229/1271
100 325 1400 940 610 550 28

330 287 1371/1413
100 325 1400 940 610 550 28

333 290

18,5 1314/1326 366 316 1456/1468 370 320
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

100-250

MMG132S-D 5,5 19,50/11,30 11,30/6,50 0,84 89,2 1450 7,4

MMG132M-D 7,5 26,00/15,00 15,00/8,70 0,84 90,1 1450 7,4

MMG160M-D 11,0 39,00/22,50 22,50/13,00 0,82 91,0 1460 6,9

MMG160L-D 15,0 51,00/29,50 29,50/17,00 0,84 91,8 1460 7,4

MMG180M-D 18,5 62,00/36,00 36,00/21,00 0,84 92,2 1460 7,5

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

100-250

MG132SC-C 5,5 22,00/12,60 12,60 0,80-0,74 87,0 1430-1450 6,3-6,9

MMG132M-E 7,5 24,20/14,00 14,40/8,30 0,84 89,1 1445 7,8

MMG160MA-E 11,0 36,50/21,00 21,00/12,22 0,84 89,8 1460 7,4

MMG160MB-E 15,0 49,50/28,50 28,50/16,40 0,85 89,4 1460 7,8

MMG180M-E 18,5 58,00/33,50 33,50/19,40 0,86 91,2 1465 7,6
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Date tehnice NK 100
pom
-315, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

100-315

11,0

140 90 315

1229/1226 80 330 1250 840 540 490 24 324 281 1371/1368 80 330 1250 840 540 490 24 327 284

15,0 1229/1271

100 350 1400 940 610 550 28

359 316 1371/1413

100 350 1400 940 610 550 28

362 319

18,5 1314/1326 395 345 1456/1468 399 349

22,0 1354/1326 422 355 1496/1468 426 359

30,0 1384/1393 482 447 1526/1535 486 451

37,0 1429/1502 544 509 1571/1644 549 514
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

100-315

MMG160M-D 11,0 39,00/22,50 22,50/13,00 0,82 91,0 1460 6,9

MMG160L-D 15,0 51,00/29,50 29,50/17,00 0,84 91,8 1460 7,4

MMG180M-D 18,5 62,00/36,00 36,00/21,00 0,84 92,2 1460 7,5

MMG180L-D 22,0 74,00/42,50 42,50/24,50 0,85 92,6 1465 7,8

MMG200L-D 30,0 101,00/58,50 58,50/34,00 0,84 93,2 1465 7,0

MMG225S-D 37,0 122,00/70,50 70,50/41,00 0,84 93,6 1475 7,7

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

100-315

MMG160MA-E 11,0 36,50/21,00 21,00/12,22 0,84 89,8 1460 7,4

MMG160MB-E 15,0 49,50/28,50 28,50/16,40 0,85 89,4 1460 7,8

MMG180M-E 18,5 58,00/33,50 33,50/19,40 0,86 91,2 1465 7,6

MMG180L-E 22,0 66,50/38,50 39,00/22,60 0,86 91,4 1465 7,8

MMG200L-E 30,0 95,00/55,00 55,00/31,50 0,86 91,4 1470 7,5

MMG225S-E 37,0 112,00/65,00 65,00/37,50 0,87 92,2 1475 6,9
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Date tehnice NK 100
pom
-400, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil
[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

100-400

15,0

140 110 355

1289/1331

100 380
1600 1060 660 600

28

429 386 1431/1473

100 380

1600 1060 660 600

28

427 384
18,5 1374/1386 464 414 1516/1528 464 414
22,0 1414/1386 496 429 1556/1528 491 424
30,0 1444/1453 554 519 1586/1595 551 516
37,0 1489/1562 617 582 1631/1704 615 580
45,0 1519/1562 642 622 1661/1704

1800 1200 730 670
663 643

55,0 1584/1646 768 698 1727/1789 787 717
75,0 1661/1712 1800 1200 730 670 869 845 1802/1853 877 853

(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 
Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

100-400

MMG160L-D 15,0 51,00/29,50 29,50/17,00 0,84 91,8 1460 7,4
MMG180M-D 18,5 62,00/36,00 36,00/21,00 0,84 92,2 1460 7,5
MMG180L-D 22,0 74,00/42,50 42,50/24,50 0,85 92,6 1465 7,8
MMG200L-D 30,0 101,00/58,50 58,50/34,00 0,84 93,2 1465 7,0
MMG225S-D 37,0 122,00/70,50 70,50/41,00 0,84 93,6 1475 7,7
MMG225M-D 45,0 146,00/84,50 84,50/49,00 0,86 93,9 1475 7,7
MMG250M-D 55,0 185,00/107,00 107,00/62,00 0,82 94,2 1475 6,8
MMG280S-D 75,0 242,00/140,00 140,00/81,00 0,85 94,7 1485 6,8

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

100-400

MMG160MB-E 15,0 49,50/28,50 28,50/16,40 0,85 89,4 1460 7,8
MMG180M-E 18,5 58,00/33,50 33,50/19,40 0,86 91,2 1465 7,6
MMG180L-E 22,0 66,50/38,50 39,00/22,60 0,86 91,4 1465 7,8
MMG200L-E 30,0 95,00/55,00 55,00/31,50 0,86 91,4 1470 7,5
MMG225S-E 37,0 112,00/65,00 65,00/37,50 0,87 92,2 1475 6,9
MMG225M-E 45,0 140,00/80,50 80,50/46,50 0,87 92,5 1485 7,5
MMG259M-E 55,0 172,00/99,00 99,00/57,00 0,87 93,0 1485 7,5
MMG280S-E 75,0 222,00/128,00 128,00/74,00 0,87 94,5 1485 7,4
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Date tehnice NK 125
pom
-250, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

125-250

7,5

140 90 355

1124/1102 80 330 1250 840 540 490 24 264 248 1266/1244 80 330 1250 840 540 490 24 267 251

11,0 1229/1226

100 350 1400 940 610 550 28

331 288 1371/1368

100 350 1400 940 610 550 28

334 291

15,0 1229/1271 347 304 1371/1413 350 307

18,5 1314/1326 383 333 1456/1468 387 337

22,0 1354/1326 410 343 1496/1468 414 347

30,0 1384/1393 470 435 1526/1535 474 439
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

125-250

MMG132M-D 7,5 26,00/15,00 15,00/8,70 0,84 90,1 1450 7,4

MMG160M-D 11,0 39,00/22,50 22,50/13,00 0,82 91,0 1460 6,9

MMG160L-D 15,0 51,00/29,50 29,50/17,00 0,84 91,8 1460 7,4

MMG180M-D 18,5 62,00/36,00 36,00/21,00 0,84 92,2 1460 7,5

MMG180L-D 22,0 74,00/42,50 42,50/24,50 0,85 92,6 1465 7,8

MMG200L-D 30,0 101,00/58,50 58,50/34,00 0,84 93,2 1465 7,0

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

125-250

MMG132M-E 7,5 24,20/14,00 14,40/8,30 0,84 89,1 1445 7,8

MMG160MA-E 11,0 36,50/21,00 21,00/12,22 0,84 89,8 1460 7,4

MMG160MB-E 15,0 49,50/28,50 28,50/16,40 0,85 89,4 1460 7,8

MMG180M-E 18,5 58,00/33,50 33,50/19,40 0,86 91,2 1465 7,6

MMG180L-E 22,0 66,50/38,50 39,00/22,60 0,86 91,4 1465 7,8

MMG200L-E 30,0 95,00/55,00 55,00/31,50 0,86 91,4 1470 7,5
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Date tehnice NK 125
pom
-315, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta
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 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

125-315

11,0

140 110 355

1289/1286

100 380 1600 1060 660 600 28

402 359 1431/1428

100 380 1600 1060 660 600 28

402 359

15,0 1289/1331 420 377 1431/1473 418 375

18,5 1374/1386 455 405 1516/1528 455 405

22,0 1414/1386 487 420 1556/1528 482 415

30,0 1444/1453 545 510 1586/1595 542 507
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

125-315

MMG160M-D 11,0 39,00/22,50 22,50/13,00 0,82 91,0 1460 6,9

MMG160L-D 15,0 51,00/29,50 29,50/17,00 0,84 91,8 1460 7,4

MMG180M-D 18,5 62,00/36,00 36,00/21,00 0,84 92,2 1460 7,5

MMG180L-D 22,0 74,00/42,50 42,50/24,50 0,85 92,6 1465 7,8

MMG200L-D 30,0 101,00/58,50 58,50/34,00 0,84 93,2 1465 7,0

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

125-315

MMG160MA-E 11,0 36,50/21,00 21,00/12,22 0,84 89,8 1460 7,4

MMG160MB-E 15,0 49,50/28,50 28,50/16,40 0,85 89,4 1460 7,8

MMG180M-E 18,5 58,00/33,50 33,50/19,40 0,86 91,2 1465 7,6

MMG180L-E 22,0 66,50/38,50 39,00/22,60 0,86 91,4 1465 7,8

MMG200L-E 30,0 95,00/55,00 55,00/31,50 0,86 91,4 1470 7,5
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Date tehnice NK 125
pom
-400, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)
Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

125-400

15,0

140 110 400

1289/1331

100 415
1600 1060 660 600

28

443 400 1431/1473

100 415

1600 1060 660 600

28

441 398
18,5 1374/1386 478 428 1516/1528 478 428
22,0 1414/1386 510 443 1556/1528 505 438
30,0 1444/1453 568 533 1586/1595 565 530
37,0 1489/1562 631 596 1631/1704

1800 1200 730 670

652 617
45,0 1519/1562 656 636 1661/1704 677 657
55,0 1584/1646 782 712 1727/1789 801 731
75,0 1659/1710 1800 1200 730 670 883 859 1802/1853 891 867

(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 
Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

125-400

MMG160L-D 15,0 51,00/29,50 29,50/17,00 0,84 91,8 1460 7,4
MMG180M-D 18,5 62,00/36,00 36,00/21,00 0,84 92,2 1460 7,5
MMG180L-D 22,0 74,00/42,50 42,50/24,50 0,85 92,6 1465 7,8
MMG200L-D 30,0 101,00/58,50 58,50/34,00 0,84 93,2 1465 7,0
MMG225S-D 37,0 122,00/70,50 70,50/41,00 0,84 93,6 1475 7,7
MMG225M-D 45,0 146,00/84,50 84,50/49,00 0,86 93,9 1475 7,7
MMG250M-D 55,0 185,00/107,00 107,00/62,00 0,82 94,2 1475 6,8
MMG280S-D 75,0 242,00/140,00 140,00/81,00 0,85 94,7 1485 6,8

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

125-400

MMG160MB-E 15,0 49,50/28,50 28,50/16,40 0,85 89,4 1460 7,8
MMG180M-E 18,5 58,00/33,50 33,50/19,40 0,86 91,2 1465 7,6
MMG180L-E 22,0 66,50/38,50 39,00/22,60 0,86 91,4 1465 7,8
MMG200L-E 30,0 95,00/55,00 55,00/31,50 0,86 91,4 1470 7,5
MMG225S-E 37,0 112,00/65,00 65,00/37,50 0,87 92,2 1475 6,9
MMG225M-E 45,0 140,00/80,50 80,50/46,50 0,87 92,5 1485 7,5
MMG259M-E 55,0 172,00/99,00 99,00/57,00 0,87 93,0 1485 7,5
MMG280S-E 75,0 222,00/128,00 128,00/74,00 0,87 94,5 1485 7,4
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Date tehnice NK 150
pom
-200, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

150-200

5,5

160 110 400

1105/1084

100 380 1800 1200 730 670 28

373 389 1247/1226

100 380 1800 1200 730 670 28

375 392

7,5 1144/1122 415 399 1286/1264 418 402

11,0 1249/1246 463 420 1391/1388 466 423

15,0 1249/1291 479 436 1391/1433 482 439

18,5 1334/1346 515 465 1476/1488 519 469
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

150-200

MMG132S-D 5,5 19,50/11,30 11,30/6,50 0,84 89,2 1450 7,4

MMG132M-D 7,5 26,00/15,00 15,00/8,70 0,84 90,1 1450 7,4

MMG160M-D 11,0 39,00/22,50 22,50/13,00 0,82 91,0 1460 6,9

MMG160L-D 15,0 51,00/29,50 29,50/17,00 0,84 91,8 1460 7,4

MMG180M-D 18,5 62,00/36,00 36,00/21,00 0,84 92,2 1460 7,5

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

150-200

MG132SC-C 5,5 22,00/12,60 12,60 0,80-0,74 87,0 1430-1450 6,3-6,9

MMG132M-E 7,5 24,20/14,00 14,40/8,30 0,84 89,1 1445 7,8

MMG160MA-E 11,0 36,50/21,00 21,00/12,22 0,84 89,8 1460 7,4

MMG160MB-E 15,0 49,50/28,50 28,50/16,40 0,85 89,4 1460 7,8

MMG180M-E 18,5 58,00/33,50 33,50/19,40 0,86 91,2 1465 7,6

h
2

a
l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
3

b3

b2

Ipornire

I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
-------------------
157



158
Curbe de func¶ionare NK 15
pom
0-315, 4-poli
pe standard
T
M

00
 8

91
3 

04
99

N
K

 1
50

-3
15

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 Q [m³/h]

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

[m]
H

NK 150-315

ISO 9906 Annex A

50 Hz, n = 1450 min 

ø260

ø285

ø310

ø330
74 % 77 %

80 %

83 %

84.9 %

83 %

80 %

77 %

74 %

83 %

80.8 %

78.5 %

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 Q [m³/h]

4

8

12

16

20

24

28

32

36
[kW]
P2

1

2

3

4

5

6

7

NPSH
[m]

NPSH

ø260

ø285

ø310

ø330

-1



Date tehnice NK 150
pom
-315, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

150-315

11,0

160 110 400

1309/1306

100 380

1600 1060 660 600

28

442 399 1451/1448

100 380 1800 1200 730 670 28

465 422

15,0 1309/1351 460 417 1451/1493 481 438

18,5 1394/1406

1800 1200 730 670

518 468 1536/1548 518 468

22,0 1434/1406 550 483 1576/1548 545 478

30,0 1464/1473 608 573 1606/1615 605 570

37,0 1509/1582 671 636 1651/1724 669 634

45,0 1539/1582 696 676 1681/1724 694 674
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

150-315

MMG160M-D 11,0 39,00/22,50 22,50/13,00 0,82 91,0 1460 6,9

MMG160L-D 15,0 51,00/29,50 29,50/17,00 0,84 91,8 1460 7,4

MMG180M-D 18,5 62,00/36,00 36,00/21,00 0,84 92,2 1460 7,5

MMG180L-D 22,0 74,00/42,50 42,50/24,50 0,85 92,6 1465 7,8

MMG200L-D 30,0 101,00/58,50 58,50/34,00 0,84 93,2 1465 7,0

MMG225S-D 37,0 122,00/70,50 70,50/41,00 0,84 93,6 1475 7,7

MMG225M-D 45,0 146,00/84,50 84,50/49,00 0,86 93,9 1475 7,7

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

150-315

MMG160MA-E 11,0 36,50/21,00 21,00/12,22 0,84 89,8 1460 7,4

MMG160MB-E 15,0 49,50/28,50 28,50/16,40 0,85 89,4 1460 7,8

MMG180M-E 18,5 58,00/33,50 33,50/19,40 0,86 91,2 1465 7,6

MMG180L-E 22,0 66,50/38,50 39,00/22,60 0,86 91,4 1465 7,8

MMG200L-E 30,0 95,00/55,00 55,00/31,50 0,86 91,4 1470 7,5

MMG225S-E 37,0 112,00/65,00 65,00/37,50 0,87 92,2 1475 6,9

MMG225M-E 45,0 140,00/80,50 80,50/46,50 0,87 92,5 1485 7,5
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Date tehnice NK 150
pom
-320, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
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u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

150-320

22,0

160 110 400

1434/1406

100 380 1800 1200 730 670 28

550 483 1576/1548

100 380 1800 1200 730 670 28

545 478

30,0 1464/1473 608 573 1606/1615 605 570

37,0 1509/1582 671 636 1651/1724 669 634

45,0 1539/1582 696 676 1681/1724 694 674

55,0 1604/1666 822 752 1747/1809 818 748
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

150-320

MMG180L-D 22,0 74,00/42,50 42,50/24,50 0,85 92,6 1465 7,8

MMG200L-D 30,0 101,00/58,50 58,50/34,00 0,84 93,2 1465 7,0

MMG225S-D 37,0 122,00/70,50 70,50/41,00 0,84 93,6 1475 7,7

MMG225M-D 45,0 146,00/84,50 84,50/49,00 0,86 93,9 1475 7,7

MMG250M-D 55,0 185,00/107,00 107,00/62,00 0,82 94,2 1475 6,8

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

150-320

MMG180L-E 22,0 66,50/38,50 39,00/22,60 0,86 91,4 1465 7,8

MMG200L-E 30,0 95,00/55,00 55,00/31,50 0,86 91,4 1470 7,5

MMG225S-E 37,0 112,00/65,00 65,00/37,50 0,88 92,2 1475 6,9

MMG225M-E 45,0 140,00/80,50 80,50/46,50 0,87 92,5 1485 7,5

MMG259M-E 55,0 172,00/99,00 99,00/57,00 0,87 93,0 1485 7,5
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Date tehnice NK 150
pom
-400, 4-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)
Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

150-400

22,0

160 11
0 450

1434/1406

100 415 1800 1200 730 670
28

550 483 1576/1548

100 415 1800 1200 730 670
28

545 478
30,0 1464/1473 608 573 1606/1615 605 570
37,0 1509/1582 671 636 1651/1724 669 634
45,0 1539/1582 696 676 1681/1724 694 674
55,0 1604/1666 822 752 1747/1809 818 748
75,0 1681/1732 900 876 1822/1873 908 884
90,0 1731/1783

120 435 2000 1340 910 830
964 929 1872/1924

120 435 2000 1340 910 830
972 937

110,0 1966/1820 1335 990 2107/1961 1345 1000
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

150-400

MMG180L-D 22,0 74,00/42,50 42,50/24,50 0,85 92,6 1465 7,8
MMG200L-D 30,0 101,00/58,50 58,50/34,00 0,84 93,2 1465 7,0
MMG225S-D 37,0 122,00/70,50 70,50/41,00 0,84 93,6 1475 7,7
MMG225M-D 45,0 146,00/84,50 84,50/49,00 0,86 93,9 1475 7,7
MMG250M-D 55,0 185,00/107,00 107,00/62,00 0,82 94,2 1475 6,8
MMG280S-D 75,0 242,00/140,00 140,00/81,00 0,85 94,7 1485 6,8
MMG280M-D 90,0 291,00/168,00 168,00/97,00 0,85 95,0 1480 6,8
MMG315S-D 110,0 360,00/208,00 208,00/120,00 0,85 95,1 1480 7,1

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

150-400

MMG180L-E 22,0 66,50/38,50 39,00/22,60 0,90 91,8 1460 7,2
MMG200L-E 30,0 95,00/55,00 55,00/31,50 0,86 91,4 1470 7,5
MMG225S-E 37,0 112,00/65,00 65,00/37,50 0,88 92,2 1475 6,9
MMG225M-E 45,0 140,00/80,50 80,50/46,50 0,87 92,5 1485 7,5
MMG259M-E 55,0 172,00/99,00 99,00/57,00 0,87 93,0 1485 7,5
MMG280S-E 75,0 222,00/128,00 128,00/74,00 0,87 94,5 1485 7,4
MMG280M-E 90,0 275,00/158,00 158,00/91,00 0,87 93,9 1490 7,5
MMG315S-E 110,0 330,00/192,00 192,00/110,00 0,88 94,5 1490 7,3
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Curbe de func¶ionare NK 20
Pompe supra
0-400, 4-poli
dimensionate
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Date tehnice NK 200
Pompe suprad
-400, 4-poli
imensionate
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard

T
M

02
 6

97
9 

21
03

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

200-400
!

45,0

180

245

400

1779/1822 160 470 1900 1500 680 620

18

931 911 1921/1964 160 470 1900 1500 680 620

18

930 910

55,0

255

1844/1906

180
490

2000 1600
690 625 1081 1011 1987/2049

180
490

2000 1600
690 625 1077 1007

75,0 1921/1972
715 650

1151 1127 2062/2113
715 650

1159 1135

90,0 1971/2023
2100 1700

1202 1167 2112/2164 2100 1700 1210 1175

110,0 2206/2060 495 750 685 1750 1405 2347/2201 495
2200 1800

750 685 1765 1420

132,0 2236/2060 200 515 2200 1800 760 690 1825 1565 2377/2201 200 515 760 690 1830 1570
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

!Supradimensionat→

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

200-400 !

MMG225M-D 45,0 146,00/84,50 84,50/49,00 0,86 93,9 1475 7,7

MMG250M-D 55,0 185,00/107,00 107,00/62,00 0,82 94,2 1475 6,8

MMG280S-D 75,0 242,00/140,00 140,00/81,00 0,85 94,7 1485 6,8

MMG280M-D 90,0 291,00/168,00 168,00/97,00 0,85 95,0 1480 6,8

MMG315S-D 110,0 360,00/208,00 208,00/120,00 0,85 95,1 1480 7,1

MMG315MA-D 132,0 413,00/239,00 239,00/138,00 0,86 95,5 1485 7,3

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

200-400 !

MMG225M-E 45,0 140,00/80,50 80,50/46,50 0,87 92,5 1485 7,5

MMG259M-E 55,0 172,00/99,00 99,00/57,00 0,87 93,0 1485 7,5

MMG280S-E 75,0 222,00/128,00 128,00/74,00 0,87 94,5 1485 7,4

MMG280M-E 90,0 275,00/158,00 158,00/91,00 0,87 93,9 1490 7,5

MMG315S-E 110,0 330,00/192,00 192,00/110,00 0,88 94,5 1490 7,3

MMG315M-E 132,0 395,00/228,00 228,00/132,00 0,88 94,8 1490 6,6
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Curbe de func¶ionare NK 20
Pompe supra
0-500, 4-poli
dimensionate
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Date tehnice NK 200
Pompe suprad
-500, 4-poli
imensionate
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)
Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

 200-500
!

55,0

250

175

675

1914/1976 160 480 1900 1600 935 875

18

1163 1093 2057/
2119 160 480 1900 1600 935 875

18

1159 1089

75,0 1991/2042

180
490 2000 1700

945 880

1258 1234 2132/
2183

180
490 2000 1700

945 880

1266 1242

90,0 2041/2093 1350 1315 2182/
2234 1355 1320

110,0

185

2276/2130 495

2100 1800

1860 1515 2417/
2271 495

2200 1900

1875 1530

132,0 2306/2130
200 515 955 885

1930 1670 2447/
2271

200 515 955 885
1945 1685

160,0 2306/2130 2000 1740 2487/
2311 2084 1710

200,0 2306/2250 220 535 2200 1900 965 890 2125 1950 2487/
2431 220 535 965 890 2114 1939

250,0 132 2536/- 240 595 2400 2100 975 895 22 2850 - 2719/- 240 595 2700 2400 975 895 22 2120 -
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l.

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de 
pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]

230∆/400Y
I1/1 [A]
400∆

Date comune
Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

200-500 !

MMG250M-D 55,0 185,00/107,00 107,00/62,00 0,82 94,2 1475 6,8
MMG280S-D 75,0 242,00/140,00 140,00/81,00 0,85 94,7 1485 6,8
MMG280M-D 90,0 291,00/168,00 168,00/97,00 0,85 95,0 1480 6,8
MMG315S-D 110,0 360,00/208,00 208,00/120,00 0,85 95,1 1480 7,1
MMG315MA-D 132,0 413,00/239,00 239,00/138,00 0,86 95,5 1485 7,3
MMG315MB-D 160,0 498,00/288,00 288,00/166,00 0,88 95,7 1485 7,3
MMG315L-D 200,0 620,00/359,00 359,000/208,00 0,89 96,0 1485 7,6

Tip de 
pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]

230∆/400Y
I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul putere
Cos ϕ η max [%] n [min-1]

200-500 !

MMG259M-E 55,0 172,00/99,00 99,00/57,00 0,87 93,0 1485 7,5
MMG280S-E 75,0 222,00/128,00 128,00/74,00 0,87 94,5 1485 7,4
MMG280M-E 90,0 275,00/158,00 158,00/91,00 0,87 93,9 1490 7,5
MMG315S-E 110,0 330,00/192,00 192,00/110,00 0,88 94,5 1490 7,3
MMG315M-E 132,0 395,00/228,00 228,00/132,00 0,88 94,8 1490 6,6
MMG315LA-E 160,0 476,00/275,00 275,00/158,00 0,89 94,9 1495 7,3
MMG315LB-E 200,0 595,00/345,00 345,00/200,00 0,89 95,0 1495 7,3
MMG355M-E 250,0 725,00/420,00 420,00/242,00 0,90 95,3 1495 7,3
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Curbe de func¶ionare NK 25
Pompe supra
0-310, 4-poli
dimensionate
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Date tehnice NK 250
Pompe suprad
-310, 4-poli
imensionate
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard

T
M

02
 6

98
0 

21
03

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

250-310
!

30,0

250

195

400

1589/
1598 140 480

1700 1500
950 885

18

781 746 1731/1740 140 480 1700 1500

950 885
18

778 743

37,0 1634/
1707

160
505

856 821 1776/1849

160
505 1800 1600

863 828

45,0 1664/
1707 881 861 1806/1849 888 868

55,0
205

1729/
1791 510

1800 1600
1016 946 1872/1934 510

1900 1700
1017 947

75,0 1806/
1857 180 560 960 890 1115 1091 1947/1998 180 560 960 890 1135 1111

(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 
Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

!Supradimensionat→

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

250-310 !

MMG200L-D 30,0 101,00/58,50 58,50/34,00 0,84 93,2 1465 7,0

MMG225S-D 37,0 122,00/70,50 70,50/41,00 0,84 93,6 1475 7,7

MMG225M-D 45,0 146,00/84,50 84,50/49,00 0,86 93,9 1475 7,7

MMG250M-D 55,0 185,00/107,00 107,00/62,00 0,82 94,2 1475 6,8

MMG280S-D 75,0 242,00/140,00 140,00/81,00 0,85 94,7 1485 6,8

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

250-310 !

MMG200L-E 30,0 95,00/55,00 55,00/31,50 0,86 91,4 1470 7,5

MMG225S-E 37,0 112,00/65,00 65,00/37,50 0,87 92,2 1475 6,9

MMG225M-E 45,0 140,00/80,50 80,50/46,50 0,87 92,5 1485 7,5

MMG259M-E 55,0 172,00/99,00 99,00/57,00 0,87 93,0 1485 7,5

MMG280S-E 75,0 222,00/128,00 128,00/74,00 0,87 94,5 1485 7,4
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Curbe de func¶ionare NK 25
Pompe supra
0-330, 4-poli
dimensionate
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Date tehnice NK 250
Pompe suprad
-330, 4-poli
imensionate
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard

T
M

02
 6

97
9 

21
03

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

250-330
!

55,0

250 220 400

1904/1966

120 570 2000 1340 910 830 28

1155 1085 2047/2109 120 570 2000 1340 910 830 28 1160 1090

75,0 1981/2032 1252 1228 2122/2173 160 560 2100 1800 850 790

18

1285 1261

90,0 2031/2083 1255 1220 2172/2224
180 580 2200 1900 860 795

1380 1345

110,0 2266/2120 1835 1490 2407/2261 1885 1540
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

!Supradimensionat→ 

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

250-330 !

MMG250M-D 55,0 185,00/107,00 107,00/62,00 0,82 94,2 1475 6,8

MMG280S-D 75,0 242,00/140,00 140,00/81,00 0,85 94,7 1485 6,8

MMG280M-D 90,0 291,00/168,00 168,00/97,00 0,85 95,0 1480 6,8

MMG315S-D 110,0 360,00/208,00 208,00/120,00 0,85 95,1 1480 7,1

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

250-330 !

MMG259M-E 55,0 172,00/99,00 99,00/57,00 0,87 93,0 1485 7,5

MMG280S-E 75,0 222,00/128,00 128,00/74,00 0,87 94,5 1485 7,4

MMG280M-E 90,0 275,00/158,00 158,00/91,00 0,87 93,9 1490 7,5

MMG315S-E 110,0 330,00/192,00 192,00/110,00 0,88 94,5 1490 7,3
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Curbe de func¶ionare NK 25
Pompe supra
0-400, 4-poli
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T
M

00
 9

73
5 

04
99

N
K

 2
50

-4
00

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 Q [m³/h]

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

[m]
H

NK 250-400

ISO 9906 Annex A

50 Hz, n = 1450 min 

ø415

ø400

ø375

ø350

ø320

40 %
50 %

60 %
70 %

75 % 
80 %

83 %
85 %

60 %

70 %

86.9 %

86.3 %

84.7 %

82.2 %

77.5 %

85 %

83  %

80 %

75 %

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 Q [m³/h]

0

20

40

60

80

100

120

140

160

[kW]
P2

3

4

5

6

7

8

9

NPSH
[m]

NPSH

ø400

ø415

ø372

ø350

ø320

-1



Date tehnice NK 250
Pompe suprad
-400, 4-poli
imensionate
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

 250-400
!

55,0

200

175

600

1854/1916 160 470 1900 1600 850 790

18

1091 1021 1997/2059 160 470 1900 1600 850 790

18

1087 1017

75,0 1931/1982

180
480 2000 1700

860
795

1179 1155 2072/2123

180
480 2000 1700

860
795

1187 1163

90,0 1981/2033 1270 1235 2122/2174 1280 1245

110,0

185

2216/2070 495

2100 1800

796 1780 1435 2357/2211 495

2100 1800

796 1790 1445

132,0 2246/2070
200 515 870 800

1850 1590 2387/2211
200 515 870 800

1860 1600

160,0 2246/2070 1915 1655 2427/2251
2427/2371

1925 1665

200,0 2246/2190 220 535 2200 1900 880 805 2050 1875 220 535 2200 1900 880 805 2060 1885
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

! Supradimensionat→

Tip de 
pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]

230∆/400Y
I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

250-400 !

MMG250M-D 55,0 185,00/107,00 107,00/62,00 0,82 94,2 1475 6,8

MMG280S-D 75,0 242,00/140,00 140,00/81,00 0,85 94,7 1485 6,8

MMG280M-D 90,0 291,00/168,00 168,00/97,00 0,85 95,0 1480 6,8

MMG315S-D 110,0 360,00/208,00 208,00/120,00 0,85 95,1 1480 7,1

MMG315MA-D 132,0 413,00/239,00 239,00/138,00 0,86 95,5 1485 7,3

MMG315MB-D 160,0 498,00/288,00 288,00/166,00 0,88 95,7 1485 7,3

MMG315L-D 200,0 620,00/359,00 359,000/208,00 0,89 96,0 1485 7,6

Tip de 
pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]

230∆/400Y
I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

250-400 !

MMG259M-E 55,0 172,00/99,00 99,00/57,00 0,87 93,0 1485 7,5
MMG280S-E 75,0 222,00/128,00 128,00/74,00 0,87 94,5 1485 7,4
MMG280M-E 90,0 275,00/158,00 158,00/91,00 0,87 93,9 1490 7,5
MMG315S-E 110,0 330,00/192,00 192,00/110,00 0,88 94,5 1490 7,3
MMG315M-E 132,0 395,00/228,00 228,00/132,00 0,88 94,8 1490 6,6
MMG315LA-E 160,0 476,00/275,00 275,00/158,00 0,89 94,9 1495 7,3
MMG315LB-E 200,0 595,00/345,00 345,00/200,00 0,89 95,0 1495 7,3

h
2

a
l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
3

b3

b2

Ipornire

I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
-------------------
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174
Curbe de func¶ionare NK 25
Pompe supra
0-500, 4-poli
dimensionate
T
M

00
 9

73
6 

04
99

N
K

 2
50

-5
00
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104

[m]
H

NK 250-500

ISO 9906 Annex A

50 Hz, n = 1450 min 
ø540

ø510

ø475

ø441

71 %
74 %

77 %

80 %

81.4 %

79.8 %

77.8 %

75.9 %

77 %

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Q [m³/h]

0

40

80

120

160

200

240

280

320
[kW]
P2

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

NPSH
[m]

NPSH

ø540

ø510

ø475

ø441

-1



Date tehnice NK 250
Pompe suprad
-500, 4-poli
imensionate
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

 250-500
!

90,0

300

175

660

2091/2143
180

490 2000 1700
945 880

18

1377 1342 2232/2284
180

490 2000 1700
945 880

18

1385 1350

110,0

185

2326/2180 495

2100 1800

1885 1540 2467/2321 495

2100 1800

1900 1555

132,0 2356/2180
200 515 955 885

1960 1700 2497/2321
200 515 955 885

1970 1710

160,0 2356/2180 2030 1770 2537/2631 2040 1780

200,0 2356/2300 220 535 2200 1900 965 890 2130 1955 2537/2481 220 535 2200 1900 965 890 2140 1965

250,0 132 2586/- 240 615 2400 2100 985 900 2870 - 2769/- 240 615 2600 985 985 900 2900 -

315,0 134 2586/- 240 615 2400 2100 985 900 22 3030 - 2769/- 240 615 2600 2300 985 900 22 3060 -
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

! Supradimensionat→

Tip de 
pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]

230∆/400Y
I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

 250-500 !

MMG280M-D 90,0 291,00/168,00 168,00/97,00 0,85 95,0 1480 6,8

MMG315S-D 110,0 360,00/208,00 208,00/120,00 0,85 95,1 1480 7,1

MMG315MA-D 132,0 413,00/239,00 239,00/138,00 0,86 95,5 1485 7,3

MMG315MB-D 160,0 498,00/288,00 288,00/166,00 0,88 95,7 1485 7,3

MMG315L-D 200,0 620,00/359,00 359,000/208,00 0,89 96,0 1485 7,6

Tip de 
pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]

230∆/400Y
I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

 250-500 !

MMG280M-E 90,0 275,00/158,00 158,00/91,00 0,87 93,9 1490 7,5

MMG315S-E 110,0 330,00/192,00 192,00/110,00 0,88 94,5 1490 7,3

MMG315M-E 132,0 395,00/228,00 228,00/132,00 0,88 94,8 1490 6,6

MMG315LA-E 160,0 476,00/275,00 275,00/158,00 0,89 94,9 1495 7,3

MMG315LB-E 200,0 595,00/345,00 345,00/200,00 0,89 95,0 1495 7,3

MMG355M-E 250,0 725,00/420,00 420,00/242,00 0,90 95,3 1495 7,3

MMG355L-E 315,0 910,00/525,00 525,00/305,00 0,90 95,6 1495 7,3

h
2

a
l

a2

// //
l 3

l 1

d

h

h
3

b3

b2

Ipornire

I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
-------------------
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176
Curbe de func¶ionare NK 30
Pompe supra
0-360, 4-poli
dimensionate
T
M

01
 1

71
5 

04
99

N
K
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[m]
H

NK 300-360

ISO 9906 Annex A

50 Hz, n = 1450 min 

ø370

ø346

ø306

ø266

ø226

ø216

ø176

85.5 %

87.0 %

87.0 %

85.0 %

81.0 %

75.0 %

40 %
50 %

60 %

70 %

75 %

80 %

85 %

85 %

83 %

80 %

75 %

70 %
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ø216

-1



Date tehnice NK 300
Pompe suprad
-360, 4-poli
imensionate
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

02
 6

97
9 

21
03

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

1450 min-1 (motoare cu 4 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard
G

a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

 300-360
!

55,0

300 180 440

1974/2036

180 700

2200 1900

860

796

22

1379 1309 2157/2219

180 700

2200 1900

860

796

22

1400 1330

75,0 2051/2102
2300 2000

795

1465 1441 2232/2283
2300 2000

795

1492 1468

90,0 2101/2153 1560 1525 2282/2334 1575 1540

110,0 2336/2190

2400 2100

2110 1765 2477/2331

2400 2100

2125 1780

132,0 2366/2190 2160 1900 2507/2331 2175 1915

160,0 2366/2310 2225 1965 2507/2451 2235 1975
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

! Supradimensionat→

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

 300-360 !

MMG250M-D 55,0 185,00/107,00 107,00/62,00 0,82 94,2 1475 6,8

MMG280S-D 75,0 242,00/140,00 140,00/81,00 0,85 94,7 1485 6,8

MMG280M-D 90,0 291,00/168,00 168,00/97,00 0,85 95,0 1480 6,8

MMG315S-D 110,0 360,00/208,00 208,00/120,00 0,85 95,1 1480 7,1

MMG315MA-D 132,0 413,00/239,00 239,00/138,00 0,86 95,5 1485 7,3

MMG315MB-D 160,0 498,00/288,00 288,00/166,00 0,88 95,7 1485 7,3

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

 300-360 !

MMG259M-E 55,0 172,00/99,00 99,00/57,00 0,87 93,0 1485 7,5

MMG280S-E 75,0 222,00/128,00 128,00/74,00 0,87 94,5 1485 7,4

MMG280M-E 90,0 275,00/158,00 158,00/91,00 0,87 93,9 1490 7,5

MMG315S-E 110,0 330,00/192,00 192,00/110,00 0,88 94,5 1490 7,3

MMG315M-E 132,0 395,00/228,00 228,00/132,00 0,88 94,8 1490 6,6

MMG315LA-E 160,0 476,00/275,00 275,00/158,00 0,89 94,9 1495 7,3

GRUNDFOS

a2

l 3

l 1

// //

a

l

h
2

h

h
3

b3

b2

/// /// d

Ipornire

I1/1
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Ipornire

I1/1
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178
NK 100-200, 6-poli
pompe standard
Curbe de func¶ionare
T
M

01
 9

24
1 

15
00

C
u

rb
e 

d
e 

fu
n

cţ
io

n
ar

e
97
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m

in
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n
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e
N
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[m]
H

NK 100-200

ISO 9906 Annex A

50 Hz, n = 970 min ø219

ø210

ø200

ø190

ø180 75 %

78 %

80 %

80 %
78 %

75 %
72 %

80.7 %

79.6 %

77.9 %

76.7 %

72 %

81.3 %
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[m]
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ø180
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Date tehnice NK 100
pom
-200, 6-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

970 min-1 (motoare cu 6 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

100-200

1,5

125 90 280

984/966

80 280 1120 740 490 440 24

167 153 1126/1108

80 282
1120 740 490 440

24

172 155

2,2 999/987 180 161 1141/1129 183 164

3,0 1069/1049 202 179 1211/1191 1250 840 540 490 217 194
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

100-200

MMG100L-D 1,5 7,60/4,40 û 7,60/4,40 0,71 72,0 930

MMG112M-D 2,2 9,40/5,40 û 9,40/5,40 0,72 82,0 940

MMG132SA-D 3,0 û 7,10/4,10 7,10/4,10 0,75 83,7 955

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

100-200

MMG100L-E 1,5 6,40/3,70 û 6,40/3,70 0,77 76,3 920

MMG112M-E 2,2 9,00/5,20 û 9,00/5,20 0,75 81,4 950

MMG132S-E 3,0 11,60/6,70 6,7/3,85 11,60/6,70 0,77 84,1 960
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Curbe de func¶ionare NK 12
pom
5-250, 6-poli
pe standard
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Date tehnice NK 125
pom
-250, 6-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

970 min-1 (motoare cu 6 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta
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 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

125-250

4,0

140 90 355
1124/1102

80 330 1250 840 540 490 24

259 232
1266/1244 80 330 1250 840 540 490 24

262 235

5,5 267 237 270 240

7,5 1229/1226 305 266 1371/1368 100 350 1400 940 610 550 28 327 288
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l.

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

125-250

MMG132MA-D 4,0 û 9,20/5,30 0,76 84,9 955 6,2

MMG132MB-D 5,5 û 12,50/7,20 0,77 85,2 955 6,2

MMG160M-D 7,5 û 15,90/9,20 0,82 87,7 965 5,9

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

125-250

MMG132MA-E 4,0 15,40/8,85 8,85/5,1 0,77 84,7 960 6,43

MMG132MB-E 5,5 19,80/11,40 11,4/6,65 0,80 86,4 960 5,88

MMG160M-E 7,5 27,50/16,00 16,0/9,2 0,78 87,1 960 5,76
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Curbe de func¶ionare NK 15
pom
0-315, 6-poli
pe standard
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Date tehnice NK 150
pom
-315, 6-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

970 min-1 (motoare cu 6 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

150-315

5,5

160 11
0 400

1204/1182

100 380
1600 1060 660 600

28

394 364 1346/1324

100 380
1600 1060 660 600

28

397 367

7,5 1309/1306 432 393 1451/1448 435 396

11,
0 1364/1351 460 415 1506/1493 458 413

15,
0 1434/1406 1800 1200 730 670 527 473 1576/1548 1800 1200 730 670 522 468

(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 
Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

150-315

MMG132MB-D 5,5 û 12,50/7,20 0,77 85,2 955 6,2

MMG160M-D 7,5 û 15,90/9,20 0,82 87,7 965 5,9

MMG160L-D 11,0 û 22,50/13,00 0,82 89,0 965 6,1

MMG180L-D 15,0 û 30,00/17,50 0,83 90,8 970 6,7

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

150-315

MMG132MB-E 5,5 19,80/11,40 11,4/6,65 0,80 86,4 960 5,88

MMG160M-E 7,5 27,50/16,00 16,0/9,2 0,78 87,1 960 5,76

MMG160L-E 11,0 39,50/22,80 22,8/12,2 0,79 88,4 960 6,04

MMG180L-E 15,0 50,00/29,00 29,0/16,8 0,83 89,7 970 6,38

h
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184
Curbe de func¶ionare NK 15
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0-320, 6-poli
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Date tehnice NK 150
pom
-320, 6-poli
pe standard
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

970 min-1 (motoare cu 6 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

150-320

11,0

160 11
0 400

1364/1351

100 380

1600 1060 660 600

28

460 415 1506/1493

100 380

1600 1060 660 600

28

458 413

15,0 1434/1406

1800 1200 730 670

527 473 1576/1548

1800 1200 730 670

522 468

18,5
1464/1473

576 553
1606/1615

573 550

22,0 591 563 588 560

30,0 1539/1582 642 636 1681/1724 640 634
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

150-320

MMG160L-D 11,0 û 22,50/13,00 0,82 89,0 965 6,1

MMG180L-D 15,0 û 30,00/17,50 0,83 90,8 970 6,7

MMG200LA-D 18,5 û 37,00/21,50 0,82 90,4 970 5,3

MMG200LB-D 22,0 û 44,00/25,50 0,82 91,0 975 5,7

MMG225M-D 30,0 û 58,00/33,50 0,83 91,7 975 5,7

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

150-320

MMG160L-E 11,0 39,50/22,80 22,8/12,2 0,79 88,4 960 6,04

MMG180L-E 15,0 50,00/29,00 29,0/16,8 0,83 89,7 970 6,38

MMG200LA-E 18,5 62,50/36,00 36,0/20,8 0,82 90,3 980 6,57

MMG200LB-E 22,0 72,50/42,00 42,0/24,4 0,83 90,7 980 6,43

MMG225M-E 30,0 95,50/55,00 55,0/32,0 0,85 92,5 980 6,36
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Curbe de func¶ionare NK 20
Pompe supra
0-400, 6-poli
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Date tehnice NK 200
Pompe suprad
-400, 6-poli
imensionate
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

02
 6

97
9 

21
03

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

970 min-1 (motoare cu 6 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

200-400!

18,5

180

200

400

1704/1713

100 500 1800 1200 730 670 28

871 848
1846/1855 100 500 1800 1200 730 670

28

889 866

22,0 886 856 904 876

30,0 245 1779/1822 937 931 1921/1964
120 520 2000 1340 910 830

974 968

37,0 255 1844/1906 1035 1027 1987/2049 1069 1061
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

! Supradimensionat→

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

200-400!

MMG200LA-D 18,5 û 37,00/21,50 0,82 90,4 970 5,3

MMG200LB-D 22,0 û 44,00/25,50 0,82 91,0 975 5,7

MMG225M-D 30,0 û 58,00/33,50 0,83 91,7 975 5,7

MMG250M-D 37,0 û 71,00/41,00 0,84 91,9 975 7,1

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

200-400!

MMG200LA-E 18,5 62,50/36,00 36,0/20,8 0,82 90,3 980 6,57

MMG200LB-E 22,0 72,50/42,00 42,0/24,4 0,83 90,7 980 6,43

MMG225M-E 30,0 95,50/55,00 55,0/32,0 0,85 92,5 980 6,36

MMG250M-E 37,0 116,00/66,50 66,5/38,5 0,87 92,2 980 6,72

GRUNDFOS

a2

l 3

l 1

// //

a

l

h
2

h

h
3

b3

b2

/// /// d

Ipornire

I1/1
-------------------

Ipornire

I1/1
-------------------
187



188
Curbe de func¶ionare NK 20
Pompe supra
0-500, 6-poli
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Date tehnice NK 200
Pompe suprad
-500, 6-poli
imensionate
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

970 min-1 (motoare cu 6 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

200-500!

30,0

250 175 675

1849/1892

160 480

1900 1600

945
885

18

1034 1028 1991/2034

160 480

2000 1700

945
885

18

1043 1037

37,0 1914/1976 1132 1124 2057/2119

2100 1800

1149 1141

45,0 1991/2049

2000 1700

1206 1191 2132/2233 1225 1214

55,0 2041/2093 1274 1203 2182/2234 1293 1222

75,0 2276/2130 180 495 880 1796 1424 2417/2271 180 495 880 1823 1451
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

! Supradimensionat→

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

200-500!

MMG225M-D 30,0 û 58,00/33,50 0,83 91,7 975 5,7

MMG250M-D 37,0 û 71,00/41,00 0,84 91,9 975 7,1

MMG280S-D 45,0 û 87,00/50,00 0,86 92,5 985 5,6

MMG280M-D 55,0 û 106,00/61,00 0,86 92,7 985 5,6

MMG315S-D 75,0 û 139,00/80,00 0,87 94,0 985 6,8

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

200-500!

MMG225M-E 30,0 95,50/55,00 55,0/32,0 0,85 92,5 980 6,36

MMG250M-E 37,0 116,00/66,50 66,5/38,5 0,87 92,2 980 6,72

MMG280S-E 45,0 142,00/81,50 81,5/47,0 0,86 92,7 980 6,7

MMG280M-E 55,0 170,00/98,00 98,0/56,5 0,87 93,2 980 6,79

MMG315S-E 75,0 232,00/134,00 134,0/77,0 0,86 94,2 990 5,78
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Curbe de func¶ionare NK 25
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Date tehnice NK 250
Pompe suprad
-310, 6-poli
imensionate
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

02
 6

98
0 

21
03

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

970 min-1 (motoare cu 6 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
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u
ta
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 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

250-310!

11,0

250 200 400

1489/1476

140 480 1700 1400 950 890 18

656 611 1631/1618

140 480
1700 1400

950 890 18

694 649

15,0 1559/1531 699 645 1701/1673 735 681

18,5 1589/1598 788 765 1731/1740 1800 1500 796 773
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

!Supradimensionat→

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

250-310!

MMG160L-D 11,0 û 22,50/13,00 0,82 89,0 965 6,1

MMG180L-D 15,0 û 30,00/17,50 0,83 90,8 970 6,7

MMG200LA-D 18,5 û 37,00/21,50 0,82 90,4 970 5,3

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

250-310!

MMG160L-E 11,0 39,50/22,80 22,8/12,2 0,79 88,4 960 6,04

MMG180L-E 15,0 50,00/29,00 29,0/16,8 0,83 89,7 970 6,38

MMG200LA-E 18,5 62,50/36,00 36,0/20,8 0,82 90,3 980 6,57
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Curbe de func¶ionare NK 25
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Date tehnice NK 250
Pompe suprad
-330, 6-poli
imensionate
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

02
 6

97
9 

21
03

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

970 min-1 (motoare cu 6 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

250-330!

18,5

250 22
5 400

1764/1773
120 570 2000 1340 910 830 28

924 901
1906/1915

120 570 2000 1340 910 830 28

932 909

22,0 939 911 947 919

30,0 1839/1882 990 984 1981/2024 999 993
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

! Supradimensionat→

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

250-330!

MMG200LA-D 18,5 û 37,00/21,50 0,82 90,4 970 5,3

MMG200LB-D 22,0 û 44,00/25,50 0,82 91,0 975 5,7

MMG225M-D 30,0 û 58,00/33,50 0,83 91,7 975 5,7

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

250-330!

MMG200LA-E 18,5 62,50/36,00 36,0/20,8 0,82 90,3 980 6,57

MMG200LB-E 22,0 72,50/42,00 42,0/24,4 0,83 90,7 980 6,43

MMG225M-E 30,0 95,50/55,00 55,0/32,0 0,85 92,5 980 6,36
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Curbe de func¶ionare NK 25
Pompe supra
0-400, 6-poli
dimensionate
T
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ISO 9906 Annex A

50 Hz, n = 970 min 
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Date tehnice NK 250
Pompe suprad
-400, 6-poli
imensionate
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

970 min-1 (motoare cu 6 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
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 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

250-400!

18,5

200 175 600

1714/1723

160 470
1800 1500

850 790

18

870 867
1856/1865

160 470

1900 1600

850 790

18

890 867

22,0 885 857 905 877

30,0 1789/1832 945 939 1931/1974 2000 1700 965 959

37,0 1854/1916
1900 1600

1060 1052 1997/2059

2100 1800

1130 1122

45,0 1931/1982
180 480 860 795

1255 1197 2072/2123
180 480 860 795

1310 1252

55,0 1981/2033 2000 1700 1310 1239 2122/2174 1355 1284
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ gamei de motoare premium.

!Supradimensionat→

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

250-400!

MMG200LA-D 18,5 û 37,00/21,50 0,82 90,4 970 5,3

MMG200LB-D 22,0 û 44,00/25,50 0,82 91,0 975 5,7

MMG225M-D 30,0 û 58,00/33,50 0,83 91,7 975 5,7

MMG250M-D 37,0 û 71,00/41,00 0,84 91,9 975 7,1

MMG280S-D 45,0 û 87,00/50,00 0,86 92,5 985 5,6

MMG280M-D 55,0 û 106,00/61,00 0,86 92,7 985 5,6

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

250-400!

MMG200LA-E 18,5 62,50/36,00 36,0/20,8 0,82 90,3 980 6,57

MMG200LB-E 22,0 72,50/42,00 42,0/24,4 0,83 90,7 980 6,43

MMG225M-E 30,0 95,50/55,00 55,0/32,0 0,85 92,5 980 6,36

MMG250M-E 37,0 116,00/66,50 66,5/38,5 0,87 92,2 980 6,72

MMG280S-E 45,0 142,00/81,50 81,5/47,0 0,86 92,7 980 6,7

MMG280M-E 55,0 170,00/98,00 98,0/56,5 0,87 93,2 980 6,79
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Curbe de func¶ionare NK 25
Pompe supra
0-500, 6-poli
dimensionate
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Date tehnice NK 250
Pompe suprad
-500, 6-poli
imensionate
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

01
 9

27
5 

34
02

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

970 min-1 (motoare cu 6 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m

iu
m

G
re

u
ta

te
 n

e
t→
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k
g

] Cu cuplaj flexibil

G
a
m

a
 s
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n

d
a
rd

G
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u
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 n

e
t→

 [
k
g

]

G
a
m

a
 p

re
m
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m

G
re

u
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te
 n

e
t→

 [
k
g

]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

250-500!

45,0

300

175

660

2041/2092

180
490 2000 1700

945 880

18

1249 1191 2182/2233

180
490 2200 1900 945 880

18

1312 1254

55,0 2091/2143 1317 1246 2232/2284 1380 1309

75,0 2326/2180 495

2200 1900

1844 1472 2467/2321 495

2400 2100 955 885

1859 1487

90,0
185

2356/2180
200 515 955 885

1926 1666 2497/2321
200 515

1936 1676

110,0 2356/2180 1991 1741 2537/2361 2006 1756
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

!Supradimensionat→

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

250-500!

MMG280S-D 45,0 û 87,00/50,00 0,86 92,5 985 5,6

MMG280M-D 55,0 û 106,00/61,00 0,86 92,7 985 5,6

MMG315S-D 75,0 û 139,00/80,00 0,87 94,0 985 6,8

MMG315MA-D 90,0 û 167,00/97,00 0,87 94,8 988 7,6

MMG315MB-D 110,0 û 202,00/117,00 0,87 95,0 987 7,4

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

250-500!

MMG280S-E 45,0 142,00/81,50 81,5/47,0 0,86 92,7 980 6,7

MMG280M-E 55,0 170,00/98,00 98,0/56,5 0,87 93,2 980 6,79

MMG315S-E 75,0 232,00/134,00 134,0/77,0 0,86 94,2 990 5,78

MMG315M-E 90,0 275,00/158,00 158,0/91,0 0,87 94,5 990 5,89

MMG315L-E 110,0 335,00/192,00 192,0/112,0 0,87 94,8 990 5,97
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Curbe de func¶ionare NK 30
Pompe supra
0-360, 6-poli
dimensionate
T
M

01
 1

71
7 

04
99

N
K

 3
00

-3
60

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Q [m³/h]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

[m]
H

NK 300-360

ISO 9906 Annex A

50 Hz, n = 970 min 
ø370

ø346

ø306

ø266

ø226

ø216

ø176

85.5 %

87.0 %

87.0 %

85.0 %

81.0 %

75.0 %

40 %
50 %

60 %

70 %
75 %

80 %

83 %

85 %

85 %

80 %

75 %

70 %

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Q [m³/h]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

[kW]
P2

1

2

3

4

NPSH
[m]

NPSH

ø370

ø346

ø306

ø266

ø226
ø216

ø176

-1



Date tehnice NK 300
Pompe suprad
-360, 6-poli
imensionate
Dimensiuni ¤i greut→¶i 

Date despre motorul electric, gama premium 

Date despre motorul electric, gama standard 

T
M

02
 6

97
9 

21
03

Tip de 
pomp→

M
o

to
r 

[k
W

]

970 min-1 (motoare cu 6 poli)

Obi¤nuit Cu cuplaj standard

G
a
m

a
 s

ta
n

d
a
rd

G
re

u
ta

te
 n

e
t→
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k
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]

G
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m
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 n
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t→
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k
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] Cu cuplaj flexibil

G
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k
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]

G
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k
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]

[mm] [mm] [mm]

a a2 h2 l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d l(1 h h3 l1 l3 b2 b3 d

300-360!

22,0

300 180 440

1834/1843

180 700

1800 1500

860 795 18

1135 1107 2017/2026

180 700

2000 1700

860 795 18

1160 1132

30,0 1909/1952
1900 1600

1200 1194 2092/2135

2100 1800

1228 1222

37,0 1974/2036 1280 1272 2157/2219 1320 1312

45,0 2051/2102
2000 1700

1410 1352 2232/2283 1450 1392

55,0 2101/2153 1450 1379 2282/2334 2200 1900 1500 1429
(1 ön coloanele unde modelele sunt men¶ionate cu dou→ dimensiuni l. 

Prima cifr→ este valabil→ pentru gama de motoare standard iar cea de-a doua cifr→ pentru gama de motoare premium.

!Supradimensionat→

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

300-360!

MMG200LB-D 22,0 û 44,00/25,50 0,82 91,0 975 5,7

MMG225M-D 30,0 û 58,00/33,50 0,83 91,7 975 5,7

MMG250M-D 37,0 û 71,00/41,00 0,84 91,9 975 7,1

MMG280S-D 45,0 û 87,00/50,00 0,86 92,5 985 5,6

MMG280M-D 55,0 û 106,00/61,00 0,86 92,7 985 5,6

Tip de pomp→ Motor tip P2 [kW] I1/1 [A]
230∆/400Y

I1/1 [A]
400∆

Date comune

Factorul 
putere
Cos ϕ

η max [%] n [min-1]

300-360!

MMG200LB-E 22,0 72,50/42,00 42,0/24,4 0,83 90,7 980 6,43

MMG225M-E 30,0 95,50/55,00 55,0/32,0 0,85 92,5 980 6,36

MMG250M-E 37,0 116,00/66,50 66,5/38,5 0,87 92,2 980 6,72

MMG280S-E 45,0 142,00/81,50 81,5/47,0 0,86 92,7 980 6,7

MMG280M-E 55,0 170,00/98,00 98,0/56,5 0,87 93,2 980 6,79
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P

NKEtan¤→ri arbore

Etan¤→ri arbore
Diametrul arborelui unei pompe NK variaz→ �n func¶ie de m→rimea pompei.
La alegerea tipului de etan¤are pentru arbore care s→ se potriveasc→ pompei, trebuie s→ se ¶in→ cont de diametrul
arborelui.
Diametrele arborelui pot fi 24, 32, 42 sau 55 mm, m→surat la cap→tul arborelui d5. 

Observa¶ie: Diametrul arborelui influen¶eaz→ presiunea maxim→ permis→. 

T
M

02
 6

46
6 

08
03

Diametrul cap→tului arborelui (d5)

Etan¤are arbore Temperatur→ de operare24 i 32 mm 42 mm 55 mm

Presiune maxim→ [bari]

16 16 16 BAQE 0�C la +120�C

16 16 16 BQBE 0�C la +140�C

16 16 16 DAQF 0�C la +140�C

16 16 16 BQQV 0�C la +90�C

16 16 16 BAQV 0�C la +90�C

16 16 16 AQAE 0�C la +120�C

16 16 16 AQAV 0�C la +90�C

16 10 10 GQQE û25�C la +90�C

16 10 10 GQQV û20�C la +90�C

16 16 16 BQQE 0�C la +90�C

16 16 16 AQQE 0�C la +90�C

16 16 16 AQQV 0�C la +90�C

16 10 10 DQQE (NKG) û25�C la +90�C

16 10 10 DQQV (NKG) û20�C la +90�C

d
5



P

NK
Lichide pompate
Lichide pompate
Temperatura lichidului: û25�C la +140�C.

Lichidele pompate pot fi lichide curate, sub¶iri,
neagresive, neinflamabile care nu con¶in particule
solide sau fibre. Lichidul nu trebuie s→ afecteze
negativ pompa mecanic sau chimic.

Lista lichidelor pompate
Cãteva lichide obi¤nuite sunt indicate �n cele ce
urmeaz→. Alte versiuni de pompe pot fi potrivite, dar
cele indicate �n list→ se consider→ ca fiind cea mai
bun→ alegere.

Tabelul se dore¤te a fi doar un ghid general ¤i nu
poate �nlocui testarea real→ a lichidelor pompate ¤i a
materialelor pentru pomp→ �n anumite condi¶ii de
func¶ionare. Lista trebuie s→ fie aplicat→ cu
precau¶ie, ¶inãnd seama de urm→torii factori:

� concentra¶ia lichidului pompat

� temperatura lichidului sau

� presiune

care pot afecta rezisten¶a chimic→ a unei versiuni de
pomp→.

Observa¶ii 
A Pot con¶ine aditivi sau impurit→¶i care pot cauza

probleme etan¤→rii arborelui.

B
Densitatea ¤i/sau vãscozitatea difer→ de cea a apei. 
Se ¶ine cont de acest aspect atunci cãnd se calculeaz→ 
randamentul pompei ¤i al motorului.

C Lichidul trebuie s→ nu con¶in→ oxigen (anaerob).

D Risc de cristalizare/precipitare �n etan¤area arborelui.

E Din cauza propriet→¶ilor foarte sc→zute ca lubrifiant ale 
lichidului trebuie s→ se evite func¶ionarea f→r→ lichid.

F Lichidul pompat se aprinde u¤or.

G Lichidul pompat este inflamabil.

H Insolubil �n ap→.

I Componentele din cauciuc ale etan¤→rii arborelui trebuie 
�nlocuite cu cauciuc FKM.

J Este necesar un rotor de bronz.

K Pompa trebuie s→ func¶ioneze �n continuu pentru a
�mpiedica decolorarea dalelor bazinului.

L Se poate scurta durata de via¶→.

Lichide pompate Observa¶ii Informa¶ii suplimentare Etan¤are arbore Presetup→

Ap→

Pãnz→ freatic→
<+90�C BQQE SNE/SNO

>+90�C BAQE(1

BQBE SNO

Ap→ pentru alimentarea boiler-ului
<+120�C BAQE SNE/SNO

+120�C - +140�C BQBE/DAQF SNE

Ap→ pentru �nc→lzirea central→
<+120�C BAQE SNE/SNO

+120�C - +140�C BQBE/DAQF3) SNE

Condens

<+90�C BQQE SNE/SNO

+90�C - +120�C BAQE SNE

+120�C - +140�C BQBE/DAQF3) SNE

Ap→ dedurizat→ C
<+90�C BQQE SNE/SNO

>+90�C BAQE SNO

Ap→ nes→r→turat→ J, L pH >6.5, +40�C, 1000 ppm CI- BQQE SNE/SNO

Lubrifiant de r→cire ¤i 
t→iere A, I BQQV SNF(2

Agent de r→cire

Etilen glicol B, D +50�C, 50% BQQE
GQQE SNF(2

Glicerin→ (glicerol) B, D +50�C, 50% BQQE
GQQE SNF(2

Antigel pe baz→ de hidrocarburi B, D, F, G, I +50�C, 100% BQQV
GQQV SNF(2

Acetat de potasiu B, D, C +50�C, 50% BQQE
GQQE SNF

Compu¤i de potasiu B, D, C +50�C, 50% BQQE
GQQE SNF

Propilen glicol B, D BQQE
GQQE SNF(2

Solu¶ie de clorur→ de sodiu B, D, C +5�C, 30% BQQE
GQQE SNF

Solu¶ie de clorur→ de calciu B, D, C +5�C, 30% BQQE
GQQE SNF

Alcool etilic B, D, F, I +70�C BAQE SNF(2

Alcool metilic - r→cire B, D, F, I +40�C BAQE SNF(2
201
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Lichide pompate
 NK
Combustibili

Motorin→ F, G, H, I <+20�C, 100% BAQV SNF

Carburant pentru motoare cu reac¶ie F, G, H, I <+20�C, 100% BAQV SNF(2

Kerosen F, G, H, I <+20�C, 100% BAQV SNF(2

P→cur→ F, G, H, I <+20�C, 100% BAQV SNF(2

Petrol F, G, H, I <+20�C, 100% BAQV SNF(2

Uleiuri minerale

ßi¶ei A, B, G, I <+20�C, 100% BQQV SNF

Ulei mineral de lubrifiere B, D, G BAQV
BQQV SNE/SNO

Uleiuri sintetice

Ulei de silicon B, H BAQE
BQQE SNE/SNO

Ulei de lubrifiere sintetic B, G, I, H BAQV
BQQV SNE/SNO

Uleiuri vegetale

Ulei de porumb B, I, H BAQV
BQQV SNE/SNO

Ulei de m→sline B, I, H <+80�C BAQV
BQQV SNE/SNO

Ulei de alune B, I, H BAQV
BQQV SNE/SNO

Ulei de rapi¶→ D, B, I, H BAQV
BQQV SNE/SNO

Ulei de soia B, I, H BAQV
BQQV SNE/SNO

Agent de cur→¶are

S→pun (s→ruri de acizi gra¤i) A, H, (I) <+80�C BQQE (BQQV) SNF

Agen¶i de degresare alcalini A, H, (I) <+80�C BQQE (BQQV) SNF

Solven¶i organici

Alcool izopropil F, G <+60�C BAQE SNF(2

Alcool propilic F, G <+60�C BAQE SNF(2

Oxidan¶i

Perhidrol <+40�C, <2% BQQE SNE/SNO(2

S→ruri

Bicarbonat de amoniu A <+20�C, <15% BQQE SNF

Acetat de calciu A, B <+20�C, <30% BQQE SNF

Bicarbonat de potasiu A <+20�C, <20% BQQE SNF

Carbonat de potasiu A <+20�C, <20% BQQE SNF

Permanganat de potasiu A <+20�C, <10% BQQE SNF

Sulfat de potasiu A <+20�C, <20% BQQE SNF

Acetat de sodiu A <+20�C, <100% BQQE SNF

Bicarbonat de sodiu A <+20�C, <2% BQQE SNF

Carbonat de sodiu A <+20�C, <20% BQQE SNF

Metasilicat de sodiu û max. +30�C, 30% - SNF

Azotat de sodiu A <+20�C, <40% BQQE SNF

Azotit de sodiu A <+20�C, <40% BQQE SNF

Fosfat de sodiu (di) A <+100�C, <30% BQQE SNF

Fosfat de sodiu (tri) A <+90�C, <20% BQQE SNF

Sulfat de sodiu A <+20�C, <20% BQQE SNF

Sulfit de sodiu A <+20�C, <1% BQQE SNF

Substan¶e alcaline

Hidroxid de amoniu <+100�C, <30% BQQE SNF(2

Hidroxid de calciu A <+100�C, <10% BQQE SNF

Hidroxid de potasiu A <+20�C, <20% BQQE SNF(2

Hidroxid sodiu A <+40�C, <20% BQQE SNF(2

1 BAQE nu trebuie folosit pentru pomparea apei potabile. Dac→ trebuie s→ se pompeze apa potabil→, Grundfos recomand→ s→ se monteze o etan¤are
de arbore BUBE pe pomp→.
Etan¤area BUBE poate fi livrat→ la cerere.

2 Materialul pentru etan¤area standard din presetup→ nu se recomand→ pentru acest lichid. V→ rug→m contacta¶i Grundfos pentru materialul de
etan¤are corespunz→tor.

3) Se utilizeaz→ etan¤area BQBE pentru arbore dac→ diametrul cap→tului arborelui (d5) este de 24 mm sau 32 mm, consulta¶i pagina 200. 
Se utilizeaz→ etan¤area DAQF pentru arbore dac→ diametrul cap→tului arborelui (d5) este de 42 mm sau 55 mm, consulta¶i pagina 200.

Lichide pompate Observa¶ii Informa¶ii suplimentare Etan¤are arbore Presetup→



203



www.grundfos.com

96 52 68 15 11 03
RO

Subiect supus modific→rilor.

Grundfos Pompe Romãnia S.R.L.
�os. Panduri nr. 81-83, sector 5
Bucure¤ti, 050657 Romãnia
Tel.: +40 21 411 54 60/+40 21 411 54 61 - Fax: +40 21 411 54 62

A fi responsabil este motto-ul nostru de baz→
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